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Uyumluluk ve Mevzuata iliskin Bildirgeler

FCC Uyumluluk Bildirgesi (ABD)

This device complies with Part 15 rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and

2. This device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

This equipmentent has been tested and found to comply with the limits for Class B Digital
Devices, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference when the equipment is operated in a residential
environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance with the product manuals, may cause harmful interference
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, the user is encouraged to do one or more of the following measures:

» Reorient or relocate the receiving antenna.
* Increase the separation between the equipment and receiver.

» Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver
is connected.

» Consult the dealer or an experienced RF service technician for help.

Important ¢
1. The radio must be installed with a minimum 20 cm separation between the user and the
antenna.

2. The radio must not be co-located or used in simultaneous transmitting condition with
another radio.

3. The host system shall have a label to indicate that the system contains a certified module.
An example is “Contains FCC ID: 28MD-EXLANIIN, IC ID: 3798B-EXLAN11N".

4. The radio is for indoor use only in the 5150-5250 GHz frequency range.

The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by Zebra
Technologies could void the user’s authority to operate the equipment. To ensure compliance,
this printer must be used with fully shielded communication cables.

Mexico — NOM-121-SCT1-2009

Este equipo ha sido disefiado para operar con las antenas que enseguida se enlistan y para una
ganancia maxima de antena de [x] dB. El uso con este equipo de antenas no incluidas en esta
lista 0 que tengan una ganancia mayor que [x] dB quedan prohibidas. La impedancia requerida
de la antena es de [y] ohms.

auden - p/n 220370-09

* Gain=2.77dbi @ 2.4 GHz
* Gain=2.69 - 3.19dBi @ 5 GHz

* Impedance = 50 ohms
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Kanada DOC Uyumluluk Beyani

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Industry Canada (IC) Warning

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) ’appareil ne
doit pas produire de brouillage, et (2) I"utilisateur de 1’appareil doit accepter tout brouillage
radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is
subject to the following two conditions: 1) This device may not cause interference., 2) This
device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation
of the device.

9. ANATEL

Agéncia Nacional de Telecomunicagoes

Brasil — Aviso da Anatel

Este equipamento opera em carater secundario, isto ¢, ndo tem direito a prote¢do contra
interferéncia prejudicial, mesmo de estagdes do mesmo tipo, € ndo pode causar interferéncia a
sistemas operando em carater primario.

“Este produto esta homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos
regulamentados pela Resolugdo 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados”

Para maiores informagdes, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

This equipment's operation is of a secondary character; that is, it doesn't have the right to
protection against damaging interference, even from stations of the same type, nor can it cause
interference to systems with a primary operating character.

Este produto utiliza internamente o modulo de RF M6E- micro numero de homologacdo pela
ANATEL 3059-13-8108 ¢ 0o modulo WYSBMVGXB numero de homologagao pela ANATEL
3825-13-9965

M6-Micro: 3059-13-8108 WYSBMVGXB: 3825-13-9965
(01) 07898564030181 (01) 07898564030198

Este equipamento opera em carater secundario, isto ¢, ndo tem direito a prote¢do contra
interferéncia prejudicial, mesmo de estagdes do mesmo tipo, € ndo pode causar interferéncia a
sistemas operando em carater primario.

Japonya Sinirli Frekanslari

COREHTE 5.7255.825 GHz DEATHRIATED T hEt A,
For 5.725 - 5.825 GHz, this frequency band will not be available in Japan.
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Tayvan Sinirli Frekanslari

5.15-5.25 GHz, RBARMEEET TR,
For 5.15 - 5.25 GHz, this frequency band will not be available in Taiwan.

Kore Uyumluluk Bildirgesi

ol 7|71 7H8& (B 2 ) TAtm ME 7|7 2M F2 7HH0|M A8 8tE XWE SH=
StH, ZE XM AEE = UELICH.

The equipment is for home use (Class B) and has acquired electromagnetic conformity
registration, so it can be used not only in residential area but other areas as well.

sy FHEHIZI7IE 28 8 Trtg L 7isdol e 2 oIF obHn HE HU|A=
g+ gLt

This radio device is not allowed to be used for human safety since it has possibility of radio
interference during operation.

Avrupa Mevzuat Bilgileri

AT | BE| BG|HR | CY | CZ | DK | EE
FI | FR|DE |GR | HU| IS | IE | IT

LV | LI | LT | LU | MT | NL | NO | PL
PT | ROl SK| SI | ES| SE | CH| GB

Not * Sinirlayict kullanima sahip AB {iyesi iilkelerin iizeri ¢izilmistir. Bu cihaz, tiim EFTA
iiyesi iilkelerde (CH, IS, LI, NO) kullanilabilir.

Important Notice:

This device is a portable RF printer
intended for commercial and industrial

useinall EU and EFTA member states.
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NCC

AR EM BN RFEER |, FEEFT , 27, ARIEAEITE ?‘E'ﬁﬁ
R, MANRKBEFRET RN, BIRFEERERTERE
MEERk TEESZERS ; RERATEREARR , BYEEFR , YXEZETERS
BRECEH. IESEERE  EREFIREFRCERERE, KURHFESE
ARZAEBEHIE. NEREREAERESMERRFZTE.

"Diisiik Giigte Radyo Dalgalar1 Yayan Cihazlara iliskin Yonetici Hiikiimler"e gore, NCC'nin izni
olmadan, herhangi bir sirket, kurum ya da kullanicinin frekans1 degistirmesine, iletim giicilinii
artirmasina ya da orijinal 6zelliklerini veya performansimi onaylh bir diisiik giiclii radyo frekans
cihazina gore degistirmesine izin verilmez. Diisiik giicte radyo frekansi cihazlari, ugak giivenligini
tehdit etmemeli ve yasal iletisimlerde parazite neden olmamalidir; Mevcut olmasi durumunda,
parazitler giderilene dek kullanici ¢aligmay1 hemen durdurmalidir. Bahsedilen yasal iletisimler,
radyo iletisimlerinin Telekomiinikasyon Yasasi ile uyumlu sekilde kullanildigi anlamina gelir.

Diisiik giigteki radyo frekans cihazlari, yasal iletisimler ya da ISM radyo dalgas1 yayan
cihazlardan kaynakli girisime maruz kalabilir.
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WLAN Radyo Ozellikleri

802.11 b

* 2,4GHz
+ DSSS (DBPSK, DQPSK and CCK)
* RF giicii 63 mW (ZebraNet n Yazdirma Sunucusu)

* 2,4GHz
* OFDM (BPSK ve QPSK ozellikli 16-QAM ve 64-QAM)
* REF giicii 63 mW (ZebraNet n Yazdirma Sunucusu)

802.11 n

* 2,4GHz
* OFDM (BPSK ve QPSK ozellikli 16-QAM ve 64-QAM)
* RF giicii 63 mW (ZebraNet n Yazdirma Sunucusu)

802.11 a/n

* 5,15-5,25 GHz, 5,25-5,35 GHz, 5,47-5,725 GHz, 5,725-5,825 GHz
* OFDM (BPSK ve QPSK o6zellikli 16-QAM ve 64-QAM)
* RF giicii 50 mW (ZebraNet n Yazdirma Sunucusu)

Bluetooth 2.1 + EDR
* 2,4GHz
» FHSS
* RF giicii 0,4 mW

RFID Radyo Ozellikleri

« 902 - 928 MHz (ABD); 865 - 868 MHz (AB)
« ISO-18000 - 6B; ISO 18000-6C
« RF giicii <30 dBm ERP
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Cevresel Yonetim

Cevresel Yonetim

Bu iiriinii ayristirilmamis belediye atik konteynerlerine atmayin. Bu {iriin geri doniistiiriilebilir
ve yerel standartlar uyarinca geri doniistiiriillmelidir.

Daha fazla bilgi i¢in liitfen asagidaki adresten web sitemizi ziyaret edin:

Web adresi: www.zebra.com/environment

Belge Yontemleri

Tablo 1 « Belge Yontemleri

Alternatif Renk

Bu kilavuzu ¢evrim igi goriintiilityorsaniz, kilavuzdaki diger boliimlere ya da Internet'teki web
sitelerine dogrudan giris yapmak amaciyla capraz referanslar ya da kopriiler i¢in kullanilan mavi
metne tiklayabilirsiniz.

Komut Satiri Ornekleri, Dosya Adlari ve Dizinleri
Komut satir1 6rnekleri, dosya adlar1 ve dizinleri bir Daktilo stili (Courier) mono-
spaced yazi tipinde goriiniir. Ornegin:
ZTools yazarak Kurulum Sonrasi komut dizelerini /bin dizininde goériintiileyebilirsiniz.
Zebra<version numbers.tar dosyasin /root dizininde agin.

Simgeler ve Yonlendirici Sozciikler

Asagidaki simgeler ve yonlendirici sdzciikler dikkatinizi metnin belli alanlarina ¢gekmeye yoneliktir.

Dikkat ¢ Elektrostatik bosalma potansiyeline karsi sizi uyarir.

Dikkat * Elektrik garpmasi potansiyeline karsi sizi uyarir.

Dikkat * Asiri sicakligin yanmaya sebep olabilecegi bir duruma karsi sizi uyarir.

Dikkat ¢ Belirli bir islemi yapmamak ya da engellememenin size fiziksel zarar verebilecegini
bildirir.

> B p

Dikkat * Belirli bir islemi yapmamak ya da engellememenin donanima fiziksel zarar

(Simgeyok) o rebilecegini bildirir.

Onemli * Bir gorevi bitirmek icin temel sart olan bilgileri sunar.

Not * Ana metinin 6nemli noktalarni vurgulayan ya da ek olan nétr veya pozitif bilgileri sunar.

Araglar * Verilen isi tamamlamak i¢in hangi araglara ihtiyaciniz oldugunu size soyler.

HOS
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Bu béliim size yeni Zebra® ZD500 Series™ masaiistii termal etiket yazicimizi tanitir.
Bu boliimde sevkiyat kutunuzda neler oldugu anlatilmaktadir ve yazicinin 6zellikleri
hakkinda genel bilgi verilmektedir. Ayrica, yazicinin nasil agilip kapanacagina ve
sorunlarin nasil bildirilecegine dair prosediirler bulunmaktadir.

Yaziciniz bir sunucu bilgisayara baglandiginda etiket, fis ve form yazdirmak {izere
eksiksiz bir sistem olarak calisir.

Bu kullanim kilavuzu yazicinizi giinliik olarak ¢alistirmaniz igin gereken tiim bilgileri
saglar.

ZD500 Series™ Termal Yazicilar

Zebra® ZD500 Series™ modelleri, dahili bir UHF RFID enkoder segenegi de dahil olmak
iizere en genis 0zellik ve segeneklere sahip masaiistii etiket yazicilaridir.

* 203 dpi'lik (ing/nokta baski yogunlugu) versiyon, 6 ips'e (ing/saniye) kadar hizlarda
termal transfer ve direkt termal bask1 saglar.

* 300 dpi'lik versiyon, 4 ips'e kadar hizlarda termal transfer ve direkt termal baski saglar.

* Bu yazicilar ZPL™ Zebra yazici programlama dilini ve ¢ok sayida arayiiz ve 6zellik
secenegini destekler.
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ZD500 Series™ Termal Yazicilar

ZD500 Series™ yazicisi su 6zelliklere sahiptir:

Bir kullanici ekrani ile daha kolay kurulum i¢in kontrol paneli ve direkt erisim
ozellikli kontroller tipik olarak sadece iist diizey yazicilarda bulunur.

Basitlestirilmis medya yiikleme i¢in OpenAccess™ tasarimi.
Renk kodlu operatoér kumandalart ve medya kilavuzlari.

Zebra™ Kiiresel Yazdirma Coziimii — Microsoft Windows klavye kodlamasini (ve
ANSI), Unicode UTF-8 ve UTF 16 (Unicode Doniistiirme Formatlari), XML, ASCII
(eski programlar ve sistemler tarafindan kullanilan 7 ve 8 bit), temel tek ve ¢ift bayt
yazitipi kodlama, JIS ve Shift-JIS (Japon Uluslararasi Standartlari), Onaltilik kodlama,
ve Ozel karakter eslemini (DAT tablo olusturma, yazi tipi baglayici, ve karakter tekrar
esleme) destekler.

Aninda OpenType ve TrueType yazi tipi esleme ve alimi, Unicode, kalic
Olgeklenebilir yazi tipi ve ¢esitli kalict bit eslem yazi tipleri.

XML-Etkin yazdirma—barkod etiketi yazdirma i¢in XML iletigimine izin vererek,
lisans ticretlerini ve yazdirma sunucusu donanimini ortadan kaldirir ve kisisellestirme
ve programlama maliyetlerini azaltir.

Hareketli Sensor: Tam genislikte hareketli bir siyah isaret ya da ¢entik sensorii ile ok
merkezli konum aktarici (etiket boslugu/web) sensor.

Formlarin, yazi tiplerinin ve grafiklerin saklanmasi i¢in 56 MB kullanici erisimli flash
bellek.

USB 2.0, Serial RS-232 ve ¢ift yonlii paralel port.

Dahili ZebraNet10/100 Yazdirma Sunucusu—10Base-T, 100Base-TX ve hizli
Ethernet 10/100 otm.-gegisli aglarini1 destekler.

Yerlesik RTC (Gergek Zamanli Saat).

Yazici kafas1 bakim raporlamasi kullanici tarafindan etkinlestirilir ve 6zellestirilir.

ZD500 Series™ yazicisinin segenekleri:

Dahili UHF RFID Enkoderi (Bilgi i¢in bkz. RFID Programlama Kilavuzu 3)
Etiket Dagitim1 (Astar1 Styirin ve Operatore Etiketi Sunun).

Genel amagli medya kesici.

Wi-Fi (802.11a/b/g/n)

Bluetooth 3.0

On yiiklii Swiss 721 Latin 1 yaz tipi (AB bolgesi yazicilari igin). Yazi tipi indirme
i¢in mevcuttur.

Biiyiik Basitlestirilmis ve Geleneksel Cince, Japonca ya da Korece karakter setleri i¢in
yazici yapilandirma segenekleri ile birlikte Asya Dil destegi. Cin'de satilan yazicilarda
Basitlestirilmis Cince SimSun yazi tipi 6n yiikliidiir.

P1062653-242 Rev. A
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ZD500 Series™ Termal Yazicilar

o Zebra® ZBI2.0™ (Zebra BASIC Interpreter) programlama dili. ZBI sayesinde bir PC
ya da aga bagli olmadan siiregleri otomatiklestirebilen 6zellestirilmis yazici islemleri
olusturabilir, diger ¢evre birimlerini (6rn. tarayicilar, 6lgekler, klavyeler, Zebra®
ZKDU™  vys.) kullanabilirsiniz.

Yaziciniz bir sunucu bilgisayara baglandiginda etiket, fis ve form yazdirmak tizere eksiksiz
bir sistem olarak caligir. Birgok yazici ayar1 ayn1 zamanda yazicinizin siiriiciisii ya da etiket
tasarim yazilimi tarafindan kontrol edilebilir. Daha fazla bilgi i¢in siiriicii ya da yazilim
belgelerine bakiniz.

Etiket formatlar1 olusturmak ic¢in programlama kilavuzlariniza ya da ticretsiz etiket ve
form tasarim yazilimi gibi etiket tasarim uygulamalariniza basvurun. ZebraDesigner™.

Yazici, yazici ayarlarmi yapilandirmak, etiket ve fatura tasarlayip yazdirmak, yazici durumunu
gorme, grafik ve yazi tiplerini i¢eri aktarma, programlama komutlar1 gonderme, tiriin bilgisini
giincelleme ve dosya indirme igin iicretsiz yazilim uygulamalari ve siiriiciilerini igeren
eksiksiz bir pakete sahiptir.

ZebraNet™ Bridge ile yazici ayarlarimi klonlayin ve bir veya daha fazla Zebra® Ethernet ve
yerel baglantili yaziciya grafik, dosya, yazi tipi ve iiriin bilgisi (giincellemeler) gonderin.

3/6/2014
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Kutunun iginde neler var?

Kutunun i¢cinde neler var?

Daha sonra yaziciy1 postalamaniz veya saklamaniz gerekmesi durumlarina karst tiriin
kutusunu ve tiim ambalaj malzemelerini saklayin. Paketi agtiktan sonra tiim pargalarin
bulundugundan emin olun. Bu kitapgiktaki talimatlar izleyebilmek i¢in yazici parcalariyla
agina olmak tizere yazici pargalarini inceleme prosediirlerini uygulayin.

R

Serit Gobegi

Belgeler ve 76,2 mm (3 ing) I.C. Yazici
Yazilim Medya Rulosu
Adaptarleri

USB Kablosu Giig kablosu yere veya Gii¢
bélgeye gore degisiklik Kaynagi
gosterir

Yazicinin Kutusunu A¢gma ve Kontrol Etme

Yaziciy1 aldigimizda, hemen kutusundan ¢ikarin ve nakliye sirasinda hasara karst
kontrol edin.

* Tiim ambalaj malzemelerini saklayin.

* Tiim dis yiizeyleri hasara kars1 kontrol edin.

*  Yaziciy1 a¢ip medya boliimiindeki pargalart hasara kars1 kontrol edin.
Kontrol sonucu nakliye hasari tespit ederseniz:

* Hemen nakliye firmasina bildirip hasar raporu diizenleyin. Zebra Technologies
Corporation nakliye sirasinda yazicida meydana gelen hasarlardan sorumlu
degildir ve bu hasarlarin garanti dahilinde onarilmasini karsilamaz.

* Nakliyeci firmanin kontrol etmesi i¢in tiim paketleme malzemelerini saklayin.

.« Zebra® yetkili saticiniza bildirin.
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Yazici Ozellikleri

Yazici Ozellikleri

Sekil 1, disaridaki 6zellikleri gdsterirken, Sekil 2 ise yazicinizin medya bolmesinin
icindeki 6zellikleri gosterir. Yazicinizin modeline ve kurulu seceneklere bagl olarak,
yazicinizin goriiniisiinde kiiciik farkliliklar olabilir.

Sekil 1 « Yazici Ozellikleri

Kontrol Paneli

Mandallar: —~—
/

~ Yelpaze Kivrimh
Ayirma \\ \\Medya Giris Yuvasi

Mandallar

Konektarleri DC Giig Giig
Prizi Digmesi

3/6/2014 ZD500 Series™ Termal Transfer Yazicisi Kullanici Kilavuzu P1062653-242 Rev. A
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Yazici Ozellikleri

Sekil 2 » Yazici Ozellikleri Devami

Serit Rulosu Tutucular Yazici Kafasi

Besleme Milleri

Serit Bitis Sensori
(gorinmemekte)

Rulo Tutucular ve ‘
Medya Kilavuzlar:

Medya Kilavuzu
Durdurma Ayari

Hareketli
Siyah Isaret

(Aralik)
Sensori

Silindiri
RFID Anteni
(i¢) )
On Gérinti
Senséri (ig)
Dagitict Kapagi
(agik)

Etiket Alindi Slklsﬂr‘ma cukarma
Sensori Silindiri Gubugu

P1062653-242 Rev. A ZD500 Series™ Termal Transfer Yazicisi Kullanici Kilavuzu 3/6/2014
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Yazici Ozellikleri

Sekil 3 » Yazici Ozellikleri - Kesici Segenegi

Medya Kesici
(Segenek)

3/6/2014 ZD500 Series™ Termal Transfer Yazicisi Kullanici Kilavuzu P1062653-242 Rev. A
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Kontrol Paneli

Kontrol Paneli

Kontrol paneli yazicinin ¢aligma durumunu gésterir ve kullanicinin temel yazici
¢aligmasini kontrol etmesine imkan verir.

Sekil 4 « ZD500 Series™ Kontrol Paneli

2
1 3
4
11 10 9 8 7 6 5
1 DURUM 15181 Yazicinin gilincel durumunu gosterir. Daha fazla bilgi i¢in bkz. Tablo 1
sayfa 9

PAUSE (duraklat) diigmesine basildiginda yaziciy1 duraklatir ya da tekrar galistirir.

FEED (besleme) diigmesi, her basildiginda yazicinin bos bir etiket yiiklemesini saglar.

CANCEL (iptal) diigmesi, yazic1 duraklatildiginda yazdirma islerini iptal eder.

Ol bhlwN

Sadece menii sisteminde aktif olan SAG OK diigmesi, ana meniiden saga ve alt meniilerde 6nceki
Ogelere hareket eder.

6 ASAGI OK diigmesi parametre degerlerini degistirir. Genel kullanimlar1 bir degeri azaltmak veya
secenekler arasinda gezmektir.

7 SELECT (\/ ) (Secim) diigmesi su sekilde ¢aligir:

* Ana ekrandayken 4 tusuna basilmasi1 menii sistemini agar.

+  Menii sistemindeyken v tusuna basilmasi gosterilen degerlerin girilmesini saglar.

8 YUKARI OK diigmesi parametre degerlerini degistirir. Genel kullanimlar1 bir degeri artirmak veya
secenekler arasinda gezmektir.

9 Sadece menii sisteminde aktif olan SOL OK diigmesi, ana meniiden sola ve alt meniilerde sonraki
0geye hareket eder.

10 |SAG SECENEK diigmesi | Bu diigmeler ekranda hemen iistlerinde bulunan eylem ya da komutlari
11 | SOL SECENEK diigmesi calistirir.

12 | Ekran, yazicinin ¢alisma durumunu gosterir ve kullanicinin meniide gezmesine imkan tanir.

P1062653-242 Rev. A ZD500 Series™ Termal Transfer Yazicisi Kullanici Kilavuzu 3/6/2014
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Kontrol Paneli

Tablo 1 » Yazici Durumu Goésterge Isigi

DURUM 15181 sabit yegil
&= Yazici hazir.
DURUM 15181 sabit sart
(. Gosterge 15181min sabit yanmasi sunlara isaret eder:
* Yazici hazir degil.
* Yazici kafasi asir1 sicak.
Dikkat ¢ Yazici kafasi sicak olabilir ve ciddi yanmalara sebep olabilir. Yazici
& kafasinin sogumasini bekleyin.
Ny DURUM 15181 sart yanip sontiyor
=j:§- Gosterge 151gmin yanip sénmesi sunlara isaret eder:
71% * Yazici kafasi normal sicakligin altinda.
DURUM 15181 sabit kirmizi
[

Gosterge 151gmin sabit yanmasi sunlara isaret eder:

*  Medya yok/bitmis.

» Serit yok/bitmis.

* Yazici kafasi agik.

» Kesici arizast

Yazici kullanicinin miidahalesi olmadan ¢alismaya devam edemez.

DURUM 15181 kirmizi ve yanip soniiyor.
Gosterge 1518min yanip sonmesi sunlara isaret eder:
* Yazici, yazici kafasi tiiriinii dogru sekilde tanimlayamiyor.
* Ana iglem kart1 (Main Logic Board - MLB) asir1 1sinmis.
* Yazici kafasi asir1 sicak.
& Dikkat ¢ Yazici kafasi sicak olabilir ve ciddi yanmalara sebep olabilir. Yazici

kafasinin sogumasini bekleyin.
Yazici kullanicinin miidahalesi olmadan galismaya devam edemez.

DURUM 15181 sart yanip séniiyor ve ardindan degisimli sekilde sari / yesil yanip

\ [I 0 o e
= = sontiyor
( H > Ay Bu durum, yazicmnin Zorlamali Indirme Modunda oldugunu belirtir.
a:g._i_ Zorlamali Indirme Modu, yaziciya yeni iiriin bilgisini indirmek i¢in kullanilir.
71 710 Bu mod sadece egitimli personel tarafindan kullanilmalidir.
3/6/2014 ZD500 Series™ Termal Transfer Yazicisi Kullanici Kilavuzu P1062653-242 Rev. A
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Kontrol Paneli Ekran Meniisu ve Durum Simgeleri

Kontrol Paneli Ekran Menusiu ve Durum Simgeleri

Hata

Kapak Kilidi Agik
Serit iceride
Medya iceride
Veri

Ethernet
Bluetooth

Sinyal Gucu
WiFi

Onceki Menii Kisayolu

Dil MenUstu
Ayarlar Menusl
Sensorler menisi
Araglar MenUstu
Portlar Mentisu
Ag Mendsu
Bluetooth MenUsUl
RFID Mensl

Sekil 5 » Tipik Ana Menii

v
I:i']:l M |

<
«<
<
«<
<
«<

o)

) B

BEES
10 et

1621

R
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Yazici Kontrol Paneli Ekrani

Yazici Kontrol Paneli Ekrani

Yazicinin kontrol paneli, yazicinin durumunu gorebileceginiz ya da ¢alisma
parametrelerini degistirebileceginiz bir ekran igerir. Bu bdliimde, yazicinin menii sistemi
icinde nasil hareket edeceginizi ve menii 6gelerinin degerlerini nasil degistireceginizi
Ogrenirsiniz.

Yazici agilis islemini tamamladiginda, Bosta Ekranina doner (Sekil 6). Bir yazdirma
sunucusu kuruluysa, yazici gosterilen bilgiler ile yazicinin IP adresi arasinda dolasir.

Sekil 6 « Bosta Gorinti

PRINTER READY (YAZIC| HAZIR@¢+——1
V74.19.1Z -— 2
#
1 Yazicinin mevcut durumunu gosterir

2 TOOLS (Araglar) Meniisii, sayfa 56 - BOSTA GORUNTU yoluyla
ayarladiginiz bilgiler

Ana menil kisayolu

L]

Yazicinin ¢aligma parametreleri ¢esitli kullanici meniilerine ayrilir ve bunlara yazicinin
Ana meniisiinden erigilebilir (Sekil 7). Yazici ayarlarinin degistirilmesi hakkinda detayli
bilgiler i¢in, bkz. Yazici Yapilanisi, sayfa S1.

Sekil 7 « Ana Menii

“T”.ull&?ilfl@ﬂﬁﬁ@
& VT & =
s [ [ (B

] AYARLAR

Bkz. SETTINGS (AYARLAR) Bkz. LANGUAGE (Dil) Meniisii,
|§| Meniisii, sayfa 52. sayfa 68.
Bkz. TOOLS (Araglar) Meniisii, | | Bkz. SENSOR (Sensor) Meniisti,
sayfa 56. &1| | sayfa 70.
Bkz. NETWORK (Ag) Meniisii, Bkz. PORTS (Portlar) Meniisii,
sayfa 61. sayfa 71.
.:.@_' Bkz. RFID Meniisii, sayfa 64 ISBal;zf.alilg UETOOTH Meniisii,
e Cikin ve Bosta Goriintiiye doniin
(Sekil 6).

3/6/2014 ZD500 Series™ Termal Transfer Yazicisi Kullanici Kilavuzu P1062653-242 Rev. A
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Yazici Kontrol Paneli Ekrani

Mentuideki Ekranlar Arasinda Gezinti

Tablo 2, kontrol paneli ekraninda gosterilen ekranlar arasinda gezinti.

Tablo 2 * Gezinti

Bosta Goriintii

XXXXXKXXXX °
o — )

XXXXXXXXXX

_>

Bosta Goriintiide (Sekil 6 sayfa 11), SOL SECIM diigmesine basarak
yazicinin Ana meniisiine gidin (Sekil 7 sayfa 11).

Ana Menii

Ana meniide simgeden simgeye
hareket i¢in, OK diigmelerine

basin.

Bir simge secildiginde, vurgulamak
icin goriintiisii ters cevrilir.

Vurgulanmis menii simgesini
se¢cmek ve meniiye girmek icin
SECIM (v)) diigmesine basmn.

Goriintitye doniin.

SOL SECIM diigmesine basarak
Ana meniiden ¢ikip Bosta

AYARLAR mendisii sim-
gesi

AYARLAR menii simgesi vurgulanir
@ ve segim igin aktif hale gelir.

Not * Ana meniide 15 saniye hareketsiz kalindiginda yazici otomatik olarak Bosta goriintiiye doner.

P1062653-242 Rev. A

ZD500 Series™ Termal Transfer Yazicisi Kullanici Kilavuzu

3/6/2014



Girig
Yazici Kontrol Paneli Ekrani

Tablo 2 * Gezinti

Kullanici Meniileri

ZEBRA ZD500

a o

SOL SECIM diigmesine basarak Ana meniiye doniin.

XXXXXXX
L
Vve A bir degerin degistirilebilecegini belirtir.

YaptiZiniz degisiklikler hemen kaydedilir.

YUKARI OK ya da ASAGI OK diigmesine basarak
kabul edilen degerler arasinda dolasin.

ZEBRA ZD500

\ 1]
@
= &

ZEBRA ZD500

Bir Kullanic1 mentisiindeki 6geler arasinda dolagmak
icin SOL OK ya da SAG OK diigmesine basin.

XXX
Ekranin sag alt kosesindeki bir s6zciik mevcut bir
eylemi belirtir.
Gosterilen eylemi yapmak i¢in SECIM (\/ )
diigmesine ya da SAG SECIM diigmesine basin.

ZEBRA ZD500

Not * Kullanict meniisiinde 15 saniye hareketsiz kalindiginda yazici otomatik olarak Ana meniiye doner.

3/6/2014
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Kontrol Paneli Menu Haritasi

Kontrol Paneli Menu Haritasi

D Home Menu Items

Printer Ready
D Menu Item also in other Menus

V74.xx.XXZ
D Printer Option. May not be present.

. Go to next Menu group

Kablolu IP Adresi
Bluetooth

‘ RFID ‘ ‘DiI(Menﬂ)

‘ @ Sensérler

‘ @ Araglar ‘ . Portlar ‘ ’Bluelooth

z
3
3

‘_j i:‘ Yazdirma . ij P ‘j Bluetooth
Koyuluk ‘ Bilgileri ‘ RFID Durumu Dil ‘ Sensor Turd ‘ Baud Hizi ‘ _" Adresi ‘
1
Print Speed RFID ZPL Gegersa Manuel
‘ Baskl Hiz) ‘ ‘ LCD Kontrasti ‘ ‘ Kallbrasyonu Kima Kallbrasyon Veri Bitleri Mode (Mod)
Medla Type r RFID Okuma Komut Yazdlnna
‘ Medya Tari) ‘ LCD Arka 1519 ‘ Kablolu IP ‘ : ’ WLAN IP ‘ ‘ Ver|5| Karakteri Bllgllerl Parite it
Adresi Adresi I
Yazdlrma I | I Kontrol Label Sensor Sunucu =
Bosta Gortinti RFID Testi
‘ chteml ‘ osta Gortntd ‘ Kablolu Alt ‘ : ’ WLAN Alt ‘ esti Karakteri (Etiket Sensoru) Uyu§maS| 2l
ag Maskesi a§ Maskesi I
|
Yirtma Aglll§ Eylemi I | I RFID P“’g'am Siniriayici Etiket Al Paralel Mod BIGRee
Kablolu Ag WLAN Konumu Karakter Surumu
ge<;|d| : Ag gegidi I
Yazdlrma Kafa Kapama T RFID Okuma - L Min. Guvenlik
‘ Gen|$I|g| ‘ Eyleml ‘ ‘ Kablolu P ‘ : ’ TNIE ‘ Giict ZPL Modu Portlar Mentst WML Strtimi Modu
Protokolu Protokoli I 1 T T
|
Yazdlrma 1 I RFID Yazma SRS I : A
- arlar MenUsu
‘ Modu ‘ Yukle ‘ ‘ Kablolu MAC : WLAN Guct meniist 'I y
I AdreS| | MAC Adresi I A
- yarlar |
Etiket Ust Ma"”e' I I RFID Gegerli Menisi | |
Kalibrasyon | Sayimi
I T Kablolu Port | WLAN Portu
Diagnostik T | RFID Gegersiz Bluetcioth
‘ Sol Konum ‘ Modu ‘ | | Sayimi Menii
I |
Yenlden Baski ZBI Etkin mi? |
Modu |
LI |
Maks. Etiket Evet, Hayr I
Uzunlugu §
Araglar Mentsu
[ 1 -
Ag Menst
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Ayarlar

Bu béliim, yazicimizi ilk kez ayarlamaniz ve ¢alistirmaniz konusunda size yardimcei olur.

Temel Yazici Ayarlari (Genel bakis)

Bu ayarlama islemi iki (2) asamaya ayrilabilir: donanim ayar1 ve ana sistem (yazilim/siiriicii)
ayart.

Yaziciyi, kablolu ya da kablosuz iletisimin yaziciniza erisebilecegi priz olan giivenli
bir yere koyun.

Yaziciy1 topraklanmis bir AC prize takin.

Yaziciniz i¢in medyayi seg¢in ve hazirlayin

Medyay1 yiikleyin.

Termal transfer medyasini kullaniyorsaniz transfer seridini yiikleyin.

Yaziciy1 ACIN. Temel yazici ¢aligmasini dogrulamak igin bir ‘Yapilandirma Raporu'
yazdirim.

Yaziciy1 KAPATIN.

Yazicinizla iletisim metodunu segin - USB, Seri ya da Paralel portlar ile yerel baglanti;
Ethernet (LAN) ya da yazicinin Wi-Fi (802.11 a/b/g/n WLAN) ve Bluetooth 3.0
destekleyen kablosuz secenegi ile yerel ag.

Yaziciy1 aga ya da ana sisteme baglayin ve ana yazdirma sistemi/agi ile iletisim i¢in
gerektigi sekilde ayarlaym.

Yerel (kablolu) baglant: ile desteklenen Windows Isletim sistemleri (en yaygin) igin:

Sistemler i¢in Kullanic1 CD'sinden Zebra Ayarlama Yardimc1 programlarini ¢aligtirin.

‘Install New Printer’ (Yeni yazici kur)'a tiklaymn ve kurulum sihirbazini ¢alistirin.
‘Install Printer’ (Yazici kur)'u se¢in ve ZDesigner yazici listesinden ZD500R' segin.

PC'ye bagladigimiz portu (USB, Seri ya da Paralel) segin.
Yaziciyt ACIN ve arayiiz tipiniz i¢in yazici iletisimini ayarlayin.

Windows ile ¢aligmay1 dogrulamak i¢in bir Windows siiriicii ‘Test Baskis1” yapin.

3/6/2014
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Yazicl i¢in bir Konum Segin

Yazici igin bir Konum Secgin

Ideal yazdirma islemi icin, yazic1 ve medya makul sicakliklarda temiz ve giivenli bir yer
gerektirirler.

Yazici igin agagidaki sartlara uygun bir konum se¢in:

Yiizey: Yazicinin konulacagi ylizeyin saglam, diiz ve yeterli boyutta olmasi gerekir.

Bosluk: Yazicinin konulacagi alanin havalandirma, yazicinin agilmasi (medya erigimi ve
temizleme) ve yazici bilesenleri ve konektorlerine erigim igin yeterli bosluga sahip olmasi
gerekir. Uygun havalandirma ve sogutmay1 saglamak i¢in, yazicinin tiim agik taraflarinda
bosluk birakin.

Dikkat  Hava akisini engelleyip yazicinin isinmasina neden olabileceginden yazici
tabaninin altina ya da gevresine herhangi bir sonimleyici malzeme koymayin.

Giig: Yazici kolayca erisilebilen uygun bir prize kisa mesafede olmalidir

Veri iletisim arayiizleri: Yazict WLAN ya da Bluetooth vericinizin kapsama alaninda
(varsa) veya veri kaynaginiza (genellikle bilgisayar) diger konektorlerin erisebilecegi,
makul bir mesafede olmalidir.

Veri kablolari, gii¢ kablolar1 ya da kablo borulari, floresan lamba, trafolar, mikrodalga
firinlar, motorlar veya diger parazit kaynaklarimin yanindan gegmemelidir. Bu parazit
kaynaklari iletigimi, ana sistemin ¢aligmasini ve yazici islevini olumsuz etkileyebilir.

Cahsma kosullari: Yaziciniz, bir depo ya da fabrika gibi ¢ok ¢esitli ¢evresel ve elektriksel
kosullarda calisacak sekilde tasarlanmistir. Tablo 4, ¢alisirken yazici i¢in sicaklik ve bagil
nem gereksinimlerini gosterir.

Tablo 3 » Calisma Sicakhgi ve Nemi

Mod Sicaklik Bagil Nem
Termal Transfer 41° ila 104°F (5° ila 40°C) %20 ila 85 yogusmasiz
Direkt Termal 32¢ ila 104°F (0° ila 40°C)

Tablo 4 - Calismazken ve Depolama Sirasinda Sicaklik ve Nem

Mod Sicaklik Bagil Nem

Her ikisi -40° ila 140°F (-40° ila 60°C) %>5 ila 85 yogusmasiz

P1062653-242 Rev. A
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Glci Baglama

Gucu Baglama

AN

Onemli  Yazicimiz1 gerektiginde giic kablosuna erisilebilecek sekilde uygun konuma kurun.
Yazicinin elektrik akim1 tagimamasini saglamak i¢in 6nce gii¢ kablosunu gii¢ prizinden ya da
AC elektrik prizinden ayirmalisiniz.

Dikkat ¢ Yaziciyi ve glg kablosunu asla islanabilecekleri bir yerde galistirmayin.
Ciddi kisisel yaralanmayla sonuglanabilir!

1. Yazicimin gii¢ salterinin off (kapali) konumda oldugundan (salteri asag1 dogru) emin olun.
2. AC gii¢ kablosunu gii¢ kaynagina takin.

3. Kablonun diger ucunu uygun AC elektrik prizine takin. Not: AC prizinde gii¢ agiksa etkin
(calisma) gii¢ 15181 yanar.

4. Gii¢ kaynaginin gii¢ konektoriinii yazicinin gii¢ prizine takin.

Yazici Prizler
Ulkeye gére
Degisiklik
Gosterir

AC Giig
Kablosu

Etkin Gig Isigi

IEC 60320
Cc-13

Not » Her zaman {i¢ (3) tirnakli fisi olan uygun bir gii¢ kablosu ve IEC 60320-C13 konektor
kullandiginizdan emin olun. Bu gii¢ kablolarinin {iriiniin kullanilmakta oldugu iilkenin ilgili
onay damgasini tagimasi gerekir.

3/6/2014
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Medyanin Hazirlanmasi ve Kullanimi

Dogru medya (orijinal Zebra™ Sarf malzemeleri gibi) ve dogru yazicinin yani Zebra ZD500
Series™ yazicinizin kullanilmasinin yaninda medyanin dikkatli kullanimi ve saklanmasi da baski
kalitesi i¢in dnemlidir. Medya kontamine olur ya da kirlenirse, yazici kafasi ya da yaziciy1
bozabilir veya kalitesini diisiirebilir, ayrica basili goriintiide hatalara (gegersiz karakter, ¢izgi,
solgunluk, yapiskan bulagmasi, vb.) neden olabilir.

Uretim, paketleme, tasima ve depolama sirasida, medyanim dis kismi ellendiginde kirlenebilir
veya saklandiginda tozlanabilir. Bu tip bir kirlenmeyi 6nlemek i¢in, medya rulosu ya da destesinin
dis katmamini ¢ikarmanizi 6neririz. Bu islem, yazici ya da yazici kafasina aktarilabilecek olan
medyayi ruloya sabitlemeye yarayan etiketler ya da banttaki kirleticiler ya da yapigkanlari
temizleyecektir.

Medya Depolama ipuglari

* Medyayi temiz, kuru, serin ve karanlik yerde saklayin.

* Direkt termal medya kimyasal olarak 1stya duyarli sekilde islenmistir. Direkt giines
15181 ya da 1s1 kaynaklar1t medyay1 bozabilir.

* Medyay1 kimyasallar ya da temizleme iiriinleri ile saklamayn.
+ Kullanim i¢in yaziciya takilana dek medyay1 koruyucu paketinde birakin.

* Pek ¢ok medya tiirii ve etiket yapiskanin bir ‘raf émrii’ ya da son kullanma tarihi
vardir. Daima en eski olan siiresi gegmemis medyay1 6nce kullanin.
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Yazici Menusu ve Rapor Gosterim Dilinin Ayarlanmasi

Yazici, menii gosterimi, saat ve tarih format1 ve yapilandirma raporlari igin pek ¢ok dili
destekler.

Dili ayarlamak i¢in kullanilan asil metot kontrol panelleri mentisiidiir. Yazici agik ve ‘Hazir’
durumdayken yazicinin dilini ayarlamak i¢in asagidaki prosediirii kullanin.

1. Meniideki ‘Home’ (Ana sayfa) () diigmesine basin.
2. ‘LANGUAGE’ (Dil) (&) meniisii diigmesine gidin ve ‘Se¢im’ (4) diigmesine basin.
3. “Yukar’ (A) ve ‘Asagr’ (W) gezinti oklar ile diller arasinda dolasin.

4. Yazici kullanimu i¢in gerekli dili buldugunuzda gezintiyi birakin. Gosterilen dil segili
diliniz olacaktir.

Medya Yazdirma Metodunu Ayarlayin

Yazicinin YAZDIRMA METODUNU yazicinin kontrol panelinden ayarlayin. Tiim prosediir
i¢in bkz. SETTINGS (AYARLAR) Meniisii, sayfa 52 - YAZDIRMA METODU.

ZD500 Series™ yazici, DIREKT TERMAL (yazdirma igin 1stya duyarli medya kullanan
direkt termal medya) ya da TERMAL TRANS (medyaya 1s1 aktarimi i¢in serit kullanan termal
transfer yazdirma) ile yazdiracak sekilde tasarlanmigtir.

Direkt termal ve termal transfer ayarlarinin her birinin, aynt KOYULUK ve YAZDIRMA
HIZI ayarlarinda benzer gorsel Koyuluk ve Yazdirma Kalitesi saglamak i¢in optimize edilmis
Koyuluk kontrol 6zellikleri vardir.

3/6/2014
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Rulo Medyanin Yuklenmesi

Rulo medyay1 Yirtma modunda yiiklemek ve varsayilan olarak Aralik/Web medya algilamay1
ayarlamak i¢in bu boliimdeki talimatlar1 kullanin. Bu mod, ¢ogu tam genislikte siyah igaret
(siyah ¢izgi) medya icin de i goriir.

Diger yaygin medya ve ayar farkliliklari i¢in asagidakilerden birine bakin:
s Hareketli Siyah Isaret Sensériiniin Kullanmilmasi, sayfa 89
» Yelpaze Kivrimli Medyaya Yazdirma, sayfa 93
* Kesici Segenegi, sayfa 103
 FEtiket Dagitict Secenegi, sayfa 100 bu prosediir ile medyay1 yiikledikten sonra.

Medya yiikleme talimatlari:
1. Yaziciy1 agin. Serbest birakma kollarini yazicinin 6n tarafina dogru cekin.

2. Medya rulosu tutuculari a¢in. Bosta kalan elinizle medya kilavuzlarini agmak i¢in ¢ekin,
medya rulosunu rulo tutuculara yerlestirip kilavuzlar1 serbest birakin. Yazdirma ylizeyinin
merdane (siiriicli) silindirinden gecerken yukar1 bakmasi i¢in medya rulosunu yonlendirin.
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3. Hareketli siyah isaret sensoriiniin orta varsayilan konuma hizalandigini1 dogrulayin. Bu,
medya algilama i¢in standart ¢alisma konumudur. Sensor, varsayilan etiket web (aralik)
algilama alanindan uzaklastiginda, yazici sadece siyah isareti ve kalip kesimli ¢entikli
medyay1 algilayacaktir.

Hare!(e‘l'li
Siyah Isaret
Sensori

Merkez disi Varsayilan - Web (Aralik) Algilama
Sadece Siyah Isaret Algilama Standart Calisma Konumu

3/6/2014
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4. Medyay1 yazicinin 6n tarafina ¢ikacak sekilde ¢ekin. Rulonun serbestge dondiigiinden
emin olun. Rulonun medya boliimiiniin tabaninda oturmamasi gerekir. Medya yazdirma
ylizeyinin yukar1 baktigindan emin olun.

6. Yaziciy1 kapatin. Kapak tutucular kapanana kadar asagi bastirin.

Medyaniz, diizgiin ¢alisma amaciyla yazicinin sensorlerini ve etiket uzunlugunu ayarlamak
icin bir ‘Manuel Kalibrasyon’ gerektirebilir. Bkz. Manuel Kalibrasyon - Medya, sayfa 74.
RFID medyas: kullantyorsaniz, bir RFID Kalibrasyon islemi yapin, ek bilgi i¢in bkz. RFID
Meniisii, sayfa 64 - RFID KALIBRASYONU.
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Transfer Seridinin Yuklenmesi

Transfer seritleri birkag ¢esit olarak mevcuttur ve bazi durumlarda da uygulama ihtiyaglarinizi
karsilamak {izere farkli renklerde bulunur. Orijinal Zebra® transfer seritleri 6zellikle yaziciniz
ve Zebra marka medya i¢in tasarlanmigtir. Zebra marka olmayan medya veya Zebra® yaziciyla
kullanilmak iizere onaylanmamis seritlerin kullanilmasi yaziciniza veya yazici kafasina hasar
verebilir.

* En iyi baski sonuglarini almak i¢in medya ve serit tiirleri eslesmelidir.

* Yazici kafasini asinmaya karsi korumak i¢in daima medyadan daha genis bir serit
kullanin.

* Direk termal yazdirma igin, seridi yaziciya yiikklemeyin.

Bu adimlar1 uygulamadan dnce, ambalajini ¢ikartip yapiskan bandimi ¢ekerek seridi hazirlayin.
Centik — _/ @

Yapiskan Koruyucu
Serit

Sag Taraf
(yazici ve rulo)

Onemli « Eski model masa istii yazic1 serit gobekleri KULLANMAYIN! Eski serit gobekleri,
serit gobeginin sadece bir tarafinda ¢entik bulunmasiyla tanimlanir. Bu eski gobekler ¢ok
biiyiiktiir ve alma makarasinin yapismasina neden olacaktir.

Not * Hasarl1 (yuvarlaklagsmis, yipranmis, ezilmis, vs.) gentigi olan serit gobeklerini
KULLANMAYIN. Gobegi mile tutturmak i¢in gobek ¢entiklerinin koseli olmasi gerekir,
aksi takdirde gobek kayarak seridin kirismasina, serit sonunun geldiginin algilanmasinin
zay1f olmasina veya diger kesintili arizalara sebep olabilir.

3/6/2014
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1. Yazici agikken, yazicinin alt serit besleme millerine yeni bir serit rulosu yerlestirin.

\rLJ |

Centikler hizalanana ve besleme gobeginin soluna kilitlenene dek ruloyu ¢evirin.

2. Bos bir serit gobegini yazici alma millerine yerlestirin. Centikler hizalanana ve alma
gbbeginin soluna kilitlenene dek serit gdbegini ¢evirin.

I1k serit takma gdbeginizi paket kutusunda bulabilirsiniz. Sonrasinda, bir sonraki serit
rulosunu almak i¢in bos besleme gébegini kullanin.
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Transfer Seridinin Yiklenmesi

3. Transfer seridinin 6nciisiinii rulodan ayirin ve dnciideki yapiskan bant ile takma milindeki
bos serit gdbegine takin. Seridi, serit gobegine ortalayin.
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4. Serit yazici1 kafasindan ¢ekilene dek, besleme milinin solundaki tekerlegi yazicinin
arkasina dogru ¢evirin.

5. Medyanin yiiklii olup baskiya hazir oldugunu dogrulayin ve yazici kapagini kapatin.

6. Yazicinin minimum 10 cm (4 ing) medya yiikleyerek gevsek boliimleri ve kirisik seridi
¢ikarmasi i¢in Feed (Besleme) diigmesine basin ve millerdeki seridi hizalayin.

7. Yazicinin 1s1 profillerini termal transfer medyasina gére ayarlamak i¢in baski modu
ayarmi direkt termal yazdirmadan termal transfere ¢evirin. Bu yazici siiriiciisii, uygulama
yazilimi veya yazici programlama komutlariyla yapilabilir.

» ZPL programlamayla yazici islemlerini yonetirken bkz. Medya Tiirline (“MT) ZPL II
komutu (ZPL Programlama Kilavuzundaki talimatlari uygulayin).

8. Direkt termal yazdirmadan termal transfer yazdirmaya mod doniigiimiinii dogrulamak igin
Yapilandirma Raporu Ciktilart ile Test Yazdirmasi, sayfa 27 kullanarak yapilanig etiketi
yazdirin. Yazici yapilanis durum etiketinin 'BASKI YONTEMi'nde 'TERMAL-TRANS'

yazmalidir.
Yaziciniz simdi yazdirmaya hazir.

Medyaniz, diizgiin ¢aligma amaciyla yazicinin sensorlerini ve etiket uzunlugunu ayarlamak
icin bir ‘Manuel Kalibrasyon’ gerektirebilir. Bkz. Manuel Kalibrasyon - Medya, sayfa 74.
RFID medyasi kullaniyorsaniz, bir RFID Kalibrasyon iglemi yapin, ek bilgi i¢in bkz. RFID
Meniisii, sayfa 64 - RFID KALIBRASYONU.

P1062653-242 Rev. A ZD500 Series™ Termal Transfer Yazicisi Kullanici Kilavuzu 3/6/2014



Ayarlar
Yapilandirma Raporu Ciktilari ile Test Yazdirmasi

Yapilandirma Raporu Ciktilari ile Test Yazdirmasi

Yaziciyi bilgisayarimiza baglamadan 6nce, yazicinin diizgiin ¢alisti§indan emin olun. Bunun
icin bir yapilandirma durum raporu yazdirabilirsiniz.

1. Medyanin diizgiin yiiklendiginden ve yazicinn iist kapaginin kapali oldugundan emin olun.

2. Yazicinin giig salterini agik (1) konuma getirirken CANCEL (IPTAL) diigmesine basin ve
basili tutun.

3. Yazici durum 15181 ilk defa yesil olana kadar CANCEL(IPTAL) diigmesine basili tutun ve
daha sonra serbest birakin.

4. Yazic1 ve Ag Yapilandirma Raporlari (asagida) yazici ekraninda ‘PRINTER READY”
(Yazic1 hazir) mesaj1 goriintiilendikten birkag saniye sonra yazdirilacaktir.

PRINTER CONFIGURATION Hetwork Configuration

Zebra Technologies o 23e SotoeR 20398 2rL
§551533832;2 " 40J133000272
PrintServer........ LOAD LAN FROM?
PRINT SheED WIRELESS. ... oo.o0. ACTIVE PRINTSRVR
R_OFF —
Hired
FEDTA TYPE Losrerrzazzzannn IP PROTOCOL
- R e SEecT 000.000.000.0 1P_POORESS
PRINT METHOD 255.255.255.000 SUBNET
PR LELHD 000.000.000.0 GATEWAY
* LABEL. LENETH 000.000.000.000. ... WINS SERVER IP
39.0IN 98BMM..... MAXIMUM LENGTH ;Eg--- T%EEEHT b:ECKINu
NOT CONNECTED. .. ... USB COMM. 300. HineooT veLl
BIDIRECTIONAL .. ... PARALLEL COMM. .
9100 . BASE RAW PORT
e SERLAL COMA. 200 . JSON CONFIG PORT
. DATA BITS ircioccs =
PRI Ty HDSHAKE ALL . zveeennnsenns 1P PROTOCOL
172.029.016.073. ... IP ADDRESS
- B TTons 255.255.255.000. ... SUBNET
EONTROL Prer 1 172.029.016.001. ... GATEWAY
© WINS SERVER IP

FI¥ 172.029.001.003.
. DEL]HITER CHAR YES

MODE
ﬂEDIﬁ POWER UF

. CARD PRODUCT 1D
. MAC ADDRESS
DRIVER IWSTALLED
OPERATING MODE

RIBBON SENSOR
TAKE LABEL
MARK SENSOR
MARK MED SENSOR
TRANS GAIN
TRANS LED
RIBBON GAIN
MARK GAIN

MARK LED

MODES ENABLED
MODES DISABLED

. WLAM SECURITY
HWEF TNDEX
POOR SIGHAL
PREAMELE

. ASSOCTIATED

. PULSE ENABLED

RESOLUTION : + PULSE RaT
F%E:QEEEVERSTUH usascanada. . REGION CODE
¥ML SCHEMA usalcanada. ... ..o .. COUNTRY CODE
HARDWARE 10 Ox3FFFFFFFFFF...... CHAMNEL HMASK
EEEIUN BOARD Bluetooth

: ONBOARD FLASH 4.2.0. . FIRMWARE
FORMAT CONVERT D UERABLE

IDLE DISPLAY

 Eogo o
on

s SRe T AC:3F iA4:07:FE:BS. . MAC ADDRESS

© ZBI VERSION 40J133000272....... RIENDLY HNAME
. ZBI STATUS No © EONNECTED

- MIN SECURITY HODE
D READER
HW VERSION . CONM SECURITY MODE

FW VERSION ==
REGION CODE FIRMWARE TN THIS PRINTER 1S COPYRIGHTED

COUNTRY CODE
ERR STATUS
READ PUR
HRITE PUWR

. POSITION
VALID CTR
RFID VOID CTR

. NONRESET CHTR

Bu raporlar1 yazdiramiyorsaniz ve yazici kurulumunuzu bu belge ile kontrol ettiyseniz, yardim
icin Kullanim Kilavuzu ya da Zebra Web sitesindeki Sorun giderme bdliimiine bakin.

3/6/2014 ZD500 Series™ Termal Transfer Yazicisi Kullanici Kilavuzu P1062653-242 Rev. A

27



28 | Ayarlar

Yaziciy bir Bilgisayara Baglama

Yaziciyi bir Bilgisayara Baglama

Yazic, gesitli arayiiz secenekleri ve yapilandirmalarini destekler. Bunlar sunlar1 igerir:
Evrensel Seri Veriyolu (USB) araytizii, RS232 Seri, Paralel (IEEE 1284.4), 10/100 Kablolu
Ethernet ve istege bagli bir dahili Kablosuz Ethernet (WiFi) ve Bluetooth verici.

Windows® Yazici Siiriiciilerini Onceden Kurun

A

Once Zebra Kurulum Yardimei Programlarimi kurun sonra PC'ye bagh olan yaziciya
gii¢ verin (PC'de Zebra siiriiciisii tarafindan desteklenen Windows isletim sistemi bulunmalr).
Zebra Kurulum Yardimc1 Programi size yaziciya giic vermenizi bildirecektir. Yazici
kurulumunuzu tamamlamak i¢in talimatlar1 uygulamaya devam edin.

Zebra Kurulum Yardimci Programai size bu arayiizlerin kurulumunda yardimei olmak
icin tasarlanmstir. Bu fiziksel yazici iletisim arayiizlerinin her birine ait kablolama ve essiz
parametrelere ait bilgiler, giic vermeden ve gii¢ verdikten hemen sonra yapilanis kurulum
secimleri yaparken size yardimci olmak amaciyla asagidaki sayfalarda anlatilmistir. Zebra
Kurulum Yardimci Programlari yapilanis sihirbazi, yazicinin kurulumunu tamamlamak
amacityla giiclin agilmasi gereken uygun zamanda size bu dogrultuda talimat verecektir.

Ethernet (ag) ve Bluetooth arayiizlerinin kurulmasina iliskin ek bilgi i¢in:

e ZebraNet® Kablolu ve Kablosuz Yazdirma Sunucusu Kullanici Kilavuzu

Dikkat * Arayiiz kablosunu takarken gii¢ salterini OFF (KAPALI) konumda tutun. iletigim
kablolari takilip gikarilmadan dénce gig kablosunun gii¢ kaynagina ve yazicinin arkasindaki
gug prizine takilmasi gerekir.

Arayuz Kablosu Gereksinimleri

Veri kablolar1 tamamen korumal1 yapida olmali ve metal ya da metalize konektor kiliflarla
donatilmalidir. Korumali kablolar ve konektdrler, elektrik giiriiltiisiinii ve radyasyonu énlemek
icin gereklidir.
Kablodaki elektrik parazitini en aza indirmek i¢in:

*  Veri kablolarin1 olabildigince kisa tutun (6 fit [1,83 m] 6nerilir).

*  Veri kablolarin1 gii¢ kablolar ile karistirip birbirlerine baglamayin.

*  Veri kablolarini gii¢ kablo borularina baglamayin.

Onemli * Bu yazic1t ABD "FCC Kural ve Diizenleri", B Siifi Malzemeler i¢in Boliim 15
ile uyumludur ve tamamen korumali veri kablolar1 kullanir. Korumasiz veri kablolarimnin
kullanimi, radyasyon yayilimlarint B Sinifi sinirlarinin iistiine ¢ikartabilir.
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USB Arayliz

Evrensel Seri Veriyolu (siirlim 2.0 uyumlu) mevcut PC donaniminizla uyumlu hizl bir arayiiz
sunar. USB'nin "tak ve ¢alistir" tasarimi kurulumu kolaylastirir. Birden fazla yazici tek bir
USB port/kablo gdbegini paylasabilir.

USB kablo kullanirken (yazicinizla birlikte verilmemistir) USB 2.0 uyumlulugunu garanti
etmek i¢in kablonun ya da kablo ambalajinin iizerinde “Certified USB™” ibaresinin yer
aldigindan emin olun.

USB Kablosu - CEATIAED USB

Paralel Arayliz

Gereken kablonun bir ucunda 25 pimli "D" tipi (DB-25P) erkek konektdr ve diger ucunda bir
Centronics bulunmalidir (IEEE 1284 A-B paralel arayiiz spesifikasyonu).

Paralel Kablo
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Seri Port Araylizii

Yazici, DTE iletisimi i¢in bir Null Modem (gapraz gegisli) kablosu kullanir. Gereken kablonun
bir ucunda yazicinin arkasinda bulunan seri portla eslesen (DB-9S) dokuz pimli "D" tipi (DB-
9P) erkek konektor bulunmalidir. Bu sinyal arayiiz kablonun diger ucu sunucu bilgisayardaki
seri porta baglanir. Kablo islev semasi1 hakkinda bilgi i¢in bkz. Ek A.

Saglam iletisim i¢in yaziciyla sunucu (tipik olarak bir PC) arasindaki seri port iletisim ayarinin
eslesmesi gerekir. Degistirilen en yaygin ayarlar saniye bagina Bit (veya Baud hiz1) ve Akis
kontroliidiir.

Yaziciyla sunucu bilgisayar arasindaki seri iletisim su yontemlerle ayarlanabilir:
*  Yazict Kontrol Panelinin ‘PORTS’ (Portlar) meniisiiniin kullanilmasi.
» ZPL programlama " SC komutu
* Yaziciy1 varsayilan yazici yapilandirmasina sifirlayarak.
Seri iletisim ayarlari i¢in fabrika varsayilanlari su sekildedir: 9600 baud, 8 bit kelime

uzunlugu, NO parite, 1 durma biti ve XON/XOFF (Windows tabanli ana sistemde ‘Yazilim’
veri akis1 kontrolii).

Seri Kablo
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Kablolu (Ethernet) Arayuz
Yazicida CAT-5 veya daha iyi sinifta UTP RJ45 Ethernet kablosuna gereksinim duyulur.

Yazicinin dahili bir ag yazdirma sunucusu vardir. Uyumlu bir Ethernet tabanli agda ¢alismak
iizere yaziciniz1 yapilandirma hakkinda daha fazla bilgi i¢in ZebraNet® Kablolu ve Kablosuz
Yazdirma Sunucu kullanici kilavuzuna bakin. Yazicinin LAN (yerel alan ag1) veya WAN
(genis alan ag1) aglariizda galigmak {izere yapilandirilmasi gerekir. Yazicinizdaki yerlesik
yazdirma sunucusuna yazicinin yazdirma sunucusu Web sayfalarindan erisilebilir.

Ag Erisimi icin bir IP Adresinin Atanmasi Bir Ethernet agindaki tiim cihazlar bir ag IP
(Internet Protokolil) adresi gerektirir. Yazdirma ve yazici yapilandirmasi amaciyla yaziciya
erigim i¢in yazicinin IP adresi gerekir. Bir IP adresi atamanin dort yolu su sekildedir:

* DHCP (Dinamik Sunucu Baglanti1 Protokolii) - Varsayilan ayar

o ZebraNet Bridge

* Yazici Kontrol Panelinin ‘NETWORK’ (Ag) meniisiiniin kullanilmasi
* Telnet

» Zebra Ayarlama Yardimc1 Uygulamalari (ZebraDesigner Windows yazici siiriiciisiinii
igerir)

Kisisel Aglar icin DHCP Yazici, varsayilan olarak son kullanici kurulumlarina yardimei
olmasi i¢in DHCP ile LAN ya da WAN'dan ¢aligacak sekilde ayarlanmistir. Bu asil olarak
kisisel aglara yoneliktir. Yazici her agildiginda ag otomatik olarak yeni bir IP adresi saglar.
Windows yazici siiriiciisii yaziciya baglanti igin Statik bir IP adresi sunar. Yazicinin ilk
kurulumundan sonra atanmis IP adresi degistirildiyse, yaziciya erismek i¢in yazici
siiriiciisiinde ayarli IP adresi degistirilmelidir.

Yonetilen Aglar Yazicinin yapilandirilmis bir agda (LAN veya WAN) kullanimi, ag
yOneticisinin yaziciya bir Statik IP adresi atamasini ve agda diizgiin ¢calisma i¢in gerekli diger
ayarlar1 yapmasini gerektirir.

Yazicinin IP adresinin Goriintiilenmesi Yazicinizdaki Ethernet ayarlarina girmek i¢in
yazicinin kontrol panelini kullanin.

1. Meniideki ‘Home’ (Ana sayfa) () diigmesine basin.
2. ‘NETWORK’ (Ag) (2 ) meniisii diigmesine gidin ve ‘Secim’ (4) diigmesine basin.

3. “Yukar’ (A) ve ‘Asagr’ (VW) gezinti oklarini kullanarak ‘WIRED IP ADDRESS’
(Kablolu IP adresi) ayarina gidin. Atanmig IP adresini okuyabilir ya da IP adresini
ayarlayabilirsiniz. Yazicinin varsayilan adresi (tiimii O - sifir) gegerli bir adres degildir. Ag
yoneticinizin yardimiyla, tiim 'KABLOLU’ aga ayarini bu ‘NETWORK’ (Ag) menii
dalinda yapabilirsiniz.
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Ethernet Kablosu
(RJ45 Konektér)

Ethernet Durum/Etkinlik Gostergeleri

LED Durumu Tanim
Her ikisi de OFF (KAPALI) | Tespit edilen Ethernet baglantis1 yok
Yesil 100 Mbps baglant: tespit edildi
Yesil yaniyor, Sar1 yanip 100 Mbps baglant1 ve Ethernet etkinligi tespit edildi
soniiyor
San 10 Mbps baglanti tespit edildi
Sar1 yamiyor, Yesil yanip 10 Mbps baglant1 ve Ethernet etkinligi tespit edildi
soniiyor

Yesil LED Sari LED

Yazdirma Sunucusu - Varsayilan Kullanici ID'si ve Sifresi

Yazicinin yazdirma sunucusuna ya da varsa yazicidaki Wi-Fi segenegine erisim i¢in Kullanici

ad1 ve/veya varsayilan sifresini isteyen bazi 6zellikler vardir. Fabrika Varsayilan Degerleri
asagida gosterilmektedir:

e User ID (Kullanict ad1): admin
e Password (Sifre): 1234
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ZebraNet® Dahili Kablosuz Yazdirma Sunucusu Segenegi

Bu boliim, ¢aligma i¢in ZebraNet Dahili Kablosuz Yazdirma Sunucusu se¢eneginizin temel
yapilandirmasini kapsar. Daha detayli bilgi i¢in, bkz. ZebraNet Kablolu ve Kablosuz Yazdirma
Sunuculart Kullanict Kilavuzu.

Onemli » Yaziciy1 kablosuz verici secenegi ile iletisim kuracak sekilde ayarlayabilmeniz i¢in
yaziciniza kablosuz bir secenek karti takilmalidir.

Yazicinizi kablosuz ¢alisma i¢in su sekillerde ayarlayabilirsiniz: Bu temel kilavuz, sadece
ilk segenegi Baglant: Sihirbazini kapsar.

 Sizin i¢in bir ZPL komut dizesi yazanBaglant1 Sihirbaz1 yoluyla. Yardimci programin
son ekraninda, komutu dogrudan yaziciniza géndermeyi ya da ZPL komut dizesini bir
dosyaya kaydetmeyi secebilirsiniz. Kaydedilen ZPL dosyasinin ¢esitli amaglar1 vardir:

* Dosya, herhangi bir mevcut baglanti ile (seri, paralel, USB ya da kablolu yazdirma
sunucusu) yazictya gonderilebilir.

* Agayarlar fabrika varsayilanlara geri yiiklendikten sonra dosya yaziciya geri
gonderilebilir.

* Dosya, ayn1 ag ayarlarini kullanacak birden fazla yaziciya gonderilebilir.

» Kendinizin yazdig1 ZPL komut dizesi yoluyla. Giivenlik tiirii i¢in temel parametreleri
ayarlamak amaciyla “WX komutunu kullanin. Komutu herhangi bir mevcut baglanti ile
(seri, paralel, USB ya da kablolu yazdirma sunucusu) gonderebilirsiniz. Bu secenek ile
ilgili daha fazla bilgi i¢in bkz. ZPL Programlama Kilavuzu.

* Yaziciya gonderdiginiz Ayarla/Al/Yap (SGD) komutlar: yoluyla. Kablosuz giivenlik
tiirlinli ayarlamak i¢in wlan . security ile baslayin. Segtiginiz giivenlik tiiriine bagl
olarak, diger parametreleri belirlemek i¢in diger SGD komutlar1 gerekecektir. Komutlari
herhangi bir mevcut baglant ile (seri, paralel, USB ya da kablolu yazdirma sunucusu)
gonderebilirsiniz. Bu segenek ile ilgili daha fazla bilgi i¢in bkz. ZPL Programlama
Kilavuzu.
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Baglanti Sihirbazi ile Yapilandirin

ZebraNet Bridge Kurumsal yardimei programi, yaziciniz igin Kullanici CD'sinde bulunur
ve http://www.zebra.com/software adresinde mevcuttur. ZebraNet Bridge Enterprise siiriimii
1.2.5 ya da sonrasi yaziciy1 dogru sekilde ayarlamak i¢in gereklidir.

Bu yazilimin parcasi olan Baglanti Sihirbazi, sizin i¢in uygun ZPL komut dizesini yazarak
yazicinizi kolayca kablosuz ¢aligma igin ayarlamanizi saglar. Kablosuz yazdirma sunucusunu
ilk kez kurarken ya da ag se¢eneklerini fabrika varsayilanlarina geri dondiirdiigiiniizde bu
yardime1 programi kullanin.

s Not « Baglant1 Sihirbazi ile tek seferde bir adet yazdirma sunucusu kurabilirsiniz. Birden
fazla yazdirma sunucusunu ayarlamak i¢in (kablolu ya da kablosuz) her yazdirma sunucusu
i¢in programi bir kez caligtirin.

Baglanti Sihirbazini kullanmak igin agsagidaki adimlari uygulayin:

1. Kurulu durumda degilse, ZebraNet Bridge Enterprise'1 bilgisayariniza kurun.

Yaziciniz ile birlikte gelen kullanici CD'sinden programi alabilir ya da
http://www.zebra.com/software adresinden indirebilirsiniz.

2. ZebraNet Bridge Enterprise programini baslatin.
Sizden bir seri numaras istenirse, Cancel (Iptal)'e tiklayabilirsiniz. Baglant: Sihirbazini

yine de kullanabileceksiniz.

3. Menii ¢gubugundan, Tools > Connectivity Wizard (Araclar - Baglanti sihirbazi)
0gesini segin.

Baglanti Sihirbazi agilir.

% Connectivity Wizard

Thig wizard sets up network printers.

Select the local port.

Choose Port: 5

Cancel
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4. Choose Port (Port seg) listesinden, yazicinin baglandig1 portu segin.

Yaziciya gondermeden dosyay1 kaydedecekseniz, herhangi bir portu segebilirsiniz.

Dosyay1 segerseniz, dosyay1 kaydetmek istediginiz konuma gitmeniz istenecektir.

Bir seri port segerseniz, seri yapilandirma bilgisi Choose Port (Port seg) listesi altinda

goriiniir. Gerekirse, yazicinizin ayarlari ile uyusacak sekilde seri iletisim ayarlarin
degistirin.

Not * Bir port baska bir cihaz tarafindan kullanimdaysa, acilir listede bulunmayacaktr.

5. Next (ileri)'ye tiklayin.

Sihirbaz, yazdirma sunucusu cihazinin ayarlanmasini ister.

% Connectivity Wizard

Select the type of Connectivity Option you are setting up

) Wired
@ Wireless

") Bluetooth

i e [ e

%

6. Wireless (Kablosuz)'u segin ve ardindan Next (ileri) secenegine tiklaym.

Sihirbaz sizden kullandiginiz yazicinin tiiriinii ister.
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% Connectivity Wizard

Select the type of printer you are using

@ Tabletop/Desktop
() Mobile

’ < Back H Mext > ] Finish

7. Kullandigmiz yazicinmn tiiriinii secin ve Next (fleri)'ye tiklaymn.

Sihirbaz kablosuz IP bilgisini ister.

% Connectivity Wizard

Select how you want the print server to obtain an IP address,

IP Settings

How do you want the print server to obtain an IP address?
@ DHCP

() Static

Client ID Settings
Enabled: | OFF =

Type: MAC ADDRESS -
Prefi:
Suffie

< Back “ MNext » Finish
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8. DHCP (dinamik) ya da statik IP secenegini etkinlestirin.

E:Irl‘alligcaksamz... Asagidaki adimlar1 uygulayin...

DHCP a. DHCP'yi secin ve Next (ileri)'ye tiklaym.
b. adim 9 ile devam edin.

Statik a. Static (Statik) 6gesini segin.

IP ayar alanlar etkinlestirilir.

a. Kablosuz yazdirma sunucusunun [P Adresini, Varsayilan
Ag gecidini ve Alt ag maskesini girin. Dogru degerler
icin ag yoneticinize bagvurun.

b. adim 9 ile devam edin.

9. Next (ileri)'ye tiklayn.

Kablosuz Ayarlari penceresi agilir.

% Connectivity Wizard

Please enter your wireless setti
supported security protocols,

General Security

ESSID: 125

Security Mode: | Mone

WEP Options

Open

printer. Please refer to the Wireless Print Server and Wireless Plus Print Server User Guide for

@ Hex String

ngs below. All security options may not be available in your

Kerberos Settings

WPA

i @ Hex String

EAP

< Back ” MNext > Finish

10. ESSID'i girin.

Onemli » ESSID ve kullanilirsa sifrenin, bu adimlar1 tamamlamadan 6nce erisim
noktaniza ayarlanmasi gerekir.
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11. Acilir meniiden, Giivenlik Modunuzu segin.

Sunu segtiyseniz... O zaman...

Higbiri adim 12 ile devam edin.
WEP 40-Bit a. Pencerenin WEP Options (WEP sec¢enekleri) boliimiine
WEP 128-Bit asagidaki degerleri girin:

» Authentication type (Kimlik dogrulama tiirii)

*  WEP Index (WEP dizini)

* Encryption Key Storage (Sifreleme anahtar1 depolama)

*  WEP Keys (WEP anahtarlar1)

b. Next (ileri)'ye tiklayn ve adim 12 ile devam edin.

EAP-TLS Pencerenin EAP boliimiinde gerekirse:
EAP-TTLS a. Istege bagli Ozel Anahtan girin.
EAP-FAST b. Next (lleri)'ye tiklayin ve adim 12 ile devam edin.
WPA-EAP-TLS
PEAP Pencerenin General Security (Genel giivenlik) boliimiinde:
LEAP a. Giivenlik Kullanici adi ve Sifresini girin.
WEASEATSTLES b. Next (lleri)'ye tiklayin ve adim 12 ile devam edin.
WPA-PEAP
WPA-LEAP
WPA-PSK Pencerenin WPA boéliimiinde:

a. PSK Type (PSK tiirii)'nii se¢in.
. PSK Name (PSK Ad1)'n1 girin.

WPA-EAP-FAST

b

c. Next (leri)'ye tiklayin ve adim 12 ile devam edin.

a. Pencerenin Genel Giivenlik boliimiinde, Glivenlik
Kullanict ad1 ve Sifresini girin.

b. Pencerenin EAP béliimiinde, gerekirse Istege Bagli Ozel
Anahtar girin.

c. Next (leri)'ye tiklayin ve adim 12 ile devam edin.

KERBEROS

a. Pencerenin Kerberos Settings (Kerberos ayarlar)
boliimiine asagidaki degerleri girin:
» Kerberos User (Kerberos kullanicisi)
» Kerberos Password (Kerberos sifresi)
» Kerberos Realm (Kerberos alani)
» Kerberos KDC

b. Next (ileri)'ye tiklayn ve adim 12 ile devam edin.
c.KERBEROS, Dahili Kablosuz Plus yazdirma

sunucular1 ya da verisi kartlarinda desteklenmez.
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12. Kablosuz Ayarlar1 penceresinde Advanced Options (Gelismis segenekler)'e tiklayin.

Advanced Wireless Settings (Gelismis Kablosuz Ayarlar1) penceresi agilir.

Preamble: | Long

Channel Mask

Preset channel mask: Use Printer Setting

User specified channel mask: Ox

802.11n Settings
off -

Off -
Off -

Front Panel Wireless Password

Skip the detection of a wired printserver on boot up?

to associate on the network.

Transmit Power:

Off
Off
Off

Old Password 0 Mew Password 0

Mote: If running a wireless printer only this will greatly reduce the time needed

100

The channel mask specifies the radic channels the printer will use to communicate over,

The wireless password, which is separate from the printer password, protects the wireless LCD iterns
from being seen or changed when it is set to a non-zere value. The factory default is 0000.

Advanced Wireless Settings
Here you can choose your advanced wireless options.
General Antennas
GEL Y EER02 11 b/g (2.4 GHz)| - Transmit: | Diversity -
Operating Mode: | Infrastructure - Receive: | Diversity =

[ oK

|

Cancel ]

13. Gelismis Kablosuz Ayarlar1 penceresindeki ayarlar1 gézden gegirin. Gerekirse ayarlari

degistirin ve ardindan OK (Tamam)'a tiklayin.

Kablosuz Ayarlar1 penceresine doniiliir.
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Baglanti Sihirbazi ile Yapilandirin

14. Next (ileri)'ye tiklaym.

Kablosuz Ayar Sihirbazindaki se¢imlerinize dayali olarak, program uygun ZPL

komutlarin1 yazar ve incelemeniz igin goriintiiler.

Sunu L .. -
. . Buna benzer bir iletigim kutusu gosterilir.
segtiyseniz...
Tabletop/DeSktop #% Connectivity Wizard
(Masaiistii)
Please review the Script below and click Finish to send the data to printer.
The current port selected to send this script is:
AXA 7
“WIA
ANC2
~NPP
AKCD1,,
~WAD,D
AWEOFF,1,0.H,,,
~WP0,0
~WR,,100
AWSL2S L,
“MNBS
~WLOFF,,
“WKOFF,,,,
AWHL,
"KL
XA
~IUS
XL
| U1 setvar "wlan.allowed_band" "2.4"
! U1 setvar "wlan.ip.protocol” "all”
< Back Finish | [ Cancel |
Mobile (Mobil) .
#%. Connectivity Wizard @
Please review the Script below and click Finish to send the data to printer.
The current port selected to send this script is:
!' U1 setvar "ip.dhcp.enable” "on" -
| U1 setvar "wlan.ip.protocol” "all”
U1 setvar "wlan leap_mode" "off"
U1 setvar "wlan kerberos.mode” "off”
! U1 setvar "wlan.encryption_mode" "off"
! U1 setvar "wlan 8021x.enable” "off"
UL setvar "wlan.essid” "125"
U1 setvar "wlan.allowed_band" "2.4"
| U1 setvar "wlan.operating_mode" "infrastructure”
U1 setvar "wlan.preamble” "long”
U1 do "devicereset” ™"
Next > Finish I I Cancel
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15. Komut dizesini hemen gonderip gondermeyeceginizi ya da daha sonra kullanim i¢in

kaydedip kaydetmeyeceginizi belirleyin.

Sunun igin...

O zaman...

ZPL komut dizesini
yaziciya bu prosediiriin
basinda se¢ili olan porttan
gondererek ayarlamay1
tamamlayin.

a.

Yazicinin bilgisayara segtiginiz porttan baglandigini
dogrulayn.

~ Not ¢ Seri baglantilar i¢in, bir seri null modem
kablosu kullanin.

b.
c.

Hala yapmadiysaniz, yazicinin giiciinii agin (I).
Review and Send ZPL for Wireless (Kablosuz i¢in
ZPL'yi incele ve gonder) penceresinde Finish (Bitir)'e
tiklayin.

Yazici, ZPL komut dizesini segili porttan yaziciya

gonderir. Kablosuz Ayar Sihirbazi ekrani kapanr.
Yaziciy1 kapali (O) konuma getirin ve ardindan
yeniden agik (I) konuma getirin.

Daha sonraki kullanim igin
ya da diger yazicilarda
kullanim i¢in ZPL komut
dizesini bir dosyaya
kaydedin.

Not ¢ Ayni yapilandirmay1 kullanan yazicilara

e.

f.

ZPL komut dizesi dosyasini gonderebilir ya da ag
ayarlari fabrika varsayilanlarina geri yiiklenmis bir
yazicitya dosyay1 gonderebilirsiniz. Bu durum,
Kablosuz Ayarlar1 Sihirbazina birden fazla kez
girmenizi Onler.
Review and Send ZPL for Wireless (Kablosuz i¢in
ZPL'yi incele ve gonder) penceresinde komut dizesini
vurgulayin, sag tiklayin ve Copy (Kopyala) 6gesini segin.
Notepad gibi bir metin editorii agin ve komut dizesini
uygulamaya yapistirin.
Komut dizesini kaydedin.

. Baglant1 Sihirbazinda, komut dizesini bu asamada

gondermeden ¢ikmak icin Cancel (Iptal)'e tiklayin.
Hala yapmadiysaniz, yazicinin giiciinii agin (I).
ZPL dosyasmi yaziciya istediginiz baglanti ile gdnderin.

16. Yazicinin kontrol panelinden kablosuz durumunu kontrol edin ve yazicinizi kablosuz

baglant1 i¢in ayarladiginizi dogrulayin. Bir LCD ekran ya da sembollere sahip yazicilar

(bkz. Tablo 5 ve Tablo 6).
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LCD Baglanti Durumu ve Kablosuz Sinyal Gostergeleri

Bu béliim, HC100 yazicist disindaki yazicilar ve yazdirma motorlari igin gegerlidir.

* Baglanti Durumu Gostergesi (Tablo 5)

Kablosuz baglanti durumu gostergesi sinyal giicii ve kalitesinin ger¢ek zamanl
gOriintiisiinii saglamak i¢in LCD'nin sag iist tarafinda goriintiilenir.

Tablo 5 « Baglanti Durumu Goéstergeleri

Durum Gostergesi Anlami
i Kablosuz verici WLAN ile baglanti kurdu.
1 Kablosuz verici WLAN ile baglanti kuramadi. Yazicinizin kablosuz
ayarlarinin WLAN"n bu ayarlartyla eslestiginden emin olun.
':'I'l'Il:' Kablosuz verici WLAN ile baglanti kurdu ve kimlik dogrulamay1
tamamladi.
bos * Yazici kablolu yazdirma sunucusunu kontrol ediyor.

* Yazici bir kablolu yazdirma sunucusu ¢alistirtyor.
¢ Kablosuz yazdirma sunucu kart1 yiiklii degil ya da yanls yiiklenmis.

» Kablosuz Sinyal Gostergeleri (Tablo 6)

Kablosuz sinyal gostergeleri sinyal giicii ve kalitesinin ger¢ek zamanli goriintiisiinii
saglamak i¢cin LCD'nin sag {ist tarafinda goriintiilenir.

Tablo 6 » Kablosuz Sinyal Gostergeleri

Kablosuz Sinyal
.. ] Tanim

Gostergesi
Bu ¢ubuklar kablosuz sinyalin ilgili giiclinii gdsterir. Ne kadar ¢ok gubuk

o varsa yazici ve ag arasindaki baglanti o kadar iyi diizeydedir.

(] | Yazicimizin sinyal giicii iyiyse ancak bilgisayarimizla yaziciya baglanti

«l kuramiyorsaniz sinyal giiclinii veya sinyal kalitesini artirmak i¢in yazicinizi
farkl1 bir yere tasiyin. Bu durum yazicinizin bagli oldugunu ancak erisim

IIII noktanizi tanimlayamadigini gosterir.
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Bluetooth Se¢cenegi Yapilandirmasi

Zebra Kurulum Yardimc1 Programlari yaziciniz i¢in hizli ve kolay Bluetooth kablosuz
baglant1 sunar.

1.

Masa tistiiniizdeki Zebra Kurulum Yardimci Programlari simgesine ¢ift tiklayin.

2. Yazicinizdan bilgisayariniza bir USB kablo baglayin.

3. Ilk ZSU ekraninda, pencerede gosterilen yaziciy1 vurgulayin ve gdsterilen Yazict

Baglantisin1 Yapilandir 6gesine tiklayin.

4. Baglanti Tipi ekraninda "Bluetooth" 6gesini se¢in ve devam etmek i¢in Sonraki

diigmesine tiklayin.

Connectivity Setup Wizard

Connectivity type

Select the type of connectivity option you are setting up.

" Wired

" Wireless

{+ Bluetooth

Help | Cancel < Back | Mext > I Finish

5. Bluetooth Ayarlar1 ekraninda Bluetooth islevini etkinlestirmek i¢in "Etkin" 6gesini

igaretleyin.

6. Dost Adi metin alaninda, cihazin Bluetooth adini belirleyin. Bu ad cihaz arama iglemi

esnasinda gorlinecek ve master cihaz yaziciy1 bu adla etiketleyecektir.

7. Master cihazlarin eslestirme yapacagi yeni cihazlar ararken cihazin goriiniip

goriinmeyecegini belirlemek i¢in Aranabilir segenegini "A¢ik" ya da "Kapali" olarak
ayarlayin.

8. Kimlik dogrulamay1 "A¢ik" konuma getirin. (Not: Bu ayar Link-OS'da mevcut degildir

ancak ZSU'da bir PIN girmek istiyorsaniz agmaniz gerekir. Yazici lizerindeki gergek
kimlik dogrulama ayar1 Gelismis Ayarlar meniisiindeki Giivenlik Moduna ayarl.
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Bluetooth Segenegi Yapilandirmasi

9.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Kimlik dogrulama PIN alanindaki ayarli degerler master cihazin Bluetooth siiriimiine
baglh olarak degisecektir. Master BT v2.0 ve daha eski siiriimiinii kullanirsa, bu alana
sayisal deger girin. Eglestirmeyi dogrulamak i¢in bu ayni degeri master cihaza girmeniz
istenecektir. Gelismis Ayarlarda Giivenlik Modu 2 ya da 3, PIN eslestirmesi i¢in
secilmelidir.

Connectivity Setup Wizard ] i!

Bluetooth settings

Enabled: [v

Friendly name: I

Discoverable: IOn ;I
futhentication: IOn j

Authentication pin: ||

advanced Settings. .. |

Help | Zancel | < Back | exk = I Finish

Master cihaz BT v2.1 veya daha yeni siiriimiinii kullaniyorsa bu ayarin higbir etkisi
yoktur. BT v2.1 ve daha yenisi PIN kullanim1 gerektirmeyen Giivenli Basit Eslestirme
(SSP) kullanir.

Gelismis ayarlar diigmesine tikladiginizda Gelismis Bluetooth Ayarlar1 penceresi
goriintlilenecektir. Gelismis Ayarlar hakkinda daha fazla bilgi edinmek i¢in bkz.
Kablolu ve Kablosuz Yazdirma Sunuculart Kullanict Kilavuzu

Yazicimzi yapilandirmaya devam etmek igin Next (leri) 6gesine tiklayin.

Yazicimizi diizgiin bir sekilde yapilandirmak i¢in SGD komutlar goriintiilenecektir.
Veri Gonder ekraninda devam etmek i¢in Next (fleri) 6gesine tiklayin.

Veri Gonder ekraninda hemen komut géndermek istediginiz yaziciya veya daha sonrasinda
bir veya birden fazla yaziciya gonderebileceginiz komutlari bilgisayarinizdaki bir dosyaya
kaydetmek i¢in Dosya diigmesine tiklayabilirsiniz.

Yaziciya komut gondermek i¢in Bitir diigmesine tiklayin, yazici giincellenecek ve
ardindan yeniden baslayacaktir. USB arayiizii yazicinizdan simdi ¢ikarabilirsiniz.

Bluetooth eslestirme islemini tamamlamak i¢in master cihazinizdaki Bluetooth cihazi
arama Ogesini etkinlestirin ve master cihazinizla saglanan talimatlari takip edin.

P1062653-242 Rev. A
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Ayarlar
Bluetooth Secenegi Yapilandirmasi

Windows XP® SP2 Master Cihaza Baglanma

Bu stire¢ Windows XP SP2 (veya {izeri) i¢in yazici kurulumunu kapsar

1.

10.

Windows ‘Start’ (Baslat) meniisiinden ‘Printers and Faxes’ (Yazicilar ve Fakslar)
penceresini a¢in. ‘Add Printer’ (Yazici Ekle) 6gesine tiklayin, sihirbaz ¢alisacak.
“Welcome” (Hos geldiniz) penceresi goriintiilendiginde ‘Next’ (Ileri) 6gesine tiklayin.

. ‘Automatic detect...” (Otomatik algila...) onay kutusu ile ‘Local’ (Yerel) verici

diigmesini secili birakin ve ‘Next’ (leri) 6gesine tiklayin.

. Yazici bulunamadi. Bir veya birden fazla yazici algilanirsa bu yazicilardan herhangi birini

secin ve ‘Next’ (Ileri) 6gesine tiklaymn.

. ‘Create a new port’ (Yeni bir port olugtur) verici diigmesini segin ve ilgili agilir

meniiden ‘Bluetooth Printer Port’ (Bluetooth Yazici Portu) 6gesini segin.

. ‘Bluetooth Printer Port’ (Bluetooth Yazici Portu) penceresinden yazicinizi listede yer

alan Bluetooth cihazlar1 arasindan secin. Bu islem birkag dakika siirebilir. ‘Connect’
(Baglan) diigmesine tiklayimn.

‘Install Printer Software’ (Yazici Yazilimi Kur) penceresi agilacaktir. Zebra destekli
yazict modellerini segmek i¢in ‘ZDesigner’ ‘Manufacture’(Uretim) secin ve ardindan
‘Printers’ (Yazicilar) boliimiinden yazict modelinizi se¢in. Devam etmek i¢in ‘Next’
(Ileri) 6gesine tiklaymn.

. ‘Keep the existing drivers’ (Mevcut Siiriiciileri Tut) 6gesini se¢ ve ‘Next’ (Ileri)

ogesine tiklayn.

Yazicinizi adlandirm ve varsayilan yazici ayarini istenildigi gibi segin. ‘Next’ (ileri)
0gesine tiklayin.

Bir test sayfasi yazdirmak istiyorsaniz ‘Yes’ (Evet) 6gesine tiklaym. Devam etmek i¢in
‘Next’ (Ileri) 6gesine tiklayn.

‘Completing the Add Printer Wizard’ (Yazici Ekle Sihirbazin1 Tamamlama)'daki
‘Finish’ (Bitir) 6gesine tiklaym, Bluetooth yazici kurulumu tamamlayacak ve bir
Windows test sayfasi (minimum Windows logosu) yazdiracaktir.

Windows Vista® SP2 veya Windows 7® Master Cihaza Baglanma

Windows Vista (SP2 veya lizeri) ve Windows 7 Bluetooth kurulumu XP kurulumdan farklhidir.

*  Windows Vista: ‘Start’ (Baslat) diigmesi, ‘Control Panel’ (Denetim Masasi),
‘Hardware and Sound’ (Donanim ve Ses) ve ardindan ‘Printers’ (Yazicilar)
0gesine tiklayarak ‘Add Printer’ (Yazict Ekle) sihirbazini agin.

*  Windows 7: ‘Start’ (Baglat) diigmesi ve ardindan ‘Start’ (Baslat) meniisiinden
‘Devices and Printers’ (Cihazlar ve Yazicilar) 6gesine tiklayarak Cihazlar ve
Yazicilari agin.

*  Microsoft olmayan bazi Bluetooth program kilitleri ve ana PC'deki dahili Bluetooth
cihazlar Secure Simple Paring (SSP) (Giivenli Basit Eglestirme)yi destekleyen marjinal
stiriiciilere sahiptir ve ‘Add printer’ (Yazici ekle) sihirbazini normal bir sekilde
tamamlayamayabilir. ‘Control Panel’ (Denetim Masasi)'ndaki veya ‘Start’ (Baslat)
pencere ¢gubugundaki sistem ¢ubugundan ‘Bluetooth Devices’ (Bluetooth Cihazlart)
Ogesine gitmeniz veya ‘device’ (cihaz) ve kurdugunuz Bluetooth yazicilar
etkinlestirmeniz gerekebilir. Yaziciy1 yerel bir yazictya kurun (USB veya ZD500
Series™ yaziciniz i¢in Seri Port) ve ardindan kurulum SPP (sanal seri port) COM
portuna tamamlandiktan sonra 'Port'u degistirin.

3/6/2014

ZD500 Series™ Termal Transfer Yazicisi Kullanici Kilavuzu P1062653-242 Rev. A

45



46

Ayarlar

Bluetooth Segenegi Yapilandirmasi

1. Windows Start menu (Windows Baslat meniisiinden) (E ) ‘Devices and Printers’

(Cihazlar ve Yazicilar)'1 agin.

2. ‘Devices and Printers’ (Cihazlar ve Yazicilar) penceresinden Bluetooth cihazlarini
kontrol edin. Asagidaki genel Windows Bluetooth simgesini isaretleyin.

- —

4 Devi F—\c.ld a wireless or network device to
this computer

I [
DIWTIWILEVVME CSRE510 Generic Non-PnP VMware Virtual
4 Manosira M2272 Monitor USBE Mouse

4 Printers and Faxes (3)

Fax Microsoft XPS
Document Writer

Zebra Printer BT
SPP on COM3

/ 8§ items

| =

|

Vhware, VMware
Virtual 5 SCSI
Disk Device

(=] E ]
e -
OU‘E % « Hardware and Sound » Device_sind Print_ers _— 41 | | 5£:r:r"_ f.. 2 |
Add a device Add a printer = - @

3. Bluetooth simgesi iizerinde fare imleci ile gezinin, simge vurgulanacaktir. Vurgulanan

Bluetooth simgesinin {izerinde sag tiklaym. A¢ilir meniiden ‘Bluetooth Settings’

(Bluetooth Ayarlart) 6gesini se¢in. Her iki Baglanti onay kutusunun da igaretli oldugundan
emin olun. ‘Turn off the Bluetooth adapter’ (Bluetooth Adaptoriinii Kapat) 6gesinin
isaretlenmis oldugundan emin olun. “Apply’ (Uygula) diigmesine tiklaym. Pencereyi

kapatmak i¢in ‘OK’ (Tamam) 6gesine tiklaym.

o]

Bluetooth Settings

Options | COM Perts | Hardware | Share | PIM Interface |

Discovery
[T]iAllow Bluetooth devices to find this computer

v, To protect your privacy, select this check box only when
~ youwant a Bluetooth device to find this computer.

Connections

-

Allow Bluetooth devices to connect to this computer

Alert me when a new Bluetooth device wants to connect =l

Show the Bluetooth icon in the notification area

[7] Turn off the Bluetooth adapter ]

Change settings for a Bluetooth enabled device.

Restore Defaults
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Ayarlar | 47
Bluetooth Secenegi Yapilandirmasi

4. “Devices and Printers’ (Cihazlar ve Yazicilar) penceresinin en iist gubugundaki ‘Add a
device’ (Cihaz Ekle) 6gesine tiklayin. Bir kag dakika sonra “Add a device’ (Cihaz Ekle)
pencereleri yakiniizdaki Bluetooth cihazlarini bulur.

5. Bluetooth 3.0 etkin Zebra yaziciy1 agin. Bir kag dakika sonra “Add a device’ (Cihaz
Ekle) pencereleri yeni yazicinzi ekleyecektir. Yazici simgesine tiklaymn. Sag tiklaym ve

Select a device to add to this computer

Windows will continue to lock for new devices and display them here,

HHOOOOE-H 30000
| f Bluetooth

% Printer

What if Windows doesn't find my device?

6. ‘Add a device’ (Cihaz Ekle) penceresi kod esleme ekranina geger, asagidaki 6rnege
bakin. Gosterilen esleme kodu Windows igletim sistemi tarafindan rastgele olusturulur.
Sonraki iki adimi hizl bir sekilde tamamlayin.

&2 - —. .

Compare pairing codes between your computer and this device

This will verify that you are connecting to the correct device.

115785 !
Does the code above match the code on the device: Q“\,

1234

() The device is not displaying a code

What if this code does not match the code on my device?

Mext ][ Cancel N
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Bluetooth Segenegi Yapilandirmasi

7. Asagidaki ekrandan yazici ekranimi kontrol edin. Esleme kodlarinin eslestiginden emin olun.
Numaralar eslesirse ‘Add a device’ (Cihaz Ekle) penceresindeki ‘Ileri diigmesine’ basin ve
ardindan yazici kontrol panelindeki Tamam/Isaretleri Kontrol Et diigmesine basmn.
Numaralar eslesmezse vurgulanmig ACCEPT (KABUL ET) 6gesini REJECT (REDDET)
0gesine degistirmek i¢in yazicinin kontrol paneli ok tuslarini kullanin ve ardindan yazici
kontrol paneli {izerindeki Tamam/isaretleri Kontrol Et diigmesine basim.

L ) NG W,
RRURIOQIH RRARING ESENT " BLUETOOTH PATRING EVENT
e Re re PAIRING SUCCESSFUL

8. Eslesme siireci bagarili bir sekilde tamamlandiginda asagidaki mesaj goriintiilenir.

BB = * Control Panel » Hardware and Sound b Devices and Printers

Add a device Add a printer = - ®

| B )

4 Devices (5)

{ ] i 1
() IIF Add 2 device

This device has been successfully added to this computer

‘Lfﬁ = Windows is now checking for drivers and will install them if

OLWTIWILEYWME B necessary. You may need to wait for this to finish before your device
4 is ready to use.

- To verify if this device finished installing properly, look for it in — &

# Printers and Faxes (3 Devices and Printers. =

00000 XL X000(
7

~‘-*-.:_-.1’ .

| Fax Mi

Doci

r‘" 8 items

100% (=) {1}

0 229 = 163px

___ Standard Serial over Bluetooth link (COM3)
"= Device driver software installed successfully.

e B/ B "% D | BN . W M
Not » Gorev ¢cubugu agilir meniisiinde gosterilen COM port numarasini not edin. Ekrand
sadece birkag¢ dakika goriintiilenecektir.
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Yaziciniz Baglandiktan Sonra

Yaziciniz Baglandiktan Sonra

Artik yazicinizla temel iletisim saglandigina gore, yazicinizin iletisimini test edip diger
yaziciya iliskin uygulamalari, siiriiciileri veya yardimci programlart kurmayi isteyebilirsiniz.

Yazdirma islemiyle iletigimi Test Etme

Yazdirma sisteminin ¢alismasini dogrulamak nispeten basit bir islemdir. Windows igletim
sistemlerinde, bir test etiketine erigip yazdirmak i¢in Zebra Kurulum Yardimci Programi ya da
Windows "Yazici ve Fakslar" Denetim Masasi kullanilir. Windows olmayan isletim sistemlerinde,
bir yapilandirma durum etiketi yazdirmak i¢in tek bir komutla (~WC) temel bir ASCII metin
dosyas1 kopyalanir.

Zebra Kurulum Yardimel Programiyla Yazdirmayi Test Etme:
1. Zebra Kur Yardimc1 Programini agin.

2. Yeni yiiklenen yazic1 simgesine tiklayip yaziciy1 secin ve pencerenin altindaki yazici
yapilandirma diigmelerini etkinlestirin.

3. ‘Open Printer Tools’ (Yazic1 Araglarim Ag) diigmesine tiklayn.

4. ‘Print’ (Yazdir) sekme penceresinden ‘Print configuration label’ (Yapilandirma etiketini
yazdir) satirina tiklayip ‘Send’ (Gonder) diigmesine tiklaym. Yazicinin bir yapilandirma
durum etiketi yazdirmasi gerekir.

Windows "Yazici ve Fakslar" meniisiiyle Yazdirmayi Test Etme:

1. ‘Printers and Faxes’ (Yazici ve Fakslar) meniisiine erismek ya da ‘Control
Panel’(Kontrol Paneli)'nden ‘Printers and Faxes’ (Yazici ve Fakslar) mentisiine
erismek i¢in Windows ‘Start’ (Baslat) menii digmesine tiklayin. Meniiyii agin.

2. Yaziciy1 segmek i¢in yeni kurulan yazici simgesini se¢in ve yazici ‘Properties’
(Ozellikler) meniisiine erigsmek icin farenize sag tiklayin.

3. Yazicinin ‘General’ (Genel) sekme penceresinden ‘Print Test Page’ (Test Sayfasi
Yazdir) diigmesine tiklayin. Yazicinin bir Windows test sayfasi yazdirmasi gerekir.

(MS-DOS) 'Komut istemi' ile bir aga (LAN ya da WAN) bagh bir Ethernet yazicida bir
deneme baskisi yapin (ya da Windows XP Baslat meniisiinden ‘Calistir’1 kullanin):

1. Asagidaki li¢ ASCII karakteri kullanarak bir metin dosyast olusturun: ~WcC
2. Dosyayi soyle kaydedin: TEST.ZPL (istege bagli bir dosya adi ve uzanti ad).

3. Yazicinin Yapilandirma Durum Etiketinin Ag Durumu ¢iktisindan yazicinin IP adresini
bulun. Yazici olarak ayn1 LAN veya WAN'e bagli olan bir sistemde asagidakini Web
tarayic1 penceresinin adres ¢ubuguna girip Enter'a basin:

ftp (IP adresi)
(123.45.67.01 IP adresi icin soyle olur: ftp 123.45.67.01)

4. "put" sozciigiinii yazip dosya adini yazin ve enter'a basin. Bu "test yazdirma" dosyasi i¢in
sOyle olur: put TEST.ZPL
Yazici yeni bir Yazdirma Yapilandirma Durum etiketi yazdirmalidir.
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Yaziciniz Baglandiktan Sonra

Windows olmayan isletim Sistemlerinde Kopyalanan bir ZPL Komut Dosyasiyla
Yazdirmayi Test Etme:

1. Asagidaki li¢ ASCII karakteri kullanarak bir metin dosyast olusturun: ~WC
2. Dosyayi soyle kaydedin: TEST.ZPL (istege bagli bir dosya adi ve uzanti ad).

3. Dosyay1 yazictya kopyalayin. DOS igin, sistemin paralel portuna bagli olan bir yaziciya
gonderilen dosya sunun kadar basit olur:
COPY TEST.ZPL LPT1
Diger arayiiz baglant tiirleri ve igletim sistemlerinde farkli komut dizileri olur. Bu test
etme iglemi i¢in uygun yazici arayiiziinii kopyalama hakkinda ayrintili talimatlar i¢in
igletim sisteminizin sistem belgelerine bakiniz.
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Yazici Yapilanisi

Yazici Ayarlarinin Degistirilmesi

Bu boliim, degistirebileceginiz yazici ayarlarini sunar ve bunlar degistirmeniz i¢in araglari
tanimlar. Bu araglar sunlar1 igerir:

* Kontrol paneli meniisii

* ZPL ve Ayarla/Al/Yap (SGD) komutlar1 (Ek bilgi igin bkz. Zebra® Programlama
Kilavuzu.)

* Yazicinin aktif bir kablolu ya da kablosuz yazdirma sunucusu baglantisi varsa web
sayfalar1 (Ek bilgi i¢in bkz. ZebraNet Kablolu ve Kablosuz Yazdirma Sunuculart
Kullanict Kilavuzu.)

Referans kilavuzlarin kopyalar1 http://www.zebra.com/manuals adresinde ya da yazici ile
birlikte gelen kullanic1 CD'si ile sunulur.

Bu béliim asagidaki alt bolimleri igerir:
o SETTINGS (AYARLAR) Meniisii, sayfa 52
o TOOLS (Araglar) Meniisii, sayfa 56
* NETWORK (Ag) Meniisii, sayfa 61
* RFID Meniisii, sayfa 64
* LANGUAGE (Dil) Meniisii, sayfa 68
* SENSOR (Sensor) Meniisii, sayfa 70
* PORTS (Portlar) Meniisii, sayfa 71
* BLUETOOTH Meuniisii, sayfa 73
* Manuel Kalibrasyon - Medya, sayfa 74
* RFID Kalibrasyonu, sayfa 75
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52 [ Yazici Yapilanigi
Yazici Ayarlarinin Degistirilmesi

SETTINGS (AYARLAR) Meniisu

Tablo 7 « AYARLAR Meniisii

Print Koyulugu iyi baski kalitesi sunan en diigiik ayara getirin. Koyulugu ¢ok yiiksege
Darkness getirirseniz, etiket resmi net sekilde yazdirilmayabilir, bar kodlar diizgiin taranmayabilir,
(Baski sayfaya serit ¢ekilebilir ya da yazici kafas1 erken aginabilir.
Koyulugu) Gerekirse, en iyi koyuluk ayarini belirlemek i¢in Yazdirma Kalitesi Raporu, sayfa 135
secenegini kullanin.
Kabul edilen degerler: 0.0-30.0
Ilgili ZPL komutlar: *MD, ~SD
Kullanilan SGD komutu: print.tone
Yazict web sayfasi: Yazici Ayarlarini Gorlntile ve Degistir > Genel
Ayarlar > Koyuluk

Print Speed Bir etiketi yazdirma i¢in hiz1 se¢in (saniyede ing olarak verilir). Daha diigiik baski hizlar
(Baski Hiz1) | daha iyi baski kalitesi sunar.

Kabul edilen degerler: 2,3,4,5,6
Igili ZPL komutlar: “PR

Kullanilan SGD komutu: media.speed
Yazici web sayfasi: Mevcut Degil

Medya Tiirii | Kullandiginiz medya tiiriinii se¢in.

* CONTINUOUS (Siirekli) 6gesini secerseniz, etiket formatiniza etiket uzunlugu da
eklemeniz gerekir (ZPL kullaniyorsanmiz “LL).

* Cesitli aralikli medya icin GAP/NOTCH (Aralik/Cikint1) ya da MARK (lsaretle) dgesini
secerseniz yazicl medyayi etiket uzunlugunu hesaplamak i¢in besler.

Daha fazla bilgi i¢in bkz. Medya Tiirleri, sayfa 79.

Kabul edilen degerler: * CONTINUOUS (Siirekli)
« GAP/NOTCH (ARALIK/CIKINTI)
» MARK (lsaretle)

Ilgili ZPL komutlari: *MN
Kullanilan SGD komutu: ezpl.media type
Yazict web sayfasi: Yazici Ayarlarini Gorintlle ve Degistir > Medya

Ayarlari > Medya Turd

Print Method | Yazicinin Direkt Termal modunu mu (serit yok) yoksa Termal Transfer modunu mu (termal

(Yazdirma transfer medyasini ve seridini kullanarak) kullanacagin1 belirleyin.
Yontemi) Kabul edilen degerler: « THERMAL TRANS (Termal transfer)
* DIRECT THERMAL (Direkt termal)
Igili ZPL komutlar: *MT
Kullanilan SGD komutu: ezpl.print method
Yazici web sayfasi: Yazici Ayarlarini Géruntile ve Degistir > Medya

Ayarlari > Yazdirma Yoéntemi
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Yazici Yapilanigi
Yazici Ayarlarinin Degistirilmesi

Tablo 7 « AYARLAR Meniisii (Devami)

Tear-Off Gerekirse, baskinin ardindan yazicidan ¢ikan medyanin konumunu ayarlayin.
Position » Daha yiiksek degerler medyay: disa hareket ettirir (yirtma ¢izgisi sonraki etiketin
y g yay y 2
(Yirtma On kenarina yakinlagsir).
konumu) * Daha diisiik degerler medyayi ice hareket ettirir (yirtma ¢izgisi basilan etiketin kenarina
yakinlagir).
e Not - Yirtma RFID program konumunu etkilemez.
1 t
l —————————————— - 2
1 Medya yonii
Yirtma ¢izgisi fabrikada 000 konumuna ayarlidir
Kabul edilen degerler: —1201ila 120
Ilgili ZPL komutlar:: ~TA
Kullamilan SGD komutu: ezpl.tear off
Yazici web sayfasi: Yazici Ayarlarini Géruntile ve Degistir > Genel
Ayarlar > Yirtma
Print Width | Kullanilmakta olan etiketlerin genigligini belirleyin. Varsayilan deger, yazici kafasinin DPI
(Yazdirma degerine dayali olarak yazicinin maksimum genisligidir.
Genisligi)

basilmamastyla sonuclanabilir. Genigligi fazla genis ayarlamak bigimlendirme
hafizasii bosa harcamaya ve yazicinin etiketin lizerinden merdane silindirine
yazdirmasina sebep olabilir. Eger goriintii “POT ZPL II komutu kullanilarak
ters gevrildiyse bu ayar etiket bigiminin yatay pozisyonunu etkileyebilir.

Not * Genisligi fazla dar olarak ayarlamak etiketin bazi boliimlerinin medyaya

Kabul edilen degerler: 0000 ila 0832 nokta (200 dpi yazicilar)
0000 ila 1280 nokta (300 dpi yazicilar)

Igili ZPL komutlar: “PW

Kullanilan SGD komutu: ezpl.print width

Yazict web sayfasi: Yazici Ayarlarini Goéruntule ve Degistir > Medya
Ayarlari > Yazdirma Genigligi
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Yazici Yapilanisi
Yazici Ayarlarinin Degistirilmesi

Tablo 7 « AYAR

LAR Meniisii (Devami)

Print Mode yazici segenekleriniz ile uyumlu bir yazdirma modunu segin.
ga(zld‘rma Kabul edilen degerler- - TEAR-OFF (YIRTMA)
odu) * PEEL OFF (Cikarma) (Etiket Cikarma i¢in bu degeri
kullanin: Astar etiketi ayirir ve ¢ikarilmig etiketi
operatdre sunar)
*  REWIND (Geri sarma)
e CUTTER (Kesici)
 DELAYED CUT (Gecikmeli Kesim)
* LINERLESS PEEL (Astarsiz ¢ikarma)
e LINERLESS REWIND (Astarsiz geri sarma)
e LINERLESS TEAR (Astarsiz yirtma)
Igili ZPL komutlar: MM
Kullanilan SGD komutu: media.printmode
Yazici web sayfasi: Yazici Ayarlarini Gérantile ve Degistir > Genel
Ayarlar > Yazdirma Modu
Label Top Gerekirse, etiket iizerine yazdirma konumunu dikey olarak kaydirin. Negatif bir deger
(Etiket Ust) formati etiketin iistiine hareket ettirir; pozitif bir deger formati etiketin {istiinden uzaklastirir.
Kabul edilen degerler: —120ila 120
Igili ZPL komutlar: LT
Kullanilan SGD komutu: zpl.label top
Yazict web sayfasi: Yazici Ayarlarini Goérlntile ve Degistir > Gelismis
Ayarlar > Ust Konum
Label Left Gerekirse, etiket lizerine yazdirma konumunu yatay olarak kaydirin. Pozitif degerler
Position goriintliniin sol kenarmi se¢ili nokta sayisi kadar etiketin ortasina tasirken negatif
(Etiket sol degerler ise, goriintliniin sol kenarim etiketin sol kenarina tasir.
konumu) Kabul edilen degerler- 29999 ila 9999
Ilgili ZPL komutlar:: LS
Kullanilan SGD komutu: zpl.left position
Yazict web sayfasi: Yazici Ayarlarini Goéruntile ve Degistir > Gelismis
Ayarlar > Sol Konum
Reprint Yeniden baski modu etkinlestirildiginde, yazicinin kontrol panelindeki DURAKLAT +
Mode IPTAL diigmesini basili tutarak yazdirilan son etiketi yeniden yazdirabilirsiniz.
g{elll:d;/}l d Kabul edilen degerler: ¢ ON (Agik)
aski Modu) * OFF (Kapal)
Ilgili ZPL komutlari: *Jz
Kullanilan SGD komutu: ezpl.reprint mode

Yazici web sayfasi:

Mevcut Degil
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Yazici Yapilanigi
Yazici Ayarlarinin Degistirilmesi

Tablo 7 « AYARLAR Meniisii (Devami)

Maximum

Label Length

(Maksimum
etiket
uzunlugu)

Maksimum etiket uzunlugunu, mevcut etiket uzunlugu art1 etiket arast boslukla birlikte en
az 1 ing¢ olan bir degere ayarlaym. Degeri etiket uzunlugundan kiiciik bir degere ayarlarsaniz
yazic, siirekli medyanin yiiklendigini varsayar ve yazici kalibre olamaz.

Ornegin, etiketin uzunlugu, etiketler aras1 bosluk dahil 152 mm (6 ing) ise, parametreyi en
az 178 mm'ye (7 ing) ayarlayin.

——— —
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1 Etiket uzunlugu (etiketler aras1 bosluk dahil)
Etiketler arasi bosluk
3 Maksimum etiket uzunlugunu yaklasik bu degere
ayarlayin
Kabul edilen degerler: 0 ila yazicinin destekledigi maksimum etiket uzunlugu
Ilgili ZPL komutlar:: ML
Kullanilan SGD komutu: ezpl.label length max
Yazici web sayfasi: Yazici Ayarlarini Gorintile ve Degistir > Medya
Ayarlari > Maksimum Uzunluk
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56 | Yazici Yapilanigi

Yazici Ayarlarinin Degistirilmesi

TOOLS (Araclar) Menusu

Tablo 8 « TOOLS (Araglar) Meniisii

Print
Information
(Yazdirma
Bilgileri)

Belirtilen bilgileri medyaya yazdirr, siirekli olmayan medya varsa bilgiler bir veya
birkag etikette gosterilecektir (etiketler, biletler, vb.).

Kabul edilen degerler:

SETTINGS (Ayarlar)—yazic1 yapilandirma
raporunu yazdirir.

NETWORK (Ag)—kurulu olan her bir yazdirma
sunucusu i¢in ayarlar1 yazdirr.

FORMATS (Formatlar)—yazicinin RAM'inda,
Flash belleginde ya da istege bagli bellek kartinda
sakli olan formatlar yazdirir.

IMAGES (Resimler)—yazici RAM'inda, Flash
belleginde ya da istege bagl bellek kartinda sakl
olan resimleri yazdirir.

FONTS (Yaz tipleri)—standart yazici yazi tipleri
ve istege bagli tipler de dahil olmak {izere yazici
icindeki mevcut yazi tiplerini yazdirir. Yazi tipleri
RAM ya da Flash bellekte saklanabilir.
BARCODES (Barkodlar)—yazic1 igindeki
mevcut barkodlar1 yazdirir. Barkodlart RAM ya
da Flash bellekte saklanabilir.

ALL (Ttimii)—onceki alt1 etiketi yazdirir.
SENSOR PROFILE (Sensor profili)—mevcut
sensor degerlerine gore sensor ayarlarini gdsterir.
Sensor profili sonuglarin1 yorumlamak igin, bkz.
Sensor Profile (Sensor Profili), sayfa 140.

Ilgili ZPL komutlar::

Ayarlar: ~WC

Ag: ~WL

Sensor profili: ~JG
Digerleri: “WD

Kullanilan SGD komutu:

higbiri

Kontrol paneli tuglari:

Ayarlar ve Ag: Asagidakilerden birini yapin:

*  Yazici agilirken IPTAL diigmesini basili
tutun.

*  Yazici Hazir durumdayken BESLE + IPTAL
diigmesini 2 saniye siireyle basili tutun.

Sensor profili: Yazici agilirken BESLE + IPTAL
diigmesini basil1 tutun.

Yazici web sayfasi:

Yazici Ayarlarini Goruntlle ve Degistir > Listeleri
Etikete Yazdir
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Yazici Yapilanigi
Yazici Ayarlarinin Degistirilmesi

Tablo 8 « TOOLS (Aracglar) Meniisii

LCD Contrast
(LCD Kontrasti)

Yazicinin ekranindaki kontrasti degistirin.

Kabul edilen degerler: 3'dan 15'a kadar
Igili ZPL komutlar: higbiri
Kullanilan SGD komutu: display.contrast

Yazici web sayfasi:

Mevcut Degil

Bosta Goriintii

Yazici bostayken yazicinin ekraninda gosterilen bilgiyi se¢in.

Kabul edilen degerler: *  FW VERSION (FW siiriimii)
» [P ADDRESS (IP adresi)
« MM/DD/YY 24 HR (aa/gg/yy 24 saat)
e M/DD/YY 12 HR (a/gg/yy 12 saat)
« DD/MM/YY 24 HR (g/aalyy 24 saat)
« DD/MM/YY 12 HR (gg/aa/yy 12 saat)
Ilgili ZPL komutlar:: higbiri
Kullamilan SGD komutu: device.idle display format

Yazic1 web sayfasi:

Mevcut Degil

Power-Up Action
(Acilis eylemi)

Acilis Eylemini ayarlaymn

Agilis sirasinda yazicinin yapacagi islemi belirleyin.

* CALIBRATE (Kalibre et) sensor seviyelerini ve esikleri ayarlar, etiket uzunlugunu

belirler ve medyay1 sonraki web'e besler.
FEED (Besle)—etiketleri ilk kayit noktasina besler.

LENGTH (Uzunluk), gegerli sensor degerlerini kullanarak etiket uzunlugunu

belirler ve medyay1 sonraki web'e besler.

NO MOTION (Hareket yok), yaziciya medyay1 hareket ettirmemesini soyler.

Web'in diizgiin yerlestirildiginden manuel olarak emin olmali ya da sonraki web'i
konumlamak i¢in besle'ye basmalisiniz.

e SHORT CAL (Kisa kal.), sensor kazancini ayarlamadan medya ve web esiklerini
ayarlar, etiket uzunlugunu belirler ve medyay1 sonraki web'e besler.

Kabul edilen degerler: * CALIBRATE (AYARLA)
* FEED (BESLEME)
e LENGTH (Uzunluk)
e NO MOTION (Hareket yok)
e SHORT CAL (Kisa kal.)
Igili ZPL komutlar: *MF
Kullanilan SGD komutu: ezpl.power up action

Yazici web sayfasi:

Yazici Ayarlarini Goérintile ve Degistir >
Kalibrasyon
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58 [ Yazici Yapilanigi

Yazici Ayarlarinin Degistirilmesi

Tablo 8 « TOOLS (Aracglar) Meniisii

Head-Close
Action (Kafa
kapama eylemi)

Kafa kapama eylemini ayarlayin

Yazici kafasini kapattigimizda yazicinin yapacagi islemi belirleyin.

CALIBRATE (Kalibre et) sensor seviyelerini ve esikleri ayarlar, etiket uzunlugunu
belirler ve medyay1 sonraki web'e besler.

FEED (Besle)—etiketleri ilk kay1t noktasina besler.

LENGTH (Uzunluk), gegerli sensor degerlerini kullanarak etiket uzunlugunu
belirler ve medyay1 sonraki web'e besler.

NO MOTION (Hareket yok), yaziciya medyay1 hareket ettirmemesini soyler.
Web'in diizgiin yerlestirildiginden manuel olarak emin olmali ya da sonraki web'i
konumlamak i¢in besle'ye basmalisiniz.

SHORT CAL (Kisa kal.), sensor kazancin1 ayarlamadan medya ve web esiklerini
ayarlar, etiket uzunlugunu belirler ve medyay1 sonraki web'e besler.

Kabul edilen degerler: + CALIBRATE (KALIBRE ET)

* FEED (BESLEME)

e LENGTH (Uzunluk)

*  NO MOTION (Hareket yok)
* SHORT CAL (Kisa kal.)

Ilgili ZPL komutlar:: *MF
Kullanmilan SGD komutu: ezpl.head close action
Yazici web sayfasi: Yazici Ayarlarini Gérlntile ve Degistir >
Kalibrasyon
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Yazici Yapilanigi
Yazici Ayarlarinin Degistirilmesi

Tablo 8 « TOOLS (Aracglar) Meniisii

Load Defaults Yazic1 ya da Yazici1 Sunucusu Varsayilanlarim Yiikle
(\iarsayllanlarl » FACTORY (Fabrika)—Ag ayarlar1 digindaki tiim yazici ayarlarim fabrika ayarlarina
Yiikle) getirir. Varsayilanlan yiiklerken dikkatli olun ¢linkii elle yaptiginiz ayarlarin hepsini
tekrar yliklemek zorunda kalacaksiniz.
* NETWORK (Ag)—Yazicinin kablolu ya da kablosuz yazdirma sunucusunu yeniden
bagslatir. Kablosuz bir yazdirma sunucusu ile, yazici kablosuz aginizla da yeniden
iliskilendirilecektir.
* LAST SAVED (Son kaydedilen)—En son kalic1 kaydetmedeki ayarlar yiikler.
Kabul edilen degerler: * FACTORY (Fabrika)
« AG
e LAST SAVED (Son kaydedilen)

Ilgili ZPL komutlar: Fabrika: ~JUF
Ag: "JUN
LAST SAVED (Son kaydedilen) “JUR

Kullanilan SGD komutu: higbiri

Kontrol paneli tuslari: Fabrika: Yazic1 parametrelerini fabrika degerlerine
sifirlamak icin BESLE + DURAKLAT diigmesini
basili tutun.
Ag: Ag parametrelerini fabrika degerlerine sifirlamak
i¢in agihs sirasinda IPTAL + DURAKLAT diigmesini
basili tutun.
Son kaydedilen: Mevcut Degil

Yazici web sayfasi: Fabrika: Yazici Ayarlarini Gérintule ve Degistir
> Varsayllan Yapilandirmayi Geri yikle
Ag: Yazdirma Sunucusu Ayarlari > Yazdirma
Sunucusunu Sifirla
Son kaydedilen: Yazici Ayarlarini Géruntile ve
Degistir > Kaydedilen Yapilandirmayi Geri ylkle

Manuel Medya ve serit sensorlerinin hassasiyetini ayarlamak i¢in yaziciy: kalibre edin.
Kalibrasyon Bir kalibrasyon prosediiriiniin yapilmasina iligskin tiim talimatlar i¢in, bkz. Manuel

Kalibrasyon - Medya, sayfa 74.

Kabul edilen degerler: Mevcut Degil
Ilgili ZPL komutlar:: ~JC
Kullamilan SGD komutu: ezpl.manual calibration

Kontrol paneli tuslari:

Kalibrasyonu baslatmak i¢cin DURAKLAT +
BESLE + IPTAL diigmesini 2 saniye siireyle basili
tutun.

Yazic1 web sayfasi:

Kalibrasyon prosediirii web sayfalaridan
baslatilamaz. Sensor kalibrasyonu sirasinda yapilan
ayarlar i¢in agagidaki web sayfasina bakin:
Yazici Ayarlarini Goérintile ve Degistir >
Kalibrasyon
Onemli * Zebra Teknik Destegi ya da yetkili
bir servis teknisyeni tarafindan aksi
belirtilmedikce bu ayarlari1 degistirmeyin.
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Yazici Yapilanisi

Yazici Ayarlarinin Degistirilmesi

Tablo 8 « TOOLS (Araglar) Meniisii

Communication | Yazicinin kendisi tarafindan alinan tiim veriler i¢in on altilik degerler vermesi amaciyla
Diagnostics Mode | bu diagnostik aracini kullanin.
(I!etisim ) Daha fazla bilgi icin bkz. Communication Diagnostics Mode (Iletisim Diagnostik
Diagnostik Modu), sayfa 139
Modu)
Kabul edilen degerler: * DISABLED (Devre dis1)
* ENABLED (Etkin)
Igili ZPL komutlar: Etkinlestirmek i¢in ~JD, devre dig1 birakmak i¢in ~JE
Kullanilan SGD komutu: device.diagnostic print
Kontrol paneli tuslari: Yazic1 Hazir durumdayken DURAKLAT + BESLE
diigmesini 2 saniye basili tutun.
Yazici web sayfasi: Mevcut Degil
Enable ZBI Zebra Basic Interpreter (ZBI 2.0™), yaziciniz igin satin alinabilecek bir programlama
(ZBI"1 etkinlestir) | secenegidir. Bu segenegi satin almak istiyorsaniz, daha fazla bilgi i¢in Zebra saticiniza
basvurun.
Kabul edilen degerler: Mevcut Degil
Ilgili ZPL komutlar:: higbiri
Kullanilan SGD komutu: zbi . key (ZBI 2.0 seceneginin yazicida
etkinlestirilmis ya da devre dis1 birakilmis olup
olmadigim tanimlar)
Yazici web sayfasi: Mevcut Degil
Run a ZBI ZBI'1 kurduysaniz, yaziciniza indirdiginiz bir ZBI programini ¢alistirmayi
Program (Bir secebilirsiniz.
ZBI program Kabul edilen degerler: Mevcut Degil
calistir) :
ligili ZPL komutlart: J1, ~J1
Kullanilan SGD komutu: zbi.control.run
Yazici web sayfasi: Dizin igerik Listesi
Run a ZBI Yaziciniz bir ZBI programi ¢aligtiriyorsa, bu programi durdurabilirsiniz.
Program (Bir Kabul edilen degerler: Mevcut Degil
ZBI programi :
calistir) 1lgili ZPL komutlari: ~JQ
Kullanilan SGD komutu: zbi.control.terminate

Yazici web sayfasi:

Dizin icerik Listesi
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NETWORK (Ag) Meniisii

Yazici Yapilanigi
Yazici Ayarlarinin Degistirilmesi

Tablo 9 - NETWORK (Ag) Meniisii

WIRED or Yazicinin IP adresini Goriintiileyin ya da Ayarlayin
WLAN Yazicinin IP adresini goriintiileyin ve gerekirse degistirin.
IP Address Bu ayardaki degisiklikler sadece IP PROTOCOL (IP protokolii) PERMANENT (Daimi)
(Kablolu ya da .. | olarak ayarliyken kaydedilir. Herhangi bir kayith degisikligin gegerli olmasimni saglamak
WLAN IP adresi) icin, yazdirma sunucusunu sifirlaymn (bkz. bu boliimdeki AG SIFIRLAMA kismi).
Kabul edilen degerler: Her alan i¢in 000 ila 255
Ilgili ZPL komutlar: *ND
Kullanilan SGD komutu: Kablolu: internal wired.ip.addr
Kablosuz: ip.addr,wlan.ip.addr
Yazici web sayfasi: Yazici Ayarlarini Gorintile ve Degistir > Ag
lletisim Ayari > TCP/IP Ayarlar
WIRED or Alt Ag Maskesini Goriintiileyin ya da Ayarlayin
WLAN Alt ag maskesini goriintiileyin ve gerekirse degistirin.
Subnet Mask Yaziciniza bir kablolu ya da kablosuz yazdirma sunucusu kuruluysa bu menii 6gesi
(Kablolu ya (la gdriiniir. Bu ayara degisiklikleri kaydetmek igin, IP PROTOCOL (IP protokolii) &gesini
WLAN _Alt ag PERMANENT (Daimi) olarak ayarlayin ve ardindan yazdirma sunucusunu sifirlayin
Maskesi) (bkz. bu boliimdeki AG SIFIRLAMA kismi).
Kabul edilen degerler: Her alan i¢in 000 ila 255
Ilgili ZPL komutlar: *ND
Kullanilan SGD komutu: Kablolu: internal wired.ip.netmask
Kablosuz: wlan.ip.netmask
Yazici web sayfasi: Yazici Ayarlarini Gorintile ve Degistir > Ag
lletisim Ayari > TCP/IP Ayarlar
WIRED or Varsayilan Ag gecidini Goriintiileyin ya da Ayarlayin
WLAN Varsayilan ag gecidini goriintiileyin ve gerekirse degistirin.
Gateway (Kablo}u Yaziciniza bir kablolu ya da kablosuz yazdirma sunucusu kuruluysa bu menii gesi
ya (.la.WLAN Ag goriiniir. Bu ayara degisiklikleri kaydetmek icin, IP PROTOCOL (IP protokolii) 6gesini
gecidi) PERMANENT (Daimi) olarak ayarlayin ve ardindan yazdirma sunucusunu sifirlayin

(bkz. bu boliimdeki AG SIFIRLAMA kismi).

Kabul edilen degerler: Her alan i¢in 000 ila 255
Ilgili ZPL komutlari: *ND
Kullanilan SGD komutu: Kablolu: internal wired.ip.gateway

Kablosuz: wlan.ip.gateway

Yazici web sayfasi:

Yazici Ayarlarini Gérlntile ve Degistir > Ag
iletisim Ayari > TCP/IP Ayarlari
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62 | Yazici Yapilanisi

Yazici Ayarlarinin Degistirilmesi

Tablo 9 - NETWORK (Ag) Meniisii (Devami)

WIRED or IP Resolution Method (IP Coziim Metodunu Ayarlayin)
WLAN Bu parametre kullanicinin (daimi) ya da sunucunun (dinamik) IP adresini segip
IP Protocol segmeyecegini belirlemesini saglar. Bir dinamik se¢enegi segilirse, bu parametre kablolu
(Kablolu ya da ya da kablosuz yazdirma sunucusunun IP adresini sunucudan alacagi ya da almayacagi
WLAN I? metotlar sdyler.
Protokolii) Kabul edilen degerler: e ALL (Tiumi)
*  GLEANING ONLY (Sadece temizleme)
* RARP
+ BOOTP
+ DHCP
« DHCP & BOOTP
» PERMANENT (DAIMI)
Ilgili ZPL komutlar:: “*ND
Kullanilan SGD komutu: Kablolu: internal wired.ip.protocol
Kablosuz: wlan.ip.protocol
Yazici web sayfasi: Yazici Ayarlarini Goérlntile ve Degistir > Ag
lletisim Ayari > TCP/IP Ayarlar
WIRED or MAC Adresini goriintiileyin
WLAN Yazicida kurulu olan yazdirma sunucusunun Medya Erisim Kontrol (MAC) adresini
(MAC Address goriintiileyin (kablolu ya da kablosuz).
Kablolu ya da ; > ) =
WLAN MAC I.(abul edilen degerler: Mevcut Degil
adresi) 1lgili ZPL komutlari: higbiri
Kullanilan SGD komutu: Kablolu: internal wired.mac addr
Kablosuz: wlan.mac_addr
Yazict web sayfasi: Yazici Ayarlarini Goruntile ve Degistir > Ag
lletisim Ayari > Kablosuz Ayarlari
ESSID ESSID Degerini goriintiileyin

Genigletilmis Servis Ayar Tanimi (ESSID), kablosuz aginiz i¢in bir tanimlayicidir.
Kontrol panelinden degistirilemeyen bu ayar, gegerli kablosuz yapilandirmasi igin

ESSID!'i verir.

Kabul edilen degerler: 32-karakter alfaniimerik dize (varsayilan 125)
Ilgili ZPL komutlari: hicbiri

Kullanilan SGD komutu: wlan.essid

Yazici web sayfasi:

Yazici Ayarlarini Goérintile ve Degistir > Ag
iletisim Ayari > Kablosuz Ayarlari

Channel (Kanal)

Kanal Degerini goriintiileyin

Bu parametre, yazicinin kullandig1 gecerli WI-FI kanalini alir.

Kabul edilen degerler: Mevcut Degil
Igili ZPL komutlar:: higbiri
Kullanilan SGD komutu: wlan.essid

Yazici web sayfasi:

Yazici Ayarlarini Gorlntile ve Degistir > Ag
lletisim Ayari > Kablosuz Ayarlari
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Yazici Yapilanigi
Yazici Ayarlarinin Degistirilmesi

Tablo 9 - NETWORK (Ag) Meniisii (Devami)

Sinyal Sinyal Degerini goriintiileyin
Bu parametre, baglantinin sinyal giiciinii erisim noktasina
sifir (bagli degil) ile 100 (en gliglii sinyal) arasinda bir yiizde degeri olarak gonderir.
%40'm altindaki degerler ¢cok zayif sinyali belirtir ve telsiz iletisimi giivenilir olmaz.
Kabul edilen degerler: Mevcut Degil
Ilgili ZPL komutlari: higbiri
Kullanilan SGD komutu: wlan.signal strength
Yazict web sayfasi: Yazici Ayarlarini Goruntlle ve Degistir > Ag
lletisim Ayari > Kablosuz Ayarlari
IP Port (IP portu) | IP Port Degerini goriintiileyin
Bu yazici ayari, TCP yazdirma servisinin dinledigi kablosuz yazdirma sunucusunun port
numarasi ile alakalidir. Sunucudan gelen normal TCP iletisimleri bu porta
yonlendirilmelidir.
Kabul edilen degerler: Mevcut Degil
Igili ZPL komutlar: higbiri
Kullanilan SGD komutu: wlan.ip.port
Yazict web sayfasi: Yazici Ayarlarini Gorintile ve Degistir > Ag
lletisim Ayari > Kablosuz Ayarlari
IP Alternate Port | IP Alternatif Port Degerini goriintiileyin
(IP alternatif Bu komut, alternatif WLAN portunun port numarasini belirler.
portu) Not - Bu komutu destekleyen yazdirma sunuculari ayni anda baglantilar i¢in hem
birincil portu hem de alternatif portu izleyeceklerdir.
Kabul edilen degerler: 32-karakter alfaniimerik dize (varsayilan 125)
Igili ZPL komutlar: higbiri
Kullanilan SGD komutu: wlan.ip.port alternate
Yazict web sayfasi: Yazici Ayarlarini Gorintile ve Degistir > Ag
lletisim Ayari > Kablosuz Ayarlari
Reset Network Bu segenek kablolu ya da kablosuz yazdirma sunucusunu sifirlar. Ag ayarlarindaki
(Ag Sifirla) herhangi bir degisikligin gecerli olmasi i¢in yazdirma sunucusunu sifirlamaniz gerekir.

Kabul edilen degerler: Mevcut Degil
Ilgili ZPL komutlari: ~WR
Kullamilan SGD komutu: device.reset

Yazici web sayfasi:

Yazdirma Sunucusu Ayarlari > Fabrika Yazdirma
Sunucusu Ayarlari
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64 | Yazici Yapilanigi

Yazici Ayarlarinin Degistirilmesi

RFID Meniisu

Bu yazicinin RFID modiiliinii kullanmaya yonelik ek bilgi i¢in RFID Programlama kilavuzu
3'lin son siiriimiine bakin. Zebra Web sitesine gidin: www.zebra.com

Tablo 10 » RFID Meniisu

RFID Durumu Yazicinin RFID alt sisteminin durumunu goriintiileyin.

Kabul edilen degerler: Mevcut Degil

Igili ZPL komutlar: ~HL ya da ~HL

Kullanmilan SGD komutu: rfid.error.response

Yazici web sayfasi: Mevcut Degil
RFID Calibrate RFID medyasmin etiket kalibrasyonunu baglatmak i¢in bu komutu kullanin. (Medyanin
(RFID manuel kalibrasyonu ile benzer degildir.) Islem sirasinda, yazici medyayi hareket ettirir,
kalibrasyonu) RFID etiket konumunu kalibre eder ve kullanilan RFID medyasmimn ideal ayarlarini belirler.

Onemli » Bu komutu kullanmadan once, yaziciya RFID medyasint koyun, yazicinin
medya igin kalibre edildiginden emin olun ve yazici kafasini kapatin. Bir adet bos etiket
besleyin. Medyay: kalibre etmek i¢in bkz. Manuel Kalibrasyon - Medya, sayfa 74(ve
bu komuta alternatif meniiden erisilen metot icin bkz. RFID Kalibrasyonu, sayfa 75).

Yaziciya bagli olarak, bu ayarlar programlama konumunu, kullanilacak anten
elemanini, kullanilacak okuma/yazma gii¢ seviyesini igerir ve yonga tiiriinii belirlemek

i¢in etiketin TID'sini okur.

Yazicinin varsayilan programlama konumunu istenilen anda geri yiiklemek i¢in,
rfid.tag.calibrate SGD komutundaki "geri yiikle" se¢enegini kullanin.

Kalibre edilmekte olan etiket dncesi ve sonrasindaki tiim alici-vericileri birakin. Bu
durum, yazicinin komsu etiketi kodlamayacak RFID ayarlarini belirlemesini saglar.
Etiket kalibrasyon prosediirii sirasinda geri beslemeyi saglamak icin bir miktar
medyanin yazicinin 6niinden ¢ikmasina izin verin.

Kabul edilen degerler: Mevcut Degil
Ilgili ZPL komutlari: ~HR
Kullanilan SGD komutu: rfid.tag.calibrate
Yazici web sayfasi: Mevcut Degil
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Yazici Yapilanigi
Yazici Ayarlarinin Degistirilmesi

Tablo 10 « RFID Meniisii (Devami)

Read RFID Data
(RFID verisini
oku)

Belirtilen etiket verisini RFID anteni {izerinde bulunan RFID etiketinden okuyun ve
gonderin. Etiket verisi okunurken higbir yazici hareketi olusmaz. Yazici kafasi acilip

kapatilabilir.

Kabul edilen degerler:

EPC = EPC verisinin ilk 128 bit'lik miktarin1 okur

memory bank sizes (bellek bank boyutlar1) = EPC,
TID ve KULLANICI bellek bank boyutlarini
okur. EPC, TID ve KULLANICI bellek
banklarinin boyutlarini belirler.

protocol bits (protokol bit'leri) = EPC bellek
banklarindan protokol bitlerini okur ve bu
degeri EPC boyutuna doniistiiriir

TID information (TID bilgisi) = TID'in ilk 32 bitini
okur (Etiket ID)

password status (sifre durumu) = etiketin erisimini
ve okur ve sifreleri iptal eder

Igili ZPL komutlar:

"RF

Kullanilan SGD komutu:

rfid.tag.read.content
ve

rfid.tag.read.execute

Yazic1 web sayfasi:

Mevcut Degil

RFID Testi

RFID testi sirasinda, yazici bir vericiye yazma ve okuma girisiminde bulunur. Bu test
sirasinda higbir yazici hareketi olmaz.

Not - RFID etiketinin yazictnin RFID anteni tizerine konuldugundan emin olun.

Kabul edilen degerler:

quick (hizli) = bir EPC okuma testi ve EPC yazma
testi gergeklestirir (rastgele veriyi kullanarak)

read (oku) = bir EPC okuma testi gergeklestirir

write(yaz) = bir EPC yazma testi gerceklestirir
(rastgele veriyi kullanarak)

Ilgili ZPL komutlar:

Mevcut Degil

Kullanilan SGD komutu:

rfid.tag.test.content
ve

rfid.tag.test.execute

Yazic1 web sayfasi:

Mevcut Degil
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Yazici Yapilanisi

Yazici Ayarlarinin Degistirilmesi

Tablo 10 « RFID Meniisii (Devami)

Programlama Istenilen programlama konumu (okuma/yazma konumu) RFID etiket kalibrasyonu ile
Konumu gerceklestirilmediyse, bir deger belirlenebilir. Ek bilgiler i¢in, bkz. Zebra RFID

Programlama Kilavuzu'na bakin.

Kabul edilen degerler: FO0 to Fxxx (FO ila Fxxx)(burada xxx, hangisi daha az
ise milimetre olarak etiket uzunlugu ya da
999'dur)

Yazici belirlenen mesafe boyunca etiketi ileri
iter ve ardindan programlamay1 baglatir.

B0 ila B30
Yazici belirtilen mesafe boyunca etiketi geri
besler ve ardindan programlamay1 baslatir.
Geri beslemeyi hesaba katmak icin, bir geri
programlama konumunu kullanirken bos
medya astariin yazicinin dniinden ¢ikmasini
saglayin.

Igili ZPL komutlar: RS

Kullamlan SGD komutu: rfid.position.program

Yazici web sayfasi: Yazici Ayarlarini Gérantile ve Degistir > RFID

Ayarlari > PROGRAM KONUMU
RFID Read Istenilen okuma giicii RFID etiket kalibrasyonu ile gerceklestirilmediyse, bir deger
Power (RFID belirlenebilir.

okuma giicii)

Kabul edilen degerler: 0ila 30
Igili ZPL komutlar: "RW
Kullanilan SGD komutu: rfid.reader 1.power.read

Yazici web sayfasi:

Yazici Ayarlarini Goérlntile ve Degistir > RFID
Ayarlari > RFID OKUMA GUCU

RFID Write
Power (RFID
yazma giicii)

Istenilen yazma giicii RFID etiket kalibrasyonu ile gerceklestirilmediyse, bir deger

belirlenebilir.

Kabul edilen degerler: 0ila 30

Ilgili ZPL komutlar:: "RW

Kullamilan SGD komutu: rfid.reader 1.power.write

Yazici web sayfasi:

Yazici Ayarlarini Goérlntule ve Degistir > RFID
Ayarlari > RFID YAZMA GUCU

RFID Valid
Counter (RFID
gecerli sayaci)

RFID gecerli etiket sayacin sifirlar.

Kabul edilen degerler: Mevcut Degil
Ilgili ZPL komutlari: ~RO
Kullanmilan SGD komutu: odometer.rfid.valid resettable

Yazici web sayfasi:

Mevcut Degil
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Yazici Yapilanigi
Yazici Ayarlarinin Degistirilmesi

Tablo 10 « RFID Meniisii (Devami)

RFID Void
Counter (RFID
gecersiz sayaci)

RFID gegersiz etiket sayacini sifirlar.

Kabul edilen degerler: Mevcut Degil
Igili ZPL komutlar: ~RO
Kullanilan SGD komutu: odometer.rfid.void_resettable

Yazici web sayfasi:

Mevcut Degil

RFID Tag RFID medyasi i¢in etiket kalibrasyonunu baslatin. (Medyanin manuel kalibrasyonu ile
Calibration benzer degildir.)
(RFID etiket Kabul edilen degerler: Mevcut Degil
kalibrasyonu) i
1Igili ZPL komutlari: "HR
Kullanilan SGD komutu: rfid.tag.calibrate
Yazic1 web sayfasi: Mevcut Degil
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68 [ Yazici Yapilanisi
Yazici Ayarlarinin Degistirilmesi

LANGUAGE (Dil) Meniisii

Tablo 11 « LANGUAGE (Dil) Meniisii

Language Gerekirse yazicinin gosterdigi dili degistirin.

(Dil) Bu degisim, asagida gosterilen sozciikleri etkiler:

* Anameni

* kullanict meniileri

* hata mesajlari

* kullanict meniilerinden yazdirma i¢in sec¢ebileceginiz yazici yapilandirma etiketi,
ag yapilandirma etiketi ve diger etiketler.

= Not * Okuyabildiginizi bulmaniz1 kolaylastirmak amaciyla bu parametre igin
secimler mevcut dillerde gosterilir.

Kabul edilen degerler: ZPL programlayici kilavuzuna bakin - ZPL ve SGD
degerlerini farkli sekilde girin.

Igili ZPL komutlar: KL

Kullanilan SGD komutu: display.language

Yazici web sayfasi: Yazici Ayarlarini Gérlntile ve Degistir > Genel
Ayarlar > Dil

ZPL Override | ZPL gecersiz kilmayi etkinlestir

(ZPL gecersiz | Agasidaki ZPL komutlarinin yaziciin gegerli ayarlarin degistirmesini énlemek icin
kilma) bu meniiyii etkinlestirin:

e MM (yazdirma modu)

e “MT (Direkt Termal ya da Termal Transfer yazdirma metodu)

» “MN (medya tipi siirekli degil ya da siirekli)

Bu menii devre dis1 birakildiginda, bu komutlar yazicinin ayarlarimi gegersiz kilar.

Kabul edilen degerler: » DISABLED (Devre dist)
+ ENABLED (Etkin)

Ilgili ZPL komutlar:: higbiri

Kullanilan SGD komutu: zpl.zpl override

Yazic1 web sayfasi: Mevcut Degil
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Yazici Yapilanigi
Yazici Ayarlarinin Degistirilmesi

Tablo 11 « LANGUAGE (Dil) Meniisii (Devami)

Command Format Komutu Onek Degerini Ayarlayin
Character Format komutu 6neki, ZPL/ZPL II formati talimatlarinda bir parametre yer isaret¢isi olarak
(Komut . kullanilan iki haneli bir onaltili degerdir. Bir ZPL/ZPL II format talimatinin baslangicini
karakteri) belirtmek i¢in yazict bu onaltili karakteri arar.
Etiket formatlarinda kullanilan ile eslestirmek i¢in format komut karakterini ayarlayin.
Onemli * Format komut 6neki, kontrol karakteri ve smirlayici karakter i¢in benzer
. onaltili degeri kullanamazsiniz. yazici, diizgiin ¢aligsma i¢in farkli karakterleri gérmelidir.
Degeri kontrol panelinden ayarliyorsaniz yazici kullanimda olan her degeri atlayacaktir.
Kabul edilen degerler: 00 ila FF
Ilgili ZPL komutlar: *CcCyada~CC
Kullanilan SGD komutu: zpl.caret
Yazici web sayfasi: Yazici Ayarlarini Gorlntile ve Degistir > ZPL Kontrol
Control Kontrol Oneki Karakter Degerini Ayarlayin
Character Bir ZPL/ZPL II kontrol talimatinin baglangicini belirtmek i¢in yazici bu iki haneli onaltili
(Kontrol karakteri arar.
karakteri) . . . .. . ..
Etiket formatlarinda kullanilan ile eslestirmek i¢in kontrol 6nek karakterini ayarlayin.
Kabul edilen degerler: 00 ila FF
Igili ZPL komutlar: *CTor ~CT
Kullanilan SGD komutu: zpl.control character
Yazict web sayfasi: Yazici Ayarlarini Goérintile ve Degistir > ZPL
Kontroli
Delimiter Sinirlayici Karakter Degerini Ayarlayin
Character Simurlayici karakter, ZPL/ZPL 1I format1 talimatlarinda bir parametre yer isaret¢isi olarak
(Sinirlayier kullanilan iki haneli bir onaltili degerdir.
karakter) Etiket formatlarinizda kullanilan ile eslestirmek i¢in sinirlayici karakteri ayarlayin.
Kabul edilen degerler: 00 ila FF
Ilgili ZPL komutlari: *CDhyada ~CD
Kullanilan SGD komutu: zpl.delimiter
Yazict web sayfasi: Yazici Ayarlarini Gorantule ve Degistir > ZPL
Kontroli
ZPL Modu ZPL Modunu ayarlayin
Etiket formatlarinizda kullanilan ile eslesen modu se¢in.
Bu yazici, ZPL ya da ZPL II'de yazilan etiket formatlarini kabul ederek var olan ZPL
formatlarini yeniden yazma ihtiyacini ortadan kaldirir Burada listelenen yollardan biriyle
degistirilene dek yazici, segili modda kalir.
Kabul edilen degerler: e ZPLII
« ZPL
Ilgili ZPL komutlar:: *sz
Kullanilan SGD komutu: zpl.zpl mode
Yazict web sayfasi: Yazici Ayarlarini Gorintile ve Degistir > ZPL
Kontroli
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70 [ Yazici Yapilanigi

Yazici Ayarlarinin Degistirilmesi

SENSOR (Sensor) Menusu

Tablo 12 « SENSOR (Sensor) Meniisi

Sensor Type
(Sensor tiirii)

Medya Sensoriinii Secin

Kullanmakta oldugunuz medya i¢in uygun olan medya sensoriinii se¢in. Tiim medya
tiirleri ile yansitici sensor kullanilabilir. Aktarict sensor sadece basit bosluk medyasi

i¢cin kullanilmalidir.

Kabul edilen degerler:

* TRANSMISSIVE (Aktarici)
 REFLECTIVE (Yansitici)

Igili ZPL komutlar:

A

Js

Kullanilan SGD komutu:

device.sensor select

Yazici web sayfasi:

Yazici Ayarlarini Goérintile ve Degistir > Medya
Ayarl

Label Sensor
(Etiket Sensorii)

Etiket Sensoriiniin Hassasiyetini Ayarlayin

Onemli « Bu deger sensér kalibrasyonu sirasinda ayarlanir. Zebra Teknik
Destegi ya da yetkili bir servis teknisyeni tarafindan aksi belirtilmedikce bu

ayar1 degistirmeyin.

Kabul edilen degerler: 0-255
Igili ZPL komutlar: higbiri
Kullanilan SGD komutu: ezpl.label sensor

Yazici web sayfasi:

Yazici Ayarlarini Goérintile ve Degistir >
Kalibrasyon

Take Label
(Etiket Al)

Etiket Al LED'inin Siddetini Ayarlayin

Onemli « Bu deger sensér kalibrasyonu sirasinda ayarlanir. Zebra Teknik
Destegi ya da yetkili bir servis teknisyeni tarafindan aksi belirtilmedikge

bu ayar1 degistirmeyin.

Kabul edilen degerler: 0-255
Igili ZPL komutlar: higbiri
Kullanilan SGD komutu: ezpl.take label

Yazici web sayfasi:

Yazici Ayarlarini Goéruntile ve Degistir >
Kalibrasyon
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PORTS (Portlar) Meniisu

Yazici Yapilanigi
Yazici Ayarlarinin Degistirilmesi

Tablo 13 « PORTS (Portlar) Meniisii

Baud Rate (Baud | Baud Hizim1 Ayarlayin
Hizi) Ana bilgisayar tarafindan kullanilan ile uyumlu baud degerini segin.
Kabul edilen degerler: * 115200
e 57600
* 38400
» 28800
* 19200
* 14400
* 9600
« 4800
Ilgili ZPL komutlari: *sc
Kullanmilan SGD komutu: comm. baud
Yazict web sayfasi: Yazici Ayarlarini Gorintlle ve Degistir > Seri
lletisim Ayari
Data Bits (Veri Veri Bitleri Degerini Ayarlayin
bitleri) Ana bilgisayar tarafindan kullanilan ile uyumlu veri bitleri degerini segin.
Kabul edilen degerler: o 7
« 8
Ilgili ZPL komutlar:: *sc
Kullamilan SGD komutu: comm.data_bits
Yazici web sayfasi: Yazici Ayarlarini Goriintlle ve Degistir >
Seri lletisim Ayari
Parity (Parite) Parite Degerini Ayarlayin
Ana bilgisayar tarafindan kullanilan ile uyumlu parite degerini seg¢in.
Kabul edilen degerler: + HICBIRI
* EVEN (Cift)
* ODD (Tek)
Ilgili ZPL komutlar:: *sc
Kullanilan SGD komutu: comm.parity
Yazict web sayfasi: Yazici Ayarlarini Goriuntlle ve Degistir > Seri
lletisim Ayar
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72 | Yazici Yapilanisi

Yazici Ayarlarinin Degistirilmesi

Tablo 13 « PORTS (Portlar) Meniisii (Devami)

Host Handshake | Sunucu Uyusmasi Protokol Degerini Ayarlayin
(Sunucu ) Ana bilgisayar tarafindan kullanilan ile uyumlu sunucu uyusmasi protokoliinii segin.
Uyusmasi
y Kabul edilen degerler: *  XON/XOFF
e RTS/CTS
* DSR/DTR
Igili ZPL komutlar: *sc
Kullanilan SGD komutu: comm. handshake
Yazici web sayfasi: Yazici Ayarlarini Gérlntile ve Degigtir >
Seri lletisim Ayari
Parallel Mode Yaziciyla iki yonlii ya da tek yonlii ana bilgisayar iletisimi saglamak icin paralel
(Paralel mod) portu ayarlayin.

Yazicidan gelen gesitli hata ve durum mesajlari igin ana bilgisayarin kullandig1 ile

uyumlu metodu segin.

Kabul edilen degerler: « "bidirectional" (¢ift yonlii)
+ "unidirectional" (tek yonlii)

Ilgili ZPL komutlar: “sc

Kullanilan SGD komutu: parallel port.mode

Yazic1 web sayfasi:

Yazici Ayarlarini Goéruntile ve Degistir >
Seri Iletisim Ayari
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BLUETOOTH Menusii

Yazici Yapilanigi
Yazici Ayarlarinin Degistirilmesi

Tablo 14 -« BLUETOOTH Meniisii

Bluetooth Yazicinin Bluetooth Cihaz Adresini gosterir

Address ; < oy
K : M t Degil

(Bluetooth abul edilen degerler eveut Degi

adresi) Kullamlan SGD komutu: bluetooth.address

Mod Bluetooth baglant1 eslestirmesinde yazicinin cihaz tiiriinii gosterir - Slave (tipik) ya
da Master.

Kabul edilen degerler: Mevcut Degil

Kullanmilan SGD komutu: Mevcut Degil

Discovery Yazicinin Bluetooth cihaz eslestirmesi i¢in "Tespit edilebilir' olup olmadigi belirler
(Tespit) ve gosterir.
Kabul edilen degerler: "on" (acik) = Bluetooth tespit edilebilir modunu
etkinlestirir "off" (kapali) = Bluetooth tespit
edilebilir modunu devre dis1 birakir
Kullanilan SGD komutu: bluetooth.discoverable
Connected eslestirilmis cihaza Bluetooth baglanti durumunu gosterir - Evet ya da Hayir
(Bagh) Kabul edilen degerler: Mevcut Degil

Kullanilan SGD komutu: Mevcut Degil
BT Spec Version | Bluetooth ¢alisma 6zellik seviyesini gosterir. Bu yazicinin Bluetooth telsizi Bluetooth
(BT Ozellik Ozellik 3,0
siriimit) Kabul edilen degerler: Mevcut Degil

Kullanilan SGD komutu: bluetooth.radio_version
Min. Security Yazicinini Bluetooth uygulanan giivenlik minimum seviyesini gosterir - Giivenlik
Mode (Min. Modu 1
giivenlik modu) Kabul edilen degerler: Mevcut Degil

Kullanilan SGD komutu: Mevcut Degil
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74 | Yazici Yapilanisi
Manuel Kalibrasyon - Medya

Manuel Kalibrasyon - Medya

Yazicinin sensorleri ve etiket uzunlugunun yeni bir medya i¢in ayarlanmis olmasi gerekebilir.
Uretimler ve hatta iiriin partileri arasinda olusan medyadaki kiiciik farkiliklar, kullanilan
medya i¢in yazicinin yeniden kalibre edilmesini gerektirebilir.

Ayni partideki medya kullanilmadig siirece medyay1 degistirirken Manuel Kalibrasyon
prosediiriinii kullanin.

Kullanimdaki medya i¢in yaziciy1 ayarlamanin ana metodu kontrol panelinin SENSORS
(Sensorler) meniisiinden MANUAL CALIBRATION (Manuel kalibrasyon) prosediiriine
girmektir. Yazici acik ve ‘Hazir’ durumdayken yazicinin dilini ayarlamak i¢in asagidaki
prosediirii kullanin.

Astar ile etiketler arasinda ‘BOSLUK’ olacak sekilde etiket medyasi kalibrasyon
prosediirii.

1. Yaziciya segili etiket medyasini yerlestirin. Etiket boslugu (aktarici) algilama i¢in medya
sensoriiniin merkez konumda oldugunu dogrulayin, asag1 bakin.

Merkez
Konum

Medya
Kilavuzu

2. Etiketlerin ilk 3 in¢ veya 80 mm'sini etiketlerden uzaklastirin. Etiketsiz astar1 merdane
(tahrik silindiri) iizerine ve ilk etiketin 6n kenarimni da medya kilavuzlar altina koyun.

3. Yaziciyi kapatin. Yaziciyt ACIK konuma getirin. Meniideki ‘Home’ (Ana sayfa) ()
diigmesine basin.

4. ‘SENSORS’ (Sensorler) ([8]) meniisii digmesine gidin ve ‘Select’ (Segim) (V)
diigmesine basin.

5. 'Sol’ (4) ve ‘Sag’ (’) gezinme oklarmi kullanarak ‘MANUEL KALIBRASYON’
prosediiriine gidin.

6. Ekranin sag alt kismindaki SJPA\s4l (Baslat)'in altindaki se¢im diigmesine (—) basin.

7. Ekranda bir mesaj goriinecektir:

LOAD BACKING (Arkalig1 yerlestir)
PRINTER PAUSED (Yazici duraklatildi)

8. Kalibrasyon prosediiriinii baglatmak i¢in Duraklat diigmesine basin.

9. Kalibrasyonun ilk kismu bittiginde ekranda su goriiniir:
RELOAD ALL (Timiini yerlestir)
CONTINUE (Devam et).

10. Kalibrasyon prosediiriinii devam etmek i¢in Duraklat diigmesine bir kez daha basin.
Yazici gesitli etiketleri beslemeyi baglatacak ve asagidaki ekran mesaj1 ile duracaktir:
READY (Hazr)

Fazla medyay1 ¢ikarin. Medya kalibrasyonu bitti ve baskiya hazirsiniz.
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Yazici Yapilanigi
RFID Kalibrasyonu

RFID Kalibrasyonu

RFID kalibrasyonu, etiket tiirliniiz i¢in iletisim parametrelerini ayarlar. Bu prosediir, yazici
medya i¢in kalibre edildikten (uzunluk ve bosluk ayarlari) sonra tipik olarak bir Manuel
Medya Kalibrasyonu ile yapilmalidir. RFID kalibrasyon islemi sirasinda, yazict medyay1
hareket ettirir, RFID etiket konumunu kalibre eder ve kullanilan RFID medyasinin ideal
ayarlarini belirler.

Bu ayarlar, programlama konumunu, kullanilacak okuma/yazma gii¢ seviyesini igerir ve yonga
tlirlinii belirlemek igin etiketin TID bilgisini okur (ya da 6n panel RFID meniisiinden F0'1 se¢in).
Yazicinin varsayilan programlama konumunu istenilen anda geri yiiklemek igin, rfid.tag.calibrate
SGD komutundaki "geri yiikle" segenegini kullanin.

Herhangi bir etiketi astardan ¢ikarmayin (etiket arkalig1 ya da ‘web’). Bu durum, yazicinin
komsu etiketleri kodlamayacak RFID ayarlarini belirlemesini saglar. Etiket kalibrasyon
prosediirii sirasinda geri beslemeyi saglamak i¢in bir miktar medyanin yazicinin dniinden
¢ikmasina izin verin.

Medya tiiriinii degistirdiginizde, daima bir Manuel Medya Kalibrasyonu ve RFID
Kalibrasyonu gerceklestirin. Benzer medyanin bos rulosunu degistirirken buna gerek
olmamalidur.

Baslamadan 6nce RFID medyay yaziciya yiikleyin ve manuel medya kalibrasyonunu
uygulayin.

1. Bir etiketi beslemek i¢in Feed (Besleme) diigmesine bir kez basin.

2. Meniideki ‘Home’ (Ana sayfa) (#& ) diigmesine basin. ‘RFID’ (}£]) meniisii diigmesine
gidin ve ‘Select’ (Se¢im) (V) diigmesine basin.

3. 'Sol’ (4) ve ‘Sag’ (’) gezinme oklarmi kullanarak ‘RFID KALIBRASYON’
prosediriine gidin. Ekranin sag alt kismindaki S3¥az4l (Baslat)' altindaki segim
diigmesine (—) basin.

4. Sectiginiz RFID etiketi i¢in konumu ve RFID okuma/yazma iletisim ayarlarini yaparken
yazici yavasga bir etiketi besleyecektir.

Ekranda su mesaj varken kalibrasyon basariyla bittiginde yazici bazi durumlarda ilave
bir etiketi besleyecektir: READY (Hazir)

5. Fazla medyayi ¢ikarin. Medya kalibrasyonu bitti ve baskiya hazirsiniz.
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RFID Kalibrasyonu
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Bask Islemleri

Bu béliimde medya ve yazdirmanin nasil kullanildigi, yaziyiizii ve lisan destegi ve daha
az yaygin olan yazic1 yapilandirmalarinin kurulumu anlatilmaktadir.
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Baski islemleri

Yazici Yapilandirmasini Belirleme

Yazici Yapilandirmasini Belirleme

ZD500 Series™ yazici, yazicinin durumunu her iki ZPL i¢in de saglamak amaciyla yapilandirma
raporunu kullanir. Calisma durumu (koyuluk, hiz, medya tiirii, vs.), kurulu yazic1 secenekleri (ag,
arayliz ayarlari, kesici, vs.) ve yazici tanimlayici bilgilerin (seri no, model adh, {iriin bilgisi stiriimii,
vs.) hepsi durum etiketinde bulunur. Bu etiketi yazdirmak i¢in bkz. Yapilandirma Raporu
Ciktilary ile Test Yazdirmasi, sayfa 27.

Termal Yazdirma

O\
7.

Dikkat ¢ Yazici kafasi baskilama sirasinda isinir. Yazici kafasina zarar vermemek
ve kisisel yaralanmalardan korunmak igin yazici kafasina dokunmaktan kaginin.
Yazici kafasina bakim yapmak igin sadece temizleme kalemini kullanin.

Dikkat * insan viicudunun yiizeyinde veya diger yiizeylerde biriken elektrostatik enerjinin
bosalmasi yazici kafasina ya da bu cihazda kullanilan diger elektronik bilesenlere hasar
verebilir. Yazici kafasiyla ya da Ust kapak altindaki elektronik bilesenlerle galisirken statige
karg! guvenli prosedurlere uymaniz gerekir.

Yazdirma Modlari

Bu yaziciy1 birgok farkli modda ve medya yapilanisinda ¢aligtirabilirsiniz:
* Direkt termal yazdirma (yazdirmak i¢in 1s1ya duyarli medya kullanir).
» Termal transfer yazdirma (medyaya 1s1 transferi yazdirmasi yapmak i¢in serit kullanir).

» Standart Yirtma Modu her etiketi (ya da bir etiket dizisinin deste baskis1) yazdirildiktan
sonra yirtmaniza olanak verir.

+ Etiket Dagitic1 Modu: Opsiyonel dagitict takiliysa, etiket yazdirilirken arkasindaki
malzeme ¢ikarilabilir. Bu etiket ¢ikarildiktan sonra bir sonraki yazdirilir.

+ Medya Kesimi: Istege bagl bir medya kesici takilirsa, yazici satin alian kesici
secenegine bagli olarak etiketler, fig kagidi ya da etiket blogu arasindaki etiket astarini
kesebilir.

* Bagimsiz: Yazicinin otomatik ¢aligma etiket form 6zelligini (programlama tabanli)
kullanarak ya da yazicinin seri portuna takili veri giris cihazi kullanilarak yazici bir
bilgisayara bagli olmadan baski islemi gergeklestirilebilir. Bu mod, tarayicilar, tartilar,
Zebra Klavye Goriintli Birimi (ZKDU), vb. gibi veri giris cihazlarii barindirr.

» Paylasilan agda yazdirma: Ethernet arayiizii secenegiyle yapilandirilan yazicilarda
ZebraLink™ yazic1 yapilanis web sayfasi iceren dahili bir yazici sunucusu ve bir agdaki
Zebra® yazicilar yonetmek ve durumlarini izlemek i¢in ZebraNet™ Bridge yazilimi
bulunur.
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Termal Yazdirma Metodunun Ayarlanmasi

ZD500 Series™ yazici, direkt termal ve termal transfer modlarinda baski yapacak sekilde
tasarlanmistir. Meniideki ‘Home’ (Ana sayfa) () diigmesine basin. ‘SENSORS’ (Sensorler)
([8]) meniisii diigmesine gidin ve ‘Select’ (Se¢im) (¢) diigmesine basin. ‘Sol’ (4) ve ‘Sag’
(’) gezinti oklarini kullanarak ‘PRINT METHOD’ (Yazdirma metodu)'na gelin. Yukar1 (A)
ve Asag1 (V) oklarini kullanarak DIREKT TERMAL ya da TERMAL TRANS (transfer)
medyasint se¢in.

Medya Turleri

Onemli » Zebra siirekli olarak yiiksek kalitede baski icin énemle Zebra-markali malzemelerin
kullanilmasmi 6nerir. Genis bir kagit, polipropilen, polyester ve vinil destesi yelpazesi yazicinin
yazdirma yeteneklerini gelistirmek ve yazici kafasinin zamanindan 6nce aginmasini engellemek
tizere 6zel olarak gelistirilmistir. Malzeme satin almak i¢in http://www.zebra.com.howtobuy
adresine gidin.

Not - Zebra bu asamada RFID medyasint satisa sunmamaktadir.

Yaziciniz ¢esitli medya tiirleri kullanabilir:

» Standart medya - Cogu standart (aralikll) medya, etiketleri tek tek yapistiran ya da
araliksiz etiketlerden olusan bir diziyi yapistirabilecek bir yapiskan astara sahiptir.

* Araliksiz rulo medya - Cogu araliksiz rulo medya direkt termal medyadir (FAKS kagidi
gibi) ve makbuz ya da bilet tipi baskilarda kullanilir.

+ Etiket destesi - Etiketler genelde agir kagittan yapilir (0,0075 ing/0,19mm kalinliga kadar).
Etiket destesinde yapiskan veya astar yok ve tipik olarak etiketler arasinda delikler var.

Temel medya tiirleriyle ilgili daha fazla bilgi i¢in bkz. Tablo 15.

Yazici tipik olarak rulo medya kullanir ancak yelpaze kivrimli veya diger araliksiz medya
da kullanabilirsiniz. Istediginiz baski tipi i¢in dogru medyay1 kullanimn. Bir seridi yazdirirken, direkt
termal medyay1 kullanmalisiniz. Serit kullanirken termal transfer medya kullanmaniz gerekir.

Termal Medya Turlerini Belirleme

Termal transfer medyasi yazilim islemleri i¢in serit gerektirirken direkt termal medya
gerektirmez. Belirli bir medya i¢in serit kullanilmasinin gerekip gerekmedigini tespit
etmek i¢in bir medya ¢izik testi uygulayin.

Cizik testi yapmak icin agsagidaki adimlari uygulayin:

1. Medyanin baski ylizeyini tirnaginizla veya kalem kapagiyla ¢izin. Medyani yiizeyinden
gecirirken sikica ve hizlica bastirin. Direkt termal medya 1s1 uygulandig1 zaman yazdirmak
(teshir etmek) i¢in kimyasal isleme tabi tutulur. Bu test yontemi medyay1 teshir etmek igin
stirtiinme 1s1s1 kullanir.

2. Medyanin iizerinde siyah bir iz olustu mu?

Eger siyah bir iz

O halde medya...
olustuysa...

Medyanin tizerinde Termal transfer. Serit gerekli.
olusmadiysa

Medyanin iizerinde olustuysa Direkt termal. Serit gerekli degil.

3/6/2014
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Table 15 * Medya Rulo ve Yelpaze Kivrim Medya Tiirleri

Medya Turi

Gorinuimiu

Tanim

Aralikli Rulo
Medyasi

Rulo medyasi, ¢ap1 12,7 ila 38,1 mm olabilen (0,5 ila 1,5 ing) bir
gobege sarilidir. Etiketler onlar astara yapistiran yapigkan bir arka
tarafa sahiptir, ve aralik, delik, centik ya da siyak izlerle birbirlerinden
ayrilirlar. Etiketler deliklerle birbirlerinden ayrilirlar. Tek etiketler
asagidaki yontemlerden biri veya daha fazlasiyla ayrilirlar:

* Web medya etiketleri aralik, delik veya gentiklere gore ayirir.

CIL D
.

5
SEREREE
200

* Siyah isaretli medya etiket ayrimlarim gostermek i¢in medyanin
arka tarafinda 6nceden basilmis siyah isaretler kullanr.

) I
>

)

* Delikli medyada etiketlerin birbirlerinden kolayca ayrilmalar
icin yirtma delikleri bulunur. Medyada ayrica etiketler arasinda
siyah isaretler veya baska ayiricilar bulunur.

EEEE

Aralikh Yelpaze
Kivrim Medyasi

Yelpaze kivrim medyasi zikzak bicimde katlanmigtir. Yelpaze
kivrim medyasinin etiket boliinmesi aralikli medya rulosuyla ayni
olabilir. Boliimler katlarin iizerine ya da yakina gelir.

Siirekli Rulo
Medyasi

Rulo medyasi, ¢ap1 12,7 ila 38,1 mm olabilen (0,5 ila 1,5 ing) bir
gobege sarilidir. Siirekli rulo medyasinda etiket ayirimlarini gosteren
aralik, delik, ¢entik ya da siyah isaretlemeler bulunmaz. Boylece
goriintii etiketin herhangi bir yerine basilabilir. Bazen etiketleri
birbirlerinden ayirmak i¢in kesici kullanilir. Siirekli medyada, medya
bittigi zaman yazicinin tespit etmesi i¢in aktarici (aralik) sensor
kullann.
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Medya Yukleme
3 ing 1.C. (i¢ cap) bir ruloya takil1 olan medya icin 3 ing'lik Gébek Adaptérleri kullanimn.

Rulonun maksimum dig ¢ap1 5 ing'tir.

3 in¢ Gobek Adaptorlerinin takilmasi

1. Yaziciy1 acin.

2. Medya rulosu tutucuyu agin. Rulo tutuculara kolay erisim amaciyla, medya rulosu
tutuculart agmak igin, medya kilavuzu durdurma ayar mekanizmasi yazicinin oniine
dogru ag¢ilabilir.

3. Gobek adaptorlerini medya rulosu tutuculara takin. Adaptordeki delik, rulo tutucu rulo
montaj yeri ile hizalidir. Adaptoriin uzatilmig kismi medya rulosu tutucunun 6niindeki
medya kilavuzu altina girer.
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3 in¢ i.C. Medya rulolarinin yiiklenmesi

1. Yazici agikken ve 3 in¢ medya gobek adaptorleri takiliyken medya rulosu tutucularini agin.

2. Medya rulosunu gobek adaptorlerinin iistiindeki askilara takin ve medya kilavuzlariin
ruloyu sabitlemek i¢in yakinlagmasini saglaym. Medya rulosu tutucularint medya rulosu
tizerine tam kapatmak icin, medya kilavuzu durdurma ayar mekanizmasini yazicinin
arkasina dogru ¢evirmeniz gerekebilecegini dikkate alin.
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3 in¢ Gobek Adaptorlerinin gikariimasi

1. Yaziciy1 agin ve tiim medyayi1 yazicidan ¢ikartin.

2. Gobek adaptoriiniin arkasindaki kilit tirnagini itin. Yukar1 ve yazicinin ortasina dogru itin.
Gobek adaptorii, medya rulosu tutucudan firlar.

3. Dis gbbek adaptoriinii de benzer sekilde ¢ikarim.
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Seride Genel Bakig

Serit, bir tarafi termal transfer iglemi sirasinda medyaya aktarilan parafin, recine ya da parafin
recinesiyle kapli olan ince bir filmdir. Serit kullanip kullanmamaniz gerektigini ve seridin
genisligini medya belirler. Serit kullanilirken genigligi kullanilan medya kadar veya daha genis
olmalidir. Eger serit medyadan daha ince ise, yazici kafasinin boliimleri korumasiz kalip
zamanindan dnce asinmasina sebep olur.

Serit Ne Zaman Kullaniimali

Termal transfer medyasi yazilim islemleri igin serit gerektirirken direkt termal medya gerektirmez.
Direkt termal medya asla seritle kullanilmamalidir. Bar kodlar ve grafikler bozulabilir. Belirli bir
medya i¢in serit kullamlmasinin gerekip gerekmedigini tespit etmek icin bir medya ¢izik testi
uygulaym.

Seridin Kaplamali Tarafi

Serit kaplamal1 ylizeyi ice veya disa gelecek sekilde sarili olabilir. Bu yazicida sadece
kaplamali yiizeyi dista olan serit kullanilabilir. Belirli bir seridin hangi tarafinin kaplamal
oldugundan emin olamiyorsaniz, hangi tarafin kaplamali oldugunu belirlemek i¢in yapigkan
testi ya da serit ¢izik testi uygulayim.

Dista Icte

0

<0

Seridin hangi yuzeyinin kaplamali oldugunu anlamak i¢in asagidaki adimlari
uygulayin:

Yapigkanla Serit Testi

Elinizde etiket mevcutsa, seridin hangi tarafinin kaplamali oldugunu belirlemek i¢in yapiskan
testini uygulaym. Bu yontem serit zaten yiikliiyse iyi sonug verir.

Yapigkan testi yapmak i¢in agagidaki adimlari uygulayin:

1. Bir etiketi astarindan ¢ikarin.
2. Etiketin yapigkanli tarafinin bir kdsesini serit rulosunun dis yiizeyine bastirin.
3. Etiketi seritten kaldirin.

4. Sonugclar1 gézlemleyin. Miirekkep parcgaciklari ya da taneleri seritten etikete yapistt mi?

Eg"er geritteki O zaman...

mirekkep...

Etikete yapistiysa Seridin dis yiizeyi kaplanmistir ve bu yazicida kullanilabilir.
Etikete yapismadiysa Seridin i¢ yiizeyi kaplanmistir ve bu yazicida kullanilabilir.
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Elinizde etiket yoksa serit ¢izik testini uygulayin.

Serit ¢izik testi yapmak i¢in asagidaki adimlari uygulayin:

1. Seritten kisa bir boliimii agin.

2. Seridin agilan boliimiinii seridin dis tarafi kagida degecek sekilde bir kagidin {izerine

yerlestirin.

3. Agilan seridin i¢ yiizeyini tirnaginizla ¢izin.

4. Seridi kagidin iizerinden kaldirin.

5. Sonuglar gozlemleyin. Serit kagidin lizerinde iz birakti m1?

Eger serit...

O zaman...

Kagidin lizerinde iz birakti

Seridin dis yiizeyi kaplanmistir ve bu yazicida kullanilabilir.

Serit kagidin iizerinde
iz birakmadi

Seridin i¢ yiizeyi kaplanmistir ve bu yazicida kullanilabilir.
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Malzemeleri Degistirmek

Yazdirma sirasinda etiketler veya serit biterse, tekrar yiiklerken yazicinin giiciinii agik birakin
(yaziciy1 kapatirsaniz veri kaybi olusur). Yeni etiket veya serit rulosu yiikledikten sonra tekrar
baslatmak i¢in Feed (Besleme) diigmesine basin.

Her zaman yiiksek kaliteli, onayli etiket ve seritler kullanin. Yapiskan arkali etiketler arka
astarda diiz olarak durmuyorlarsa, agikta kalan kenarlar etiket kilavuzlarina ve yazicinin
icindeki silindirlere yapisabilir ve bu da etiketin astardan ¢ikarak yazicida sikismaya neden
olabilir. Onayli olmayan bir serit kullanildiginda yaziciya yanlis olarak sarilabilecegi ya da
yazici kafasini agindiran kimyasal i¢erebilecegi igin yazici kafasinda kalici hasara neden
olabilir.

Yeni Transfer Serit Ekleme

Bir yazdirma isleminin ortasinda serit biterse gosterge 15181 kirmizi olur ve yazici yeni rulo
eklemenizi bekler.

1.

2,

Seridi degistirirken giicii agik tutun.

Ust kapag1 agip gdbekleri ¢ikarabilmek icin kullanilmis seridi kesin.

. Yeni serit rulosu yiikleyip serit gobegini bosaltin. Gerekirse Serit Yiikleme adimlarini

gbzden gecirin. Not: Hasarli ¢entige sahip serit gébeklerini kullanmayin. Centik koseleri
kare biciminde olmalidr.

. Ust kapag1 kapatin.

. Yazdirmaya tekrar baglatmak i¢in Feed (Besleme) diigmesine basin.

Kismen Kullanilmig Transfer Seridini Degistirme

Kullanilmig transfer seridini ¢ikarmak i¢in asagidaki adimlari uygulayin.

1.

2,

3.

Seridi takma silindirinden kesin.
Takma silindirini ¢ikarip kullanilmis seridi atin.

Besleme silindirini ¢ikarip ¢6ziilmesini 6nlemek igin yeni seridin a¢ik ucunu bantlaym.
Kismen kullanilmis besleme rulosunu geri takarken kesik ucu bos takma rulosuna bantlayn.
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Yazdirma Genisgligini Ayarlama

Asagidaki durumlarda yazdirma genisligi ayarlanmalidir:
* Yaziciy1 ilk defa kullandiginizda.
* Medya genisliginde degisiklik oldugunda.

Yazdirma genisligi soyle ayarlanabilir:
* Windows yazict siiriiciisii veya ZebraDesigner™ gibi uygulama yazilimi.
» Kontrol panelinin kullanilmasi. Asagidaki sekilde gezinin:
* Meniideki ‘Home’ (Ana sayfa) (#& ) diigmesine basin. ‘SETTINGS’ (Ayarlar)
(K¥]) meniisii digmesine gidin ve ‘Se¢im’ (V) diigmesine basim. ‘Sag’ ()
gezinti oku ile ‘PRINT WIDTH” (Yazdirma genisligi)'ne gelin.Yukar’ (&) ve

‘Asagr’ (VW) gezinti oklarini kullanarak yazdirma genisligini degistirin. Yazdirma
genisligi nokta/piksel olarak ifade edilir.

» ZPL programlama ile yazici islemlerine kumanda etme; bkz. Yazdirma Genigligi (* PW)
komutu (bkz ZPL Programlama Kilavuzu).

Yazdirma Kalitesini Ayarlama

Baskai kalitesi, yazici kafasinin, baski hizinin ve kullanilan medyanin 1s1 (yogunluk) ayarindan
etkilenir. Uygulamaniz i¢in en iyi karigimi bulmak i¢in bu ayarlarla denemeler yapar.
Yazdirma kalitesi Zebra Kur Yardime1 Programinin "Yazdirma Kalitesini Yapilandir' rutiniyle
ayarlanabilir.

Not « Medya imalat¢ilarinin yaziciniz ve medyanizin hiz ayarlari i¢in belirli 6nerileri
5 olabilir. Baz1 medya tiirlerinin maksimum hizlar1 yazicinizin maksimum hizindan daha
diigiiktir.

Goreceli koyuluk (veya yogunluk) ayari sununla ayarlanabilir:

» Kontrol panelinin kullanilmasi. Asagidaki sekilde gezinin:

* Meniideki ‘Home’ (Ana sayfa) (#) diigmesine basin. ‘SETTINGS’ (Ayarlar)
(K¥]) meniisii digmesine gidin ve ‘Se¢im’ (V) diigmesine basin. ‘DARKNESS’
(Koyuluk) 6gesine gitmek icin ‘Sag’ (W) gezinti okunu kullanin. “Yukarr® (&) ve
‘Asag1’ (V) gezinti oklar ile karanlhk ayarin1 degistirin.

* Koyuluk Ayarla (~SD) ZPL komutu (bkz. ZPL Programlama Kilavuzu).

Baski hizinin ayarlanmasi gerektigini diisiinilirseniz sunu kullanin:

* Windows yazict siiriiciisii veya ZebraDesigner™ gibi uygulama yazilimi.

 Baski Orani(*PR) komutu (bkz. ZPL Programlama Kilavuzu).
Genel yazdirma ve barkod kalitesini ideallestirmek amaciyla, yazicinin “Yazdirma Kalitesi
Raporu’” (BESLEME Kendi kendini testi olarak da bilinir) 6zelligini kullanarak KOYULUK

ve HIZ ayarlarindaki degisiklikleri gérmenizi saglayacak cesitli etiketler yazdirin. Daha fazla
bilgi i¢in bkz. Yazdirma Kalitesi Raporu, sayfa 135.
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Medya Algilama

ZD500 Series™ yazict medya kontrolleri bir kontrol paneli ayari ile ya da komutlar yaziciya
gonderilerek ayarlanir.

Tablo 16 « Medya Ayarlan

Menii Ogesi Ayar

MEDYA TURU Medya algilama metodu igin SETTINGS (AYARLAR)
Meniisti, sayfa 52

TEAR-OFF Yazdirmanin ya da bir besleme igleminin ardindan medya

(YIRTMA) konumunun ayarlanmast i¢in SETTINGS (AYARLAR)
Meniisii, sayfa 52.

YAZDIRMA MODU Yazdirma ya da bir besleme isleminin ardindan medya
islemeyi ayarlamak i¢in SETTINGS (AYARLAR) Meniisii,
sayfa 52.

LABEL LENGTH MAX SETTINGS (AYARLAR) Meniisii, sayfa 52 (agiklama i¢in

(Maks. Etiket Uzunlugu) asag1 bakin).

POWER UP ACTION Acilista medyanin yapacagi seyi ayarlamak icin TOOLS

(Acilis Eylemi) (Arag¢lar) Meniisii, sayfa 56.

HEAD CLOSE ACTION Yazici kapatildiginda medyanin yapacaklarini ayarlamak

(Kafa Kapama Eylemi) icin TOOLS (Araglar) Meniisii, sayfa 56.

MANUAL CALIBRATION Tipik etiket medyasi i¢in yaziciy1 otomatik ayarlama

(Manuel Kalibrasyon) prosediirii icin Manuel Kalibrasyon - Medya, sayfa 74.

Manuel kalibrasyon igslemini baslatmak i¢in TOOLS
(Arag¢lar) Meniisii, sayfa 56.

SENSOR PROFILE Manuel kalibrasyon ile ¢akisabilecek drnegin 'astar {izerinde
(SENSOR PROFILI) baskisi olan' ya da '6n baskili' medyayi kalibre etmek
amaciyla medya algilamasini1 g6zlemlemek ve gerekirse
degistirmek i¢in Sensor Profile (Sensér Profili), sayfa 140.

Yazicinin medya ayarlari bir Yazic1 Yapilanis etiketi yazdirilarak dogrulanabilir. Daha fazla
bilgi igin bkz. Yapilandirma Raporu Ciktilar ile Test Yazdirmast, sayfa 27.

Otomatik medya tiirii tespit etmenin ve algilamanin kontrol ettigi maksimum uzaklik ZPL
Maksimum Etiket Uzunlugu komutu kullanilarak azaltilabilir ("ML). Bu uzakligin yazdirilan
en uzun etiketin uzunlugunun iki katindan daha az olmamasi 6nerilir. Yazdirilan en biiyiik
etiket 4'e 6 inglik bir etiketse, maksimum etiket (medya) uzunluk algilama uzakligi, varsayilan
39 in¢lik uzakliktan 12 ing¢'e indirilebilir.
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Hareketli Siyah isaret Sensériiniin Kullaniimasi

Hareketli siyah isaret sensorii, yazicinin medyanin ortasinda yer almayan medya arkasindaki
(ya da medya astarinda) siyah isaretlere ya da centiklere (delikler) sahip medyay1
kullanmasini saglar.

Hareketli sensoriin ikinci iglevsel 6zelligi eski Zebra® masaiistii yazici sensorii konumlari ve
bunlarin arasindakilerle uyumlu olan ayarlanabilir aktarici web (aralik) algilamadir. Bu durum,
standart olmayan medya farkliliklarini ya da diizensiz olarak sekillendirilen medyay1
kullanmanizi saglar.

Hareketli siyah isaret sensorii, sensér web (aralik) algilama icin varsayilan algilama alaninda
degilse, diizgiin sekilde siirekli medya ya da etiketleri (etiket arasi1 bosluk algilama)
algilayamaz. Bkz. Web (Aralik) Algilama i¢

Merkez disi Varsayilan - Web (ARALIK)
Sadece Siyah Isaret Algilama Algilama
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Siyah isaretler ya da Centikler igin Hareketli Sensériin Ayarlanmasi

Siyah isaret sensorii, medyada sensoriin 151n1in sensorii algilayicisina yansitmayan siyah
isaretler, siyah ¢izgiler, ¢centikler ya da delikler gibi yansitici olmayan yiizeyleri arar. Sensor
ve siyah igaret algilayicisi sensor kapagi altinda yan yanadir (koyu plastik kapak sensoriin
goriinmeyen 15181 altinda yar1 saydamdir).

Sensor iki metod ile ayarlanabilir:

1) Tercih edilen - Hareketli sensoriin hizalama okunun siyah isaretin ya da yazicinin ortasi
ya da solunda bulunan ¢entigin sagina hizalanmasi ya da

2) Oval centik ya da bir sag siyah isaretin (ya da gentik) altina sensor kapagmnin ortasinin
hizalanmasi.

Sensor medya kenarinin olabildigince uzagina ayarlanmalidir. Medya yanlamasina hareket
edebilir ve gentikler medyanin yanina girerek zarar verebilirler.

Medyay1 yiikleyin. Yazicty1 kapatmadan 6nce, hareketli siyah isaret sensoriinii agagidaki gibi
ayarlayin:

1. Medyanin arkasindaki (basilmayan taraf) siyah isaretleri ya da ¢entikleri agiga ¢ikarmak
i¢in medyanin arkasini ters ¢evirin.

_ Siyah
Isaretler
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2. Siyah isaretler ile hizalamak i¢in hareketli sensorii orta varsayilan konumdan kaydirin.
Hareketli sensordeki ok siyah isaretin sag kenari ile hizalanmalidir. Bu durum, medyanin
iki yaninda bulunan isaretler ya da ¢entikler i¢in dogrudur (sol taraf gosterilmekte).
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Web (Aralik) Algilama icin Hareketli Sensoriin Ayarlanmasi

Hareketli sensér eski Zebra® masaiistii yazici modellerinin kullandig1 web/aralik konumlarini
ve bazi standart olmayan medya yapilandirmalarini destekler. Tipik web (aralik) algilamasi

sabit orta konumda olan ya da hareketli sensoril varsayilan konuma ayarli yazicilar bir ruloda
yan yana olan etiketlerin aralik algilamasini saglamak i¢in yazicinin ortasindan kaydirilirlar -

asag1 bakin.
N )\ )
L
( ) L )

\
\

J

LA Varsayilan Aralik
¢ Algilama Konumu

Hareketli sensor ile web (Aralik) algilama, sadece sensoriin hizalama oku hizalama anahtarindaki
bir konumu gésterdiginde islev goriir. Sensor, etiketler arasinda aralig1 algilamak icin etiketler ile
(va da diger medya) hizalanmalidir. Yukaridaki 6rnekte, ortaya hizalanmig konumlama kullanilirsa
sensOriin nereye ayarlanacagi gosterilmektedir. 2-up etiket yapilandirmasinda etiketleri

algilayamayacak ve sensor 'varsayilan' konumdayken etiketleri ve aralaridaki bogluklar
algilayabilecektir.

Ayar Araligi - Soldan Saga

Ortaya Hizalanmig Varsayilan

T

* Varsayilan — Zebra Modelleri: G-Series™ sabit konumlu sensoérler, LP/TLP 2842™,
LP/TLP 2844™ LP/TLP 2042™

* Ortaya Hizali — Zebra Model: LP/TLP 2742™
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Yelpaze Kivrimli Medyaya Yazdirma

Yelpaze kivrimli medyaya yazdirmak i¢in medya kilavuzlarinin durma konumuna
ayarlanmalar1 gerekir.

1. Ust kapag1 agin.

Yelpaze Kivrimh
Medya Yolu

2. Medya kilavuzu durma konumunu parmakla dondiiriilen yesil tekerlekle ayarlayin. Durma
konumunu ayarlamak i¢in yelpaze kivrimli medyanin bir boliimiinii kullanin. Kilavuzlar
daha genis agmak icin tekerlegi kendinize dogru gevirin. Medya kilavuzunu darlagtirmak
i¢in tekerlegini kendinizden uzaga dogru ¢evirin.
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3. Medyay1 yazicinin arkasindaki yuvanin i¢inden sokun.

5. Ust kapag1 kapatin.

Birkag etiket yazdirdiktan ya da yiikledikten sonra: Medya ortadan ilerlemiyorsa (bir yandan
diger yana hareket ediyorsa) ya da medyanin kenarlar yazicidan ¢ikarken (astar, etiket, kagit, vs.)
asinmigsa veya hasarliysa medya kilavuzlarinin daha fazla ayarlanmasi gerekebilir. Bu iglem
sorunu ¢ozmediyse, medya, medya kilavuzundaki iki rulo tutucu pim ¢evresinden gecirilebilir.
Yelpaze kivrimli medya istifi ile ayn1 genislikteki bos bir rulo gdbegi ince medya i¢in ek destek
saglamak amaciyla rulo tutucular arasina konulabilir.
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Harici Olarak Monte Edilmis Rulo Medyayla Yazdirma

Yazici harici olarak monte edilmis medyay1 yazicinin yelpaze kivrimli medyayi1 desteklemesine
benzer olarak destekler. Medyay silindirden ¢ekip ¢ikarmak amaciyla baslangicta diisiik devinde
caligtirmak i¢in yazicinin medya silindir ve stand kombinasyona ihtiyaci vardir.

Su anda Zebra ZD500 Series™ yazici igin harici medya se¢enegi sunmamaktadir.

Harici Olarak Monte Edilmis Rulo Medya Konulari:

Ideal olarak medyanin yaziciya dogrudan yazicinin arkasinda bulunan yelpaze kivrimli
medya yuvasi i¢inden girmelidir. Medya yiikleme i¢in bkz. Yelpaze Kivrimli Medyaya
Yazdirma, sayfa 93.

Motorun duraklama olasiligini diislirmek i¢in baski hizini azaltin. Rulo hareketi
baslatilmaya ¢aligildiginda, rulo tipik olarak en yiiksek atalete sahip olur. Daha biiyiik
medya rulosu ¢aplari i¢in yazicinin ruloyu hareket ettirmek i¢in daha fazla tork
olusturmasi gerekir.

Medyanin sorunsuz ve serbestge hareket etmesi gerekir. Medya standiniza monte edildigi
zaman medyanin kaymamasi, atlamamasi, sikismamasi, biikiillmemesi ve hareket
etmemesi, vs. gerekir.

Yazicinin medya rulosuna temas etmemesi gerekir.

Yazicinin ¢alisma yiizeyinden kaymamasi ya da yukari1 dogru kalkmamasi gerekir.

Yaziciya Dosya Gondermek

Kullanic1 CD'sinde ya da www.zebra.com adresinde bulunan Zebra Kur Yardimci Programlari
(ve siiriicii), ZebraNet™ Bridge veya Zebra® ZDownloader kullanarak Microsoft Windows
isletim sistemlerinden yaziciya grafik, yaziyiiz tipi ve programlama dosyalar1 gonderilebilir.
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Yaziyuzleri ve Yaziciniz

ZD500 Series™ yazici gesitli dahili yaziyiizleri, yerlesik yaziyiiz 6lgeklendirme, uluslararasi
yaziyliz setleri ve karakter kodu sayfa destegi, Unicode destegi ve yaziyiizii indirmeyle sizin
lisan ve yaziylizii gereksinimlerinizi karsilar.

Yazicinin yazi tipi 6zellikleri programlama lisanina baglidir. ZPL™ programlama lisani 6zet
yaztyiizleri (TrueType™ veya OpenType™) ve Unicode karakter esleme ile temel bit eslestirme
yaziylizleri ve karakter kodu sayfalarini desteklemek igin gelismis yaziyiiz eslestirme ve 6lgcekleme
teknolojisi sunar. ZPL programlama kilavuzlar ilgili yazici programlama lisanlar1 igin yaziyiiz
tiplerini, kod sayfalarini, karakter erisimini, yaziyiiz tiplerini listelemeyi ve simirlandirmayi anlatir
ve belgeler. Metin, Yaziyiiz ve Karakter destegi hakkinda daha fazla bilgi i¢in yazicinin
programlama kilavuzuna bakiniz.

Yazicida, her iki yazici programlama lisani i¢in yaziciya yaziyiiz tipi indirmeyi destekleyen
yardimei programlama ve uygulama yazilimi bulunur.

Yazicinizdaki Yaziyiiz Tiplerini Tanimlama

Yaziciyi

Yaziyiiz tipleri ve bellek yazicidaki programlama lisanlari tarafindan paylasilir. Yaziyiiz tipleri
yazicidaki bir¢ok bellek alanina yiiklenebilir. ZPL programlama EPL ve ZPL yaziyiiz tiplerini
taniyabilir. EPL programlama sadece EPL yaziyiiz tiplerini tantyabilir. Yaziyiiz tipleri ve
yazic1 bellegi hakkinda daha fazla bilgi icin ilgili programlama kilavuzlaria bakiniz.

ZPL Yazyiizleri:

* ZPL yazdirma islemi i¢in yaziyiizlerini yonetip indirmek {izere Zebra Kur yardimci
programini veya ZebraNet™ Bridge'i kullanin.

* Yaziciniza yiikli olan tiim yaziyiiz tiplerini gostermek igin yaziciya ZPL “WD komutunu
gonderin. Daha fazla bilgi i¢in bakimiz ZPL Programlama Kilavuzu.

* Cesitli yazici bellek alanlarindaki bit eslestirme yaziyliz tipleri ZPL'deki FNT
dosya uzantistyla tanimlanir.

+  Olgeklenebilir yaziyiiz tipleri ZPL'deki .TTF, .TTE veya .OTF dosya uzantilariyla
tanimlanir. EPL bu yaziyiiz tiplerini desteklemez.

Kod Sayfalariyla Yerellegtirme

ZD500 Series™ yazicisi, her yazici programlama dili, ZPL ve EPL i¢in yaziciya yiiklenen
sabit yaziyliz tiplerine yonelik olarak i¢in iki adet dil, bolge ve karakter setlerini destekler.
Yazici, yaygin uluslararasi karakter esleme kod sayfalari ile yerellestirmeyi destekler.

* Unicode dahil ZPL kod sayfasi destegi igin ZPL programlama kilavuzundaki *CI
komutuna bakiniz.
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Asya yaziyuz tipleri ve Diger Buyuk Yaziyuz Tipi Setleri

Asya dilleri piktografik yaziyiiz tiplerinin tek dilli kod sayfasini destekleyen binlerce karaktere
sahip biiyiik karakter setleri vardir. Biiyiik Asya karakter setlerini desteklemek igin, endiistri,
Latince-tabanl dil karakterlerinin kullandig1 tek bayt (maksimum 256) karakterler yerine biiyiik
yaziyiiz tiplerine yonelik olarak ¢ift bayt karakter sistemini (maksimum 67840) adapte etmistir.
Tek bir yaziyiiz tipi seti ile birden fazla dile hitap etmek i¢in, Unicode kesfedilmistir. Unicode
yaziyliz tipi bir veya birka¢ kod noktasim destekler (kod sayfas1 karakter eslemelerine bakin) ve
karakter esleme sorunlarini ¢zen standart bir metot ile erisilir. ZPL programlama dili Unicode'u
destekler. Yazicinin programlama dilleri biiyiik piktografik ¢ift bayt Asya yaziyiiz tipi setlerini
destekler.

Indirilebilecek yaziyiiz tiplerinin sayis1, kullanimda olmayan flash bellek miktarina ve
indirilecek yaziyiiz tipinin boyutuna baglidir.

Bazi1 Unicode yaziyiiz tipleri, Microsoft'un sundugu MS (Microsoft) Arial Unicode yaziyliiz
tipi (23 MB) ya da Zebra sirketinin sundugu Andale yaziyiiz tipi (22 MB) gibi biiyiik
boyutludur. Bu biiyiik yaziyiiz tipleri tipik olarak ¢ok sayida dili de destekler.

Asya Yazi yuz Tiplerinin Alinmasi

Asya bit eslem yaziyiiz tipleri yaziciya kullanici ya da entegrator tarafinda indirilir. ZPL
yaztyiiz tipleri yazicidan ayri olarak satin alinir. EPL Asya Yaziyiiz tipleri iicretsiz olarak
Zebra Web sitesinde indirilebilir.

» Basitlestirilmis ve Geleneksel Cince

» Japonca — JIS ve Shift-JIS eslemeleri
* Johab dahil Korece

* Taydili
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Yazici Secenekleri

Bu béliimde yaygin yazici segenekleri ve aksesuarlari kisa tanimlamalarla ele alinmaktadir ve
yazici segenekleri ya da aksesuarlarini nasil kullanmaya veya yapilandirmaya baslayacaginiz
anlatilmaktadir.
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Etiket Dagitici Segcenegi

Fabrikada kurulan etiket dagitic1 segenegi sayesinde bir etiketi yazdirilirken arkasi (astar/web)
¢ikarilarak uygulamaya hazir halde ¢ikar. Birden fazla etiket yazdirirken, ¢ikan (arkasi
cikarilmis) etiketin kaldirilmasi yaziciya bir sonraki etiketi yazdirip ¢ikarma konusunda
bilgilendirir.

Cikarict modunu dogru kullanmak i¢in, bunlarla sinirl kalmamakla birlikte vzunluk, stirekli
olmayan (aralikli) ve web (astar) 6zelliklerini de igeren bu tipik etiket ayarlarina ek olarak
etiket (alinan) sensoriinii devreye sokmak i¢in yazici siiriictiniizii kullanin. Aksi takdirde,
yaziciya ZPL programlama komutlarini géndermeniz gerekir.

ZPL'de programlama yaparken, asagida gosterilen komut dizinlerini kullanabilirsiniz ya da
ZPL programlama hakkinda daha fazla bilgi i¢cin ZPL Programlama Kilavuzuna bakabilirsiniz.

XA “MMP “XZ
XA "Jus "Xz
1. Etiketlerinizi yaziciya yiikleyin. Yaziciy1 kapatin ve yazicidan etiketin minimum 4 ing

veya 100 milimetre kadar boliimii ¢ikana kadar Feed (Besleme) diigmesine basin.
Goriinen etiketleri astardan ¢ikarin.
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2. Astar1 yazicinin iistiine dogru kaldirip dagitict kapagini acin.

3. Etiket astarin1 dagitic1 kapagi ile yazict govdesi arasina sokun.
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4. Dagitic1 kapagim kapatin.

5. Medyayu ilerletmek i¢in Feed (Besleme) diigmesine basin.

6. Yazdirma islemi sirasinda, yazici arkasini ¢ikarip tek bir etiket sunar. Yazicinin bir sonraki
etiketi yazdirabilmesi i¢in etiketi yazicidan kaldirin. Not: Yazici komutlariyla ¢ikarilan
(arkasi ¢ikarilan) etiketin kaldirilmasini algilamasi icin etiket alindi1 sensoriinii
etkinlestirmediyseniz, yazici arkasi ¢ikarilmis etiketleri biriktirip disar iter.
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Kesici Segenegi

Etiket astar1 ya da fisin tam genislikte kesimi i¢in yazici fabrikada kurulu medya kesici
secenegini destekler. Bu kesici segeneklerinin tiimii tek kesici yuva tasariminda desteklenir.
Yaziciniza takili olan kesici segenegi tiirii bir yazic: yapilanis durum etiketi yazdirilarak
dogrulanarak. Kesici segenekleri sunlardir:

Etiket astar1 ve hafif etiket medyasinin kesimi icin orta simf kesici (ASTAR/ETIKET)
Maksimum Kagit Agirhg (kalinhk): 180 g/m2'ye (0,0077 ing) kadar
Omiir*: 2 milyon kesim: 0,5 mil ila 5 mil deste (10-120 g/m2)

1 milyon kesim: 5 mil ila 7,5 mil deste (120-180 g/m2)

750.000 kesim: 7.5 mil ila 10 mil (180-200 g/m2)

* - Maksimum medya agwrlhiginin asimast (yogunluk/sertlik) ve kalinlik, kesicilerin
kullanim émriinii kisaltabilir kesicinin ariza yapmasina neden olabilir (sikisma
ya da baska hatalar).

Kesim Genisligi: 4,25 in¢ (108 mm) maksimum ila 0,75 in¢ (19 mm) minimum

Kesimler arasinda minimum mesafe (etiket uzunlugu): 1 in¢ (25,4 mm). Kesimler

arasinda daha kisa medya uzunluklariin kesilmesi kesicinin sikigmasina ya da hataya

neden olabilir.

Varsayilan olarak kesici iglemleri her yirmi bes kesimde bir otomatik temizlemeli

Onleyici bakim temizlemesini igerir. Bu 6zellik, ZPL ya da EPL SGD (Set/Get/DO)

programlama komutu (cutter.clean cutter) yoluyla iptal edilebilir fakat

Onerilmez.

Uyari * Kesici Unitesinde operatdrin servis verebilecedi parcalar yoktur. Kesici kapagini
asla ¢ikarmayin (yuva). Kesici mekanizmasi igine asla cisim ya da parmak sokmaya
calismayin.

Uyan ¢ Aletler, istiipler, solventler (alkol dahil), vb. kesiciye zarar verebilir ya da kullanim
omriinii kisaltabilir ya da kesicinin sikigmasina neden olabilir.
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Kesici Segenegi ile Medyanin Yiiklenmesi

1. Yaziciy1 agin. Serbest birakma kollarini yazicinin 6n tarafina dogru ¢ekmeniz gerektigini
unutmayin.

2. Etiketler ya da siirekli medya i¢in medya sensoriiniin konumunu orta konuma ayarlayn.
Medyada siyah isaretler (tam genislikte siyah ¢izgiler degil) ya da ¢entikler varsa bkz.
Siyah Isaretler ya da Centikler icin Hareketli Sensériin Ayarlanmasi, sayfa 90

3. Medya rulosu tutucular1 a¢in. Bosta kalan elinizle medya kilavuzlarmi agmak i¢in ¢ekin,
medya rulosunu rulo tutuculara yerlestirip kilavuzlar1 serbest birakin. Yazdirma yiizeyinin
merdane (siiriicli) silindirinden gecerken yukari1 bakmasi i¢in medya rulosunu yonlendirin.
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4. Medyay: yazicinin 6n tarafina ¢ikacak sekilde kesicinin i¢ yuvasindan gegirin. Rulonun
serbestge dondiigiinden emin olun. Rulonun medya boliimiiniin tabaninda oturmamasi
gerekir. Medya yazdirma yiizeyinin yukari baktigindan emin olun.

5. Medyay1 her iki medya kilavuzunun altina itin.

6. Yaziciy: kapatin. Kapak tutucular1 kapanana kadar agag: bastirin.
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ZebraNet® Dahili Kablosuz Yazdirma Sunucusu Segenegi

ZebraNet® Dahili Kablosuz Yazdirma Sunucusu (PS) opsiyonel olarak fabrikada kurulan bir
cihazdir ve aginizdaki Wi-Fi ag erisim noktas ile ZebraLink " M-etkinlestirilmis yazicinizi
birbirine baglar. Yazici sunucusu, yazici ve yazici sunucusu ayarlari i¢in size bir tarayici
arayiizii sunar. ZebraNet™ Bridge, Zebra® ag yazici yonetim yazilimi kullaniyorsaniz,
ZebraLink™ etkinlestirilmis yazicinin 6zelliklerine kolayca erigebilirsiniz.

Dahili bir Kablosuz Yazdirma Sunucusu olan yazicilar asagidaki 6zellikleri sunarlar:

Uyarilar, yapilandirma ayarlari ve ag ayarlari i¢in bir yazici durum ekrani.

Tarayici kullanarak yazdirma sunucusu ve yazici kurulumu.

Bir tarayici kullanarak Dahili Kablosuz PS'nin uzaktan izlenmesi ve yapilandirilmasi.
Uyarilar.

E-posta etkinlestirilmis cihazlar araciligiyla talep edilmeden yazici durum mesajlar
gonderebilme

ZebraNet™ Bridge — ZebraNet ™ Bridge, 10/100 Dahili PS ile ¢alisan ve ZPL-tabanli
yazicilar igindeki ZebraLink dzelliklerini gelistiren bir yazilim programudir. Ozelliklere
asagidakiler dahildir:

ZebraNet™ Bridge sayesinde yazicilarin konumunu otomatik olarak bulabilirsiniz.
ZebraNet™ Bridge IP adresi, alt ag, yazict modeli, yazic1 durumu ve diger birgok
kullanici taniml 6zellikler gibi parametrelerde arama yapar.

Uzaktan Yapilandirma - Uzaktaki sahalar ziyaret etmek zorunda kalmadan ya da
yazicilara fiziksel miidahale etmenize gerek kalmadan isletmeniz ¢apindaki tiim
Zebra etiket yazicilarinizi ydnetin. Isletme agina bagli olan tiim Zebra yazicilarina
ZebraNet™ Bridge arayiiziiyle erisilebilir ve kolay kullanilan grafik kullanici
araylizii araciligiyla uzaktan yapilandirilabilir.

Yazic1 Uyarilart, Durum, Kullamlabilirlik Sinyali izleme ve durum Bildirisi - ZebraNet™

Bridge sayesinde, her cihaz i¢in birden fazla durum uyarisi yapilandirabilir ve farkli
kisilere farkli uyarilari gonderilmesini saglayabilirsiniz. E-posta, cep telefonu/cagr
cihazi ya da ZebraNetTMBridge Olaylar sekmesi araciligiyla uyar ve bildirimleri alin.
Uyarilar yazic1 veya gruba gore goriintiileyin ve tarih/saat, 6nem veya tetikleyici unsura
gore filtreleyin.

Yazic1 Profillerini Yapilandirma ve Kopyalama — Bir yazicidan digerine ayarlari
kopyalay1p yapistirin veya bunlari bir grubun tiimiine yayinlaym. ZebraNet Bridge
sayesinde yazic1 ayarlarini, yazici yerlesen dosyalarini (formatlar, yazi tipleri ve grafikler)
ve uyarilari farenin tek bir tiklamastyla kopyalayabilirsiniz. Istediginiz ayarlar, nesneler
ve uyarilarla yazici profilleri olusturun (sanal "altin yazicilar") ve bu profilleri gercek
yazicilarmig gibi kopyalayabilir ya da yayinlayabilirsiniz, béylece kurulum siirelerinde de
zamandan kazanirsiniz. Yazici profilleri ayni zamanda krizden geri doniis zamanlar1 igin
yazicinin yapilandirmasinin yedegini almanin mitkemmel bir yontemidir.
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Yazici Segenekleri
Bluetooth Segenegi

Bluetooth Secenegi

Bluetooth, diger Bluetooth etkin cihazlara ve bilgisayarlara baglanabilen istege bagli,
fabrikada takilan (dahili kablosuz) bir cihazdir. ZD500 Series™ yazicilari igindeki Bluetooth
radyo, Bluetooth Spesifikasyon 3.0 ile uyumludur ve bir Windows sanal seri portu olan Seri
Port Profilini (SPP) destekler. Windows PC’lerde yaziciya gonderilen tiim yazdirma isleri,
temel olarak bir RS-232 seri iletisiminin Bluetooth emiilasyonu olan SPP iizerinden yiiriitiiliir.
Bu yazic1 segenegi, kurulum ve bir Bluetooth etkin ana sisteme baglanti konusunda yardimc1
olmak i¢in baglanti durumunu ve yapilandirma bilgilerini saglayan bir LCD ekran igerir.

Microsoft, Windows XP Service Pack 2 (SP2) ¢iktigindan beri cogu Bluetooth cihazini
desteklemektedir. Windows'un eski siiriimlerinde ise, Bluetooth cihazlari ile birlikte gerekli
siirticiilerin de saglanmasi gerekmekteydi. Windows XP SP2 ve lizeri ayrica yazicilar i¢in
“Yazic1 Ekleme’ sihirbazini igerir. ZD500 Series™ yaziciya, bir Bluetooth sanal seri port
baglantis1 (SPP) iizerinden erisilir. Windows PC’nin Bluetooth cihazlari ile iletisim i¢in yazici
sadece SPP destekleyen Bluetooth 2.0 siiriiciisiinii gerektirir.

Windows ortaminda, Bluetooth iletisimi kurulduktan sonra baski yapabilmek i¢in yazici
ZebraDesigner™ siiriiciisiiniin kurulmasini gerektirir. Bluetooth baglantiniz1 ayarlamaniza
yardime1 olmasi i¢in Zebra Kur Yardime1 Programinin yazici kurulum sihirbazlarii kullanin.

3/6/2014
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Yazici Segenekleri
Bluetooth Segenegi

Yazici Ag Yapilandirma

Durum Etiketi

ZebraNet® Dahili Kablosuz Yazici Sunucusu secenegine sahip ZD500 Series™ yazicilari, ag
yazdirmay1 kurmak ve sorun gidermek i¢in gereken bilgileri iceren ek bir yazici yapilanig

durum etiketini yerlesik olarak yazdirir. Asagidaki yazici ¢iktisi ZPL ~WL komutuyla

yazdirilmisgtir.

Network Configuration

Zebra Technologie5
ZTC ZDS00R-203dpi ZPL
HEHEE R =R R WK A

PrintServer........ LOAD LAN FROM?
UNKMNOMWN. ....conu.en ACTIVE PRINTSRVR
Wired

o] L e i e g IP PROTOCOL
000.000.000.000.... IP ADDRESS
255.255.255.000.... SUBNET
000.000.000.000. ... GATEWAY
000.000.000.000.... WINS SERVER IP

Y E R . o v w ab H e TIMEOUT CHECKING
Q00 s v v a ata e TIMEOUT VALUE
000 o« iov v uuuaite s ARP INTERVAL
2100, .. .. eii e i BASE RAW PORT
200, - e c i amh i JSON CONFIG PORT
Wireless

AELL . o 2 aien s wis i IP PROTOCOL
000.000.000. . IP ADDRESS
255.255.255. SUBNET

000.000.000. . GATEWAY
000.000.000. . WINS SERVER IP
] S R R I TIMEOUT CHECKING
O e L e S = 5 TIMEOUT VALUE
L] e AR S S ARP INTERVAL
SN el e R i o e i BASE RAW PORT
O O e e L e ) il JSON CONFIG PORT
INSERTED S & o s =iwiate CARD INSERTED
el E ] e e e CARD MFG ID
S 1B s L yu o & CARD PRODUCT ID
00:00:00:00:00:00.. MAC ADDRESS
YES. . .. e e e DRIVER INSTALLED
i INFRASTRUCTURE . . ... OPERATING MODE
12 i s b una ESSID
TR e i i i i X POWER
[ Ll L e S e S R CURRENT T® RATE
(0, 2 b e S i WEP TY!
I D e e s e e WLAN SECURITY
g Tk P SRR £ WEP INDEX
D00, 5ol S SN e POOR SIGNAL
LONG <.« o s o e s PREAMBLE
N i i, oo e e ASSOCIATED
DN GG SRS L .. Iy PULSE ENABLED
15, o e e e SRS PULSE RATE
OFF . . o o e e R INTL MODE
not available...... REGION CODE
no region code..... COUNTRY CODE
Ox3FFFFFFFFFF...... CHANNEL MASK
Bluetooth
N e FIRMWARE
04/20/?012 ......... DATE
{o p A Sy ap A S iy DISCOVERABLE
3.0 ................ RADIO VERSION
................. ENABLED
GC IF:A4:05:E7:F9.. MAC ADDRESS
MR MRM—ME—HRHK . .o FRIENDLY NAME
NO.. .. iiiiiicnciann CONNECTED
) O A e bl e MIN SECURITY MODE
NS oo w i co Tl i S T CONN SECURITY MODE

FIRMWARE IN THIS PRINTER IS COPYRIGHTED

Yapilandirma durum etiketinin normal yazici ¢iktisinin alt boliimiinde IP adresi gibi yazicinin

bazi ag ayarlar1 bulunur.

Yazicinin IP adresi, aginizdaki islemler igin yaziciy1 tanimlamak ve yapilandirmak igin
gereklidir. Daha fazla bilgi i¢in bkz. ZebraNet® Dahili Kablosuz Yazici Sunucusu kilavuzu.
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Bu boliimde rutin temizleme ve bakim prosediirleri bulunmaktadir.

3/6/2014 ZD500 Series™ Termal Transfer Yazicisi Kullanici Kilavuzu P1062653-242 Rev. A



110

Bakim
Temizleme
Temizleme
Yaziciy1 temizlerken asagidaki malzemelerden ihtiyacinizi en iyi karsilayani kullanin:
Temizlik Malzemeleri S'.pan§ Kullanim Amaci
Miktar
Temizleme kalemleri 12'lik set Yazici kafasini temizle
(105950-035)
Temizleme ¢ubuklar 25'lik set Medya yolu, kilavuzu ve sensdrlerini
(105909-057) temizle

Temizlik malzemelerini www.zipzebra.com adresinden alabilirsiniz.

Asagida verilen adimlar kullanildiginda temizleme islemi sadece birkag¢ dakika stirer.

Yazici Pargasi

Yontem

Zaman Araliklan

Yazic1 Kafasi

Yazici kafasinin sogumasi i¢in biraz bekledikten
sonra, yeni bir temizleme kalemiyle yazici
kafasinin ortasindan dis kenarlarina dogru yazici
kafasindaki siyah ¢izgiyi temizleyin.

Bkz. Yazici Kafasinin Temizlenmesi, sayfa 111

Serit kullanirken: her
bir serit rulosundan
sonra; direkt termal
kullanilirken: her bir
medya rulosundan
sonra.

Merdane
silindiri

Temizlemek i¢in merdane silindirini ¢ikarin.
%090 medikal sinif alkolle ve temizleme ¢ubugu
veya tiftiksiz bezle silindiri tamamen temizleyin.
Bkz. Merdane Temizligi ve Degistirilmesi,

sayfa 114

Cikarma ¢ubugu

Medya yolu

%90 medikal sinif alkol ve fibersiz bir
temizleme ¢ubuguyla tamamen temizleyin.

Alkoliin tamamen ugup yazicinin tamamen
kurumasi i¢in bekleyin.

Gerektiginde.

Kesici Secenegi

Kesici bigak mekanizmasi bakim temizligi
gerektirmez. Solventler ya da WD-40 ile bigcagi
ya da mekanizmay1 TEMIZLEMEYIN. Bu
bicakta yapistiricilar ve asinmaya karst koruma
saglayan 0zel bir kaplama vardir.

Harici

Suyla 1slatilmis bez.

Dabhili

Yaziciy1 hafifce firgalayin.

Gerektiginde.

A

Dikkat ¢ Yapigkanlar ve medya malzemeleri zaman iginde yazici pargalarina ve merdane
ve yazicl kafasi dahil olmak tzere medya yoluna gecebilir. Bu birikme toz ve birikintileri

toplayabilir. Yazici kafasi, medya yolu ve merdane silindirini temizlemeyi ihmal etmek
etiketlerin elde olmadan kaybedilmesine, etiketlerin sikismasina ve yazicinin muhtemelen
hasar gérmesine sebep olabilir.

Onemli * Cok fazla alkol kullanilmast elektronik pargalarin kirlenmesine bu da yazicinin
diizgiin ¢alismasindan 6nce kurumasi i¢in ¢ok daha uzun siire beklenmesini gerektirir.
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Temizleme

Yazici Kafasinin Temizlenmesi

Yazici kafasinda her zaman yeni bir temizleme kalemi kullanin (eskimis kalemlerde daha
onceki kullanimlardan arta kalan kir bulunur bu da yazici kafasina zarar verebilir).

kisisel yaralanmalardan korunmak igin yazici kafasina dokunmaktan kaginin. Bakim
yapmak i¢in sadece temizleme kalemini kullanin.

i'E Dikkat * Yazici kafasi baskilama sirasinda isinir. Yazici kafasina zarar vermemek ve

Yeni medya yiiklediginiz zaman yazici kafasini da temizleyebilirsiniz.

1. Temizleme kalemini yazici kafasinin koyu bdliimiine siiriin. Ortadan disa dogru
temizleyin. Bu sayede medyanin kenarlarindan yazicinin kafasina gegen yapiskan medya
yolunun digina ¢ikarilir.

2. Yaziciy1 kapatmadan 6nce bir dakika bekleyin.
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Temizleme

Medya Yolu Temizligi

Tutmaglar, kilavuzlar ve medya yolu yiizeylerinde biriken birikintileri, tozu veya tabakalari
¢ikarmak i¢in temizleme ¢ubugunu kullanin.

1. Tortular 1slatarak yapiskani ayristirmak iizere alkollii temizleme ¢gubugu kullanin.
2. Birikmis tortuyu gidermek icin ¢ikintilart silin.

3. Birikmis tortular1 ¢ikarmak i¢in her iki medya kilavuzunun i¢ kenarlarini silin.

4. Yaziciy1 kapatmadan 6nce bir dakika bekleyin.

Kullandiktan sonra temizleme ¢ubugunu atin.

Medya
Kilavuzlari

Cikintilar

Cubugu

Sikistirma
Silindiri

Cikintilar Merdane
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Bakim | 113
Temizleme

Sensor Temizleme

Medya sensorleri lizerinde toz birikebilir.
1. Tozu dikkatlice siipiiriin, gerekirse tozu siiplirmek i¢in kuru bir temizleme ¢ubugu
kullanin. Yapiskan veya diger kirlerin kalmas1 durumunda bunlar1 kirmak i¢in alkolle
1slatilmis bir gubuk kullanin.

2. 11k temizlemeden kalan tiim tortular1 ¢gikarmak i¢in kuru bir temizleme ¢ubugu kullanin.

3. Sensordeki tiim tortular ve izler ¢ikana kadar 1 ve 2. adimlar1 tekrarlayin.

Serit Bitis
Sensorii

Siyah Hat
Sensorii

Etiket Alindi
Sensori
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Temizleme

Merdane Temizligi ve Degistiriimesi

Standart merdane (siiriicii rulosu) normalde temizlik gerektirmez. Kagit ve astar tozu yazdirma
islemlerini etkilemeden birikebilir. Merdane silindirindeki kirler yazic1 kafasina zarar verebilir
ya da medyanin yazdirma sirasinda kaymasina veya yapigmasina sebep olabilir. Merdane
iizerindeki yapiskan, kir, genel toz, yag ve diger kirletici maddelerin hemen temizlenmesi gerekir.

Yazicinin performansi, yazdirma kalitesi veya medya isleme acik bir sekilde kotii oldugunda
merdaneyi (ve medya yolunu) temizleyin. Merdane, medyaniz i¢in yazdirma yiizeyi ve siiriicli
silindiridir. Temizlikten sonra yapigma veya sikisma devam ederse merdaneyi degistirmeniz gerekir.

Merdaneyi fiber icermeyen bir temizleme ¢ubuguyla (Texpad cubugu gibi) ya da tiftiksiz,
temiz, nemli ve medikal sinif alkol ile (%90 saf alkol veya daha iyisi) ¢ok hafif islatilmig bir
bezle temizlenebilir.

1. Kapag: (ve dagitict kapisini) agin. Medyayz silindir boliimiinden ¢ikarin.

2. Sag ve sol taraftaki merdane mil yatag: serbest birakma kollarini yazicinin 6n tarafina
dogru ¢ekip yukar1 dogru ¢evirin.

Merdane Mil
Yataklar:
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Bakim | 115
Temizleme

3. Merdaneyi, yazicinin alt ¢cer¢evesinden yukari kaldirin.

4. Merdaneyi alkolle 1slatilmis temizleme ¢ubuguyla temizleyin. Ortadan digar1 dogru
temizleyin. Tiim silindir yiizeyi temizlenene kadar islemi tekrarlayin. Yiiksek miktarda
yapigkan biriktiyse ya da etiket sikismasi varsa kalan kirletici maddeleri ¢ikarmak igin
yeni bir temizleme gubuguyla islemi tekrarlayin. Ornegin yapiskanlar ve yaglar ilk
temizlemeyle yumusatilip tamamen cikarilamayabilir.

5. Merdaneyi yazictya takin. Kullandiktan sonra temizleme ¢ubugunu atin - tekrar
kullanmayin.

6. Mil yataklarinin ve siiriicli takimmin merdanenin saftinda oldugundan emin olun.

o

3/6/2014 ZD500 Series™ Termal Transfer Yazicisi Kullanici Kilavuzu P1062653-242 Rev. A



116 | Bakim
RTC Pili
7. Merdaneyi, digliyle sola hizalayin ve yazicinin alt ¢ercevesine indirin.

8. Sag ve sol taraftaki merdane mil yatag serbest birakma kollarini yazicinin arka tarafina
dogru cevirip yerlerine oturtun.

Dagitici kapisini, medya kapagini veya yiikleme etiketlerini kapatmadan 6nce yazicinin
kurumasi i¢in bekleyin.

Diger Yazici Bakimi

Bu boliimde anlatilan bakim prosediirleri haricinde bagka kullanici seviyesinde prosediir
bulunmamaktadir. Yazic1 ve yazdirma sorunlarini teshis etme hakkinda daha fazla bilgi i¢in
bkz. Sorun Giderme, sayfa 123.

RTC Pili

RTC (Gergek zamanli saat) pili operator tarafindan degistirilemez. Pili degistirmek i¢in bir
Zebra yetkili servis teknisyenine bagvurun.

Dikkat ¢ Yazicinin bir ii¢ volt'luk lityum pili vardir. Yazici siirekli olarak gecikmeli tarih
A damgasi sagliyorsa pil zayiftir ya da bitmistir. Pil degisimi kalifiye bir servis teknisyeni
tarafindan yapilmalidir. Sadece Zebra onayl1 bir yedek pil kullanin.

Onemli » Pilleri yerel kural ve yonetmeliklere gore geri doniistiiriin. Kisa devreden
kacinmak i¢in pili bertaraf ederken (ya da saklarken) ambalajla sarin.

Pili kisa devre YAPMAYIN. Pilin kisa devre yapilmasi 1sinmaya, yangina ya da
patlamaya neden olabilir.

Pili asla 1sitmayin, parcalamayin ya da atese ATMAYIN.

Sigortalar

ZD500 Series™ yazici ya da gii¢ kaynaginda degistirilebilir bir sigorta yoktur.
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Yazici Kafasini Degistirme

Yazici Kafasini Degistirme

Yazici kafasini1 degistirmeniz gerektiginde bu islemi gerceklestirmeden dnce ¢ikarma ve
kurulum adimlarini ve prosediirlerini okuyup gdzden gegirin.

Dikkat » Calisma alaninizi statik bosalmaya karsi korumaya alarak hazirlayin. Calisma
alaniniz statige karsi korumali olmali ve yaziciyi tutacak diizgiin sekilde topraklanmis
iletken yastik paspas ve sizin igin iletken bir bileklik igermelidir.

ff Dikkat ¢ Yazi kafasini degistirmeden once yazicinin giiciini kapatin ve glg kablosunu
cekin.

Bu prosediirdeki adimlar1 uygulamadan 6nce dnce serbest birakma kollarini ileri dogru ¢ekip
daha sonra list kapagi kaldirarak yaziciy1 agin.

Yazici Kafasini Cikarma

1. Yaziciy1 agin. Yazicida bulunan tiim aktarma seritlerini ¢ikarin.

2. Kiigiik bir diiz agizl tornavida ile serit kilavuzunu ¢ikarin. Sagdaki tirnagi yavasga serit
kilavuzundan siyirin. Serit kilavuzunun sol tarafini ¢ekip ¢ikarin.
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Yazici Kafasini Degistirme

3. Yazici kafasinin saginda ve ardindan solundaki ayirma tirnagina bastirmak icin kiit uglu
bir alet kullanin. Alet ¢ap1 0,10 ila 0,15 in¢ (2,5 ila 3,8 mm) aras1 olabilir.

Aleti serit govdesinin yazici kafasi ayirma erisim (yuvarlak) agikligina takin. Ayrima
tirnagini bastirin ve yazici kafasi braketini yavasca asagi ¢ekin.
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Yazici Kafasini Degistirme

4. iki yazic1 kafas1 kablo demetini yazic1 kafasindan sikica tutup ¢ekin.
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Yazici Kafasini Degistirme

Yazici Kafasini Degistirme

1. Yazici kafas1 konektoriiniin sol tarafini yazici kafasina itin. Konektor sadece tek yolla
takilacak sekilde tasarlanmustir.

2. Yesil topraklama kablosunu yazici kafasina baglayin.
3. Yazici kafasi kablo konektoriiniin sag tarafini yazici kafasina itin.

4. Topraklama kablosunun ve kablo demetlerinin hala yazici kafasina takili oldugunu kontrol
edin.

N

\
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Yazici Kafasini Degistirme

5. Yazici kafasi braketinin tirnagini serit gdvdesi grubunun yuvasina takin. Yazici kafasi
yayli yuvalarini bes noktaya hizalayin ve yazici kafasini serit govdesine yerlestirin.

Ilgili
okta

Noktasi Yuva
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Yazici Kafasini Degistirme

6. Serit kilavuzunun sol tarafini gerit gergevesine sokun. Serit kilavuzunun sag tarafini
yuvaya sokun ve yerine gegirin.

7. Yazici kafasinin, basing uygulandiginda serbestce yukari asagi hareket ettigini ve
birakildiginda kilitli kaldigini dogrulayin.

8. Yazici kafasini temizleyin. Yazici kafasindaki viicut yaglarimi (parmak izleri) ve tortulari
silmek i¢in yeni bir kalem kullanin. Yazici kafasinin ortasindan disar1 dogru temizleyin.
Bkz. Yazici Kafasinin Temizlenmesi, sayfa 111.

9. Medyayi geri yiikleyin. Diizgiin ¢alistigindan emin olmak i¢in gii¢ kablosunu takin,
yaziciy1 agin ve bir durum raporu yazdirin. Bkz. Yapilandirma Raporu Ciktilar ile Test
Yazdirmast, sayfa 27.
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Bu béliimde sorun giderme prosediirleri bulunmaktadir.
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Hata Mesajlari

Hata oldugunda kontrol panelinde bir mesaj goriintiilenir. Hatalar, olast nedenler ve 6nerilen

¢Oziimler i¢in bkz. Tablo 1.

Tablo 1 » Hata Mesaijlari

Ekran/
Gosterge Isiklari

Olasi Neden

Onerilen Géziim

KAFA ACIK
KAFAY| KAPATIN

DURUM 15181 sabit kirmizi

Yazici kafasi tam kapali degil.

Yazici kafasini tamamen
kapatin.

Yazici kafasi agik sensorii
dogru bir sekilde calismiyor.

Sensorii degistirmek igin
servis teknisyeni ile iletisime
gegcin.

MEDIA OUT (MEDYA DISARIDA)
LOAD MEDIA (MEDYA YUKLEME)

DURUM 15181 sabit kirmizi

Medya yiiklenmemis veya
hatal1 yiiklenmis.

Medyay1 dogru yiikleyin.

Yanlis ayarlanmig medya
sensoru.

Medya sensoriiniin konumunu
kontrol edin.

yazici aralikli medyaya ayarli
ancak siirekli medya ytiklii.

1. Uygun medya tiiriinii se¢in
ya da yaziciy1 mevcut
medya tiiriine sifirlayin.

2. Yaziciyi kalibre edin. Bkz.

Manuel Kalibrasyon -
Medya, sayfa 74.

UYARI
RIBBON OUT (SERIT DISARIDA)

DURUM 15181 sabit kirmizi

Termal transfer modunda:

e yazici serit rulosunun sonu
algilandi.

Bos serit rulosunu yenisiyle
degistirin.

PH KIMLiGi DOGRULANMADI
YAZICI KAFASINI DEGISTIRIN

DURUM 15181 kirmiz1 ve yanip soniiyor.

Yazici kafasi hasarli, yerine
dogru takilmamig veya orijinal
Zebra™ olmayan bir yazici
kafasi ile degistirilmis.

Orijinal bir Zebra™ yazici
kafasi takin.

YAZICI KAFASI ASIRI SICAKLIGI
YAZDIRMA DURDU

DURUM 15181 sabit sar1

7N

sogumasini bekleyin.

Dikkat  Yazici kafasi ciddi yanmalara sebep
olabilecek kadar sicak olabilir. Yazici kafasinin

Yazici kafasi asir1 sicak.

Yazicinin sogumasini
bekleyin. Yazici kafasi
elemanlar1 kabul edilebilir
caligma sicakligina
diistiigiinde yazdirma iglemi
otomatik olarak kaldig1 yerden
devam eder.

Hata devam ederse, yazicinin
yerlestirildigi yeri degistirmeyi
ve daha yavasg bir yazdirma
hiz1 kullanmay1 deneyin.
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Tablo 1 » Hata Mesajlari (Devami)

Olasi Neden

Onerilen Céziim

Ekran/
Gosterge Isiklari
KAFA SOGUK
YAZDIRMA DURDU
TERMISTOR
YAZICI KAFASINI DEGISTIRIN

DURUM 15181 sabit sari

yazict bu mesajlardan bir tanesini veya
onlarin arasindaki dongiiyli gosterir.

Dikkat « Hatali baglanmis yazici kafasi veri kablosu
veya gu¢ kablosu hata mesajlarina sebep olabilir.
Yazici kafasi ciddi yanmalara sebep olabilecek kadar
sicak olabilir. Yazici kafasinin sogumasini bekleyin.

Yazic1 kafasi veri kablosu
dogru baglanmamus.

Yazici kafasin1 dogru bir
sekilde baglamak igin servis
teknisyeni ile iletisime gegin.

Yazici kafasinin arizali bir
termistord vardir.

Yazici kafasini degistirmek
i¢in servis teknisyeni ile
iletisime gegin.

Yazici kafasi sicakligr diisiik
caligma sinirina yaklasiyor.

Yazici kafas1 dogru ¢aligma
sicakligina ulasirken yazdirma
islemine devam edin. Hata
devam ederse, ortam uygun
yazdirma islemi i¢in ¢ok soguk
olabilir. yazicu daha sicak bir
alana yerlestirin.

[ KESIM HATASI ]

DURUM 15181 sabit kirmizi

Dikkat  Kesici bicagi keskindir. Bigcaga parmaklarinizi
A surmeyin veya parmaklarinizla dokunmayin.

Kesici bigak medya
yolundadir. Kesici engellenmis
(sikigmis) olabilir.

Kesici bigagi durduruldu. SGD
kesici ile yazici agilirsa veya
kesim yapilirsa servis
gerektirir. clean_cutter komutu
arizay1 dnlemez. Daha fazla
bilgi i¢in bakiniz ZPL
Programlama Kilavuzu.

f HAFIZADA YER YOK )
GRAFIGIN SAKLANMASI
f HAFIZADA YER YOK )
FORMATIN SAKLANMASI
HAFIZADA YER YOK
BIT ESLESTIRMENIN
| SAKLANMASI )
f HAFIZADA YER YOK
YAZI TiPININ SAKLANMASI

Hata mesajinin ikinci satirinda
belirtilen islevi
gerceklestirmek icin yeterli
hafiza yok.

Etiket bi¢imini ya da yazici
parametrelerini ayarlayarak
yazicinin hafizasinda yer agin.
Yazdirma genisligini
varsayilana ayarlamak yerine
etiketin gercek genigligine
ayarlamak hafizada yer
agmanin yollarindan biridir.
Bkz. SETTINGS (AYARLAR)
Mendisii, sayfa 52 -
YAZDIRMA GENISLIGI.

Verinin kurulu veya mevcut
olmayan bir cihaza
yonlendirilmediginden emin
olun.

Hata devam ederse, servis
teknisyeni ile iletisime gecin.
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Yazdirma Sorunlari

Bu béliim yazdirma ve yazdirma kalitesi, olasi nedenler ve onerilen ¢oziimlere yonelik olasi
sorunlari tanimlamaniza yardim eder.

Tablo 2 « Yazdirma Sorunlari

Sorun

Olasi Neden

Onerilen Céziim

Genel yazdirma
kalitesi sorunlar -
Yazdirilan resim
dogru goriinmiiyor.

Yazic1 kafasi kirli.

Yazici kafasini temizleyin. Bkz. Yazici Kafasinin
Temizlenmesi, sayfa 111 ve Merdane Temizligi
ve Degistirilmesi, sayfa 114

yazici yanlis koyuluk
seviyesine ve/veya baski hizina
ayarli.

En iyi yazdirma kalitesini saglamak amaciyla,
koyulugu bar kodlar ve uygulamanizdaki grafik
ve metin kalitesi ile birlikte denge i¢in olasi en
diisiik ayara getirin.

Medyaniz veya seridiniz i¢in yazdirma hizini
iiretim maksimum nominal hiz1 lizerinde bir hiza
ayarlamayin.

Uygulamaniz i¢in ideal koyuluk ve hiz ayarlarin
belirlemek amaciyla Yazdirma Kalitesi Raporu,
sayfa 135 gerceklestirmek isteyebilirsiniz.

Bkz. SETTINGS (AYARLAR) Meniisii, sayfa 52 -
Koyuluk ayarlarini degistirmek igin
KOYULUK.

Bkz. SETTINGS (AYARLAR) Meniisii, sayfa 52 -

Yazdirma hizini degistirmek i¢in YAZDIRMA
HIZI.

Uygulamaniz i¢in yanlis etiket
ve serit kombinasyonu
kullaniyorsunuz.

1. Uygun bir kombinasyon bulmak i¢in medya
veya seridin farkli tiplerini kullanin.

1. Gerekirse, bilgi veya tavsiye almak i¢in yet-
kili Zebra saticiniza veya dagiticiniza bagvu-
run.

Yanlis gli¢c kaynagi kullaniyor
olabilirsiniz.

Yazicinin yazici ile birlikte gelen 100 Watt'lik
dogru gii¢ kaynagina sahip oldugundan emin
olun.

Yazici kafas1 asinmus.

Yazic1 kafasini degistirin. Yazici kafasi
sarf malzeme {iriiniidiir ve medya ile yazici
kafas1 arasindaki siirtiinmeden dolay1
asinir. Onayli olmayan medya kullanmak
yazici kafanizin 6mriinii kisaltabilir ya da
hasar verebilir.

Merdanenin temizlenmesi ya da
degistirilmesi gerekebilir.

Merdane (siiriicii) silindirini temizleyin
veya degistirin.
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Sorun Giderme
Yazdirma Sorunlari

Tablo 2 » Yazdirma Sorunlar (Devami)

Sorun Olasi Neden Onerilen Géziim
Etikette baski yok. Medya seritsiz yazdirirken Bkz. test prosediirii Termal Medya Tiirlerini
direkt termal medya Belirleme, sayfa 79.
olmayabilir (6rn. termal
transfer).
Seridin sargi disinda Asagidaki serit test prosediirlerine bakiniz:
'miirekkebi' olmayabilir veya Yapiskanla Serit Testi, sayfa 84 ve Serit Cizik
serit bu yaziciya uygun Testi, sayfa 85.
olmayabilir.
Medya veya serit dogru bir Medya yazdirilabilir yiizeyi yazici kafasina
sekilde yliklenmemistir. dogru bakmalidir. Kurulum boéliimiindeki
talimatlar1 Rulo Medyanin Yiiklenmesi, sayfa 20
takip edin. Transfer seridini kullanarak
yazdirmak i¢in bkz. Transfer Seridinin
Yiiklenmesi, sayfa 23.
Etiket iizerindeki Merdane silindiri kirli. Yazici kafasini ve merdane silindirini
yazdirma kaydimin temizleyin. Yazict Kafasinin Temizlenmesi,
kaybolmasi. Kayit sayfa 111 ve Merdane Temizligi ve

formunun iist
kismindaki asir
dikey drift.

Degistirilmesi, sayfa 114

Medya tiirii yanhs ayarlanmis.

Yaziciy1 dogru medya tiiriine (aralik/¢ikinti,
stirekli veya isaret) ayarlaym. Bkz. SETTINGS
(AYARLAR) Meniisii, sayfa 52.- MEDYA TURU

Medya yanlis yiiklenmis.

Medyay1 dogru yiikleyin. Bkz. Rulo Medyanin
Yiiklenmesi, sayfa 20.

Birkac etikette uzun
cizgiler halinde eksik
baski

Yazdirma elemani hasarl.

Servis teknisyeni ile iletisime gegin.

Tiim etiket iizerine
¢ok acgik veya cok
koyu yazdirma

Medya veya serit yiiksek hizda
¢aligma igin tasarlanmamuistir.

Bunlarn yiiksek hizda calisma i¢in Onerilen
malzemelerle degistirin.

Uygulamaniz i¢in yanlig medya
ve serit kombinasyonu
kullantyorsunuz.

1. Uygun bir kombinasyon bulmak i¢in medya
veya seridin farkl tiplerini kullanin.

2. Gerekirse, bilgi veya tavsiye almak i¢in
yetkili Zebra saticiniza veya dagiticiniza
basvurun.

Direkt termal medyali serit
kullaniyorsunuz.

Direkt termal medya serit gerektirmez. Direkt
termal medya kullanip kullanmadiginiza karar
vermek icin Serit Ne Zaman Kullanilmali,
sayfa 84'de etiket cizik testi yapin.

Etiket iizerindeki
leke isaretleri

Medya veya serit yliksek hizda
caligma i¢in tasarlanmamaistir.

Bunlan yiiksek hizda ¢aligma i¢in 6nerilen
malzemelerle degistirin.

Etiketlerin yanhs
kaydedilmesi/atlanm
as1

yazici kalibre edilmemis.

Yaziciy1 kalibre edin. Bkz. Manuel Kalibrasyon
- Medya, sayfa 74.

Yanlis etiket bigimi.

Etiket bigimini kontrol edin ve gerektigi gibi
diizeltin.
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Tablo 2 » Yazdirma Sorunlar (Devami)

Sorun Olasi Neden Onerilen Géziim

Konum formunun iist | yazici kalibrasyon disinda. Yaziciy1 kalibre edin. Bkz. Manuel Kalibrasyon
kismindaki dikey - Medya, sayfa 74.

drift

Merdane silindiri kirli.

Yazici kafasini ve merdane silindirini temizleyin.
Bkz. Yazici Kafasinin Temizlenmesi, sayfa 111
ve Merdane Temizligi ve Degistirilmesi,

sayfa 114

Dikey resim ve etiket
drifti

yazici aralikl etiket kullantyor
ama siirekli modda
yapilandirilmis.

Yazicty1 dogru medya tiiriine (aralik/¢ikinti,
stirekli veya isaret—bkz. SETTINGS (AYARLAR)
Meniisii, sayfa 52 - MEDYA TURU) ayarlayin
ve gerekirse yaziciyi kalibre edin (bkz. Manuel
Kalibrasyon - Medya, sayfa 74).

Medya sensorii yanlis kalibre
edilmis.

yazici'da bulunan medyay1 kalibre edin. Bkz.
Manuel Kalibrasyon - Medya, sayfa 74.

Merdane silindiri kirli.

Yazici kafasini ve merdane silindirini temizleyin.
Bkz. Yazici Kafasinin Temizlenmesi, sayfa 111
ve Merdane Temizligi ve Degistirilmesi,

sayfa 114.

Medya veya serit yanlis Medya ve seridin dogru bir sekilde

yliklenmis. yiiklendiginden emin olun. Bkz. Rulo Medyanin
Yiiklenmesi, sayfa 20 ve Transfer Seridinin
Yiiklenmesi, sayfa 23.

Hatali medya. Yazici 6zelliklerini karsilayan bir medya

kullanmalisinmiz. Etiketler arasi aralik veya
¢ikintinin 2 ila 4 mm oldugundan ve siirekli
olarak yerlestirildiginden emin olun.

Etiket iizerine
yazdirilan bar kod
taranmiyor.

Yazdirma ¢ok agik veya ¢ok
koyu oldugundan bar kod
ozellikler arasinda yer almaz.

Yazdirma Kalitesi Raporu, sayfa 135
gerceklestirin. Koyulugu veya yazdirma hizi
ayarlarini gerektigi gibi ayarlayin.

Bar kodlarin arasinda yeterli
bos alan yok.

Bar kod ve etiket iizerindeki diger baskili
alanlar ile bar kod ve etiket kenar1 arasinda
1/8 ing (3,2 mm) bosluk birakin.
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Sorun Giderme
Serit Problemleri

Tablo 3, seritle ilgili meydana gelebilecek sorunlar ve bunlarin muhtemel nedenleri ile bu
nedenlere 6nerilen ¢dziimleri tanimlar.

Tablo 3 * Serit Problemleri

Problem

Olasi Neden

Onerilen Géziim

Kirilmis veya erimis
serit

Koyuluk ayar1 ¢cok yliksek.

1. Koyuluk ayarini azaltin. Bkz. SETTINGS
(AYARLAR) Meniisii, sayfa 52 - Koyuluk
ayarlarini1 degistirmek i¢cin KOYULUK.

2. Yazici kafasmi iyice temizleyin. Bkz. Yazict
Kafasimin Temizlenmesi, sayfa 111 ve
Merdane Temizligi ve Degistirilmesi,
sayfa 114.

Seridin ters tarafi kaplanmis ve
bu yazicida kullanilamaz.

Seridi, dogru tarafi kaplanmis bir seritle
degistirin. Daha fazla bilgi i¢in bkz. Seridin
Kaplamal: Tarafi, sayfa 84

Kirisik serit

Serit dogru sekilde yiiklenmedi.

Seridi dogru sekilde yiikleyin. Bkz. Transfer
Seridinin Yiiklenmesi, sayfa 23.

Yazici kafasi veya merdane
silindiri dogru takilmamig
olabilir.

Servis teknisyeni ile iletisime gegin.

Yazici seridin ne
zaman bittigini
algilamaz.

Onayli olmayan medya
kullaniyor olabilirsiniz.

Yansitici serit treyler ile Zebra onayh seridi
temin edin.
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lletisim Problemleri

Tablo 4 iletisimle ilgili meydana gelebilecek sorunlar ve bunlarin muhtemel nedenleri ile bu
nedenlere 6nerilen ¢dziimleri tanimlar.

Tablo 4 « iletisim Problemleri

Problem

Olasi Neden

Onerilen Céziim

Etiket bicimi yaziciya
gonderildi ancak
tammmlanamadi. DATA
(veri) 15181 yanip sonmez.

[letisim parametreleri
yanlis.

yazict siiriiclislinii veya yazilim iletisim
ayarlarini (varsa) kontrol edin.

Seri iletisim kullaniyorsaniz, seri port
ayarlarini kontrol edin. Bkz. PORTS (Portlar)
Mendisii, sayfa 71.

Seri iletisim kullaniyorsaniz, null modem
kablosu veya null modem adaptdrii kullanip
kullanmadiginizdan emin olun.

Yazicinin uyusma protokolil ayarini kontrol
edin. Kullanilan ayar ana bilgisayar tarafindan
kullanilan ile uyumlu olmalidir. Sunucu
Uyugmast menii 6gesi i¢in bkz. PORTS
(Portlar) Meniisii, sayfa 71.

Siirticii kullaniliyorsa, baglantiniz igin stiriicii
iletisim ayarlarini kontrol edin.

Etiket bicimi yaziciya
gonderildi. Birkag etiket
yazdirilir ardindan yazici
etiket iizerinde bulunan
resmi atlar, yanhs
yerlestirir, 1skalar veya
bozar.

Seri iletigim ayarlar1 yanlis.

Akis kontrolii ayarlarinin ana sistemle uyumlu
oldugundan emin olun.

[letisim kablo uzunlugunu kontrol edin.

yazic1 siiriiclisiinii veya yazilim iletisim
ayarlarini (varsa) kontrol edin.

Etiket bicimi yaziciya
gonderildi ancak
tammmlanamadi. DATA
(veri) 15181 yanip soniiyor
ancak yazdirma
gerceklesmiyor.

yazicida ayarlanan onek ve
smirlayici karakterler etiket
bicimindeki ile uyumlu
degil.

Onek ve simirlayici karakterleri dogrulayin.
Bkz. LANGUAGE (Dil) Meniisii, sayfa 68 -
KOMUT KARAKTERI ve SINIRLAYICI
KARAKTER

yaziciya yanlig veri
gonderilecektir.

Bilgisayarda bulunan iletigim ayarlarini kontrol
edin. yazici ayarlari ile uyumlu oldugundan
emin olun.

Problem devam ederse, etiket bigcimini kontrol
edin.
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Tablo 3;yazici ile ilgili meydana gelebilecek sorunlar ve bunlarin muhtemel nedenleri ile bu
nedenlere 6nerilen ¢dziimleri tanimlar.

Tablo 5 * Cesitli YaziciProblemler

Problem

Olasi Neden

Onerilen Géziim

Kontrol panel ekram
okunaksiz bir dil
gosteriyor

Dil parametresi kontrol paneli
veya lirlin bilgisi komutu ile
degistirildi.

1. Kontrol paneli ekraninda
LANGUAGE (DIL) mentisiine
geger.

2. Bu meniide bulunan 6gelere

erismek igin OK (TAMAM) 6gesine
basin.

3. UP ARROW (YUKARI OK) ya da
DOWN ARROW (ASAGI OK)
diigmesine basarak dil secimleri arasinda
gecis yapin. Okuyabildiginizi bulmanizi
kolaylastirmak amaciyla bu parametre i¢in
secimler mevcut dillerde gosterilir.

4. Goriintlilemek istediginiz dili se¢in.

Ekran karakterleri veya
karakterin bir kismim
gostermiyor

Ekranin degistirilmesi
gerekebilir.

Servis teknisyeni ile iletisime gegin.

Parametre ayarlarinda
yapilan degisiklikler etki
etmiyor

Bazi parametreler yanlis
ayarlanmigtir.

1. Parametreleri kontrol edin ve gerekirse
degistirin veya sifirlayin.

2. yazict'y1 kapali (O) ve ardindan yeniden
acik (1) konuma getirin.

Uriin bilgisi komutu
parametrenin degistirilmesini
Onler.

Uriin bilgisi komutu
parametreyi bir dnceki ayara
getirdi.

ZPL, ZBI, Set-Get-Do, Mirror, ve WML
Programlama Kilavuzuna basvurun veya
servis teknisyeni ile iletisime gegin.

Problem devam ederse, ana
islem kartinda bir sorun
ortaya ¢ikabilir.

Servis teknisyeni ile iletisime gegin.

Aralikh etiketlere siirekli
etiket olarak
davranihyor.

Medya kullaniliyor oldugundan
yazici kalibre edilmedi.

Yaziciy1 kalibre edin. Bkz. Manuel
Kalibrasyon - Medya, sayfa 74.

yazici siirekli medya igin
yapilandirilmisgtir.

Yaziciya dogru medya tiiriine (aralik/¢ikinti,
siirekli veya isaret) ayarlayin. Bkz. SETTINGS
(AYARLAR) Meniisii, sayfa 52.- MEDYA
TURU.

Gosterge 1s1klarimin
tamam acik, ekran
iizerindeki hi¢bir sey yok
ve yazici kilitlendi. - veya-
yazici kendi giiciinii test
ederken Kilitlendi.

Dahili elektronik veya {iriin
bilgisi hatasi.

Servis teknisyeni ile iletisime gegin.
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Sorun Giderme

RFID Sorun Giderme

RFID Sorun Giderme

Pek ¢ok RFID donanim problemi se¢ili RFID medya tizerindeki 'RFID Kalibrasyonunu'
(Manuel Kalibrasyon - Medya, sayfa 74) takip eden yazicidaki (RFID Kalibrasyonu, sayfa 75)
'Manuel Kalibrasyon - Medyay1' uygulayarak diizeltilebilir ve tanimlanabilir. Bu iki ¢caligma
RFID ¢alismalariyla sorun gidermek i¢in yapilan ilk uygulamalardir. Yazici temel medya
karakterlerini (uzunluk, aralik vb.) algiyor mu ve RFID modiilii, se¢ili RFID medyanizi
hatasiz taniyabilir, okuyabilir ve yazabilir mi?

Diger pek ¢ok hata yazicinin konumundan (diger UHF radyo kaynaklari veya diger RFID
okuyucu, yazici, etiket ve cihazlar) kaynaklanabilir veya medyanin kendisi yazici ile uyumlu
olmayabilir.

RFID ¢alisma sorunlarinin giderilmesi ve ilgili medya sorunlarina yonelik bilgileri Zebra Web
sayfasinda yer alan RFID Programlama Kilavuzu 3'de bulabilirsiniz:

www.zebra.com/support

ZD500R veya ZD500 serisi yazicilara bakin. 'Kilavuzlar' sekmesine gidin ve 'RFID
Programlama Kilavuzu 3'e gézatin.

Yaziciizin {iriin bilgisi glincellemeleri RFID medya veya diger genel ¢aligmalar i¢in yazicinin
isletimini diizeltir ve genisletir. Uriin bilgisi ayrica yazici destek web sayfasinda mevcuttur.
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Sorun Giderme
Yazici Diagnostikleri

Yazici Diagnostikleri

Diagnostik raporlari, kalibrasyon prosediirleri, fabrika ayarlarimi geri yiikkleme ve diger
diagnostikler yazicinin durumu hakkinda 6zel bilgiler sunar. Prosediir numunesi yazicinin
calisma kogullarini belirlemenize yardim edecek 6zel bilgiler ve giktilar saglar.

Onemli « Kendini test etme islemini uygularken tam genislikte medya kullanmn. Medyaniz
yeteri kadar genis degilse, test etiketleri merdane silindir {izerine yazdirilabilir. Bunun
olmasini engellemek icin yazici genisligini kontrol edin ve genisligin kullandiginiz medya
i¢in dogru oldugundan emin olun.

yazici giicli agik (I) konuma getirildigi sirada 6zel kontrol paneli tusu veya tus
kombinasyonuna basarak her bir test etkinlestirilir. [lk gosterge 15181 sénene kadar tuslari basili
tutun. Secili kendini test etme iglemi, Kendi giiciinii test etme isleminin sonunda otomatik
olarak baslar.

Not -

« Kendini test etme islemleri gergeklestirilirken yazicia ana bilgisayardan veri
gondermeyin.

¢ Medyaniz yazdirilan etiketten daha kiiciikse, test etiketi bir sonraki etiket {izerinde devam
eder.

¢ Kendini test etme iglemini tamamlanmadan iptal ettiginizde, yaziciy1 kapali (O) konuma
ardindan agik (I) konuma getirerek sifirlayin.

¢ yazici ¢ikarma modunda ise ve astar aplikator tarafindan aliniyorsa, {iriin mevcut hale
geldikce operatdr manuel olarak almalidir.

Kendi Gucunu Test Etme

Kendi giiciinii test etme iglemi (POST) yazic1 her agik (1) konuma getirildiginde gerceklestirilir.
Bu test esnasinda kontrol paneli 1siklar1 (LEDler) uygun bir ¢aligma saglamak i¢in agik ve kapali
konuma getirilir. Bu kendini test etme islemi sonunda sadece DURUM LED'i yanik kalir. Kendi
giiciinii test etme islemi tamamlandiginda medya uygun konuma geger.

Kendi giiciinii test etme islemini baglatmak i¢cin asagidaki adimlari uygulayin:

1. Yaziciyi agik (I) konuma getirin.

POWER LED (GUC ISIGI) isiklandirilir. Diger kontrol panel LEDleri ve LCD, siireci
goriintiiler ve bireysel test sonuglarmi gosterir. POST esnasinda tiim mesajlar ingilizce
gosterilir ancak test bagarisiz olursa ortaya ¢ikan mesajlar uluslararasi dillerde de gosterilir.
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134 | Sorun Giderme
Yazici Diagnostikleri

Yapilandirma Raporu

Yapilandirma Raporu (kendini test etmeyi iptal Et) bir dizi yazic1 ve ag yapilandirma raporunu
yazdirir.

Yapilandirmalari gergeklestirmek icin agsagidaki adimlari uygulayin:
1. Medyanin diizgiin yiiklendiginden ve yazicinin {ist kapaginin kapali oldugundan emin olun.

2. Yazicinin giig salterini acik (I) konuma getirirken CANCEL (IPTAL) diigmesine basin ve
basili tutun.

3. Yazici durum 15181 ilk defa yesil olana kadar CANCEL(IPTAL) diigmesine basil1 tutun ve
daha sonra serbest birakin.

4. Yazici ve Ag Yapilandirma Raporlar (asagida) yazici ekraninda ‘PRINTER READY”
(YAZICI HAZIR) mesaj1 goriintiilendikten birkag¢ saniye sonra yazdirilacaktir.
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Yazdirma Kalitesi Raporu

Farkli medya tiirleri farkli koyuluk ayarlar1 gerektirebilir. Bu boliim, 6zelliklerin iginde yer
alan bar kodlarin yazdirilmasina yonelik ideal koyulugu belirlemek i¢in basit ancak etkileyici
bir yontem igerir.

Yazdirma Kalitesi Raporu (kendini test etmeyi BESLE) esnasinda bir dizi etiket farkli koyuluk
ayarlarinda ve iki farkli yazdirma hizinda yazdirihr. flgili koyuluk ve yazdirma hiz1 her bir
etiket lizerine yazdirilir. Bu etiket iizerinde yer alan bar kodlar yazdirma kalitesini kontrol
etmek i¢in ANSI-sinifindan olabilir.

Bu test sirasinda bir etiket seti 2 ips'de, diger set 6 ips'de yazdirilir. Koyuluk degeri yazicinin
mevcut koyuluk degerinden (—3'lin ilgili koyulugu) daha diisiik olan ii¢ ayarda baslar ve
koyuluk mevcut koyuluk degerinden (+3'iin ilgili koyulugu) daha yiiksek olan ii¢ ayarina
gelene kadar artirlir.

Bu yazdirma kalitesi testi esnasinda etiketlerin yazdirildigi hiz, yazici kafasinin nokta
yogunluguna baglidir.

* 300 dpi yazicilar: 7 etiket, 2 ips ve 6 ips yazdirma hizinda yazdirilir.

* 203 dpi yazicilar: 7 etiket, 2 ips ve 6 ips yazdirma hizinda yazdirilir.
Yazdirma Kalitesi Raporu hazirlamak igin asagidaki adimlari uygulayin:

1. Yazicinin mevcut ayarlarin1 gostermek icin bir yapilandirma etiketi yazdirin.

2. Yaziciy1 kapali (O) konuma getirin.

3. Yaziciyi agik (I)konuma getiritken FEED (BESLEME) diigmesine basin ve basili tutun.
[k 6n panel 15181 sénene kadar FEED (BESLEME) diigmesini basili tutun.

yazici ¢esitli hizlarda ve yapilandirma etiketi {izerinde gdsterilen koyuluk degerinden daha
yiiksek veya daha diisiik koyuluk ayarinda bir dizi etiket (Sekil 1) yazdirir.

Sekil 1 » Yazdirma Kalitesi Raporu
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4. Bkz. Sekil 2 ve Tablo 6. Test etiketlerini inceleyin ve uygulamaniz i¢in en uygun
yazdirma kalitesini belirleyin. Bar kod dogrulayiciniz varsa, ¢ubuk ve bosluklar1 6lgmek
icin ve yazdirma kontrastini hesaplamak i¢in kullanin. Bar kod dogrulayiciniz yoksa, bu
kendini test etme isleminde etiketlere bagh ideal koyuluk ayarini segmek i¢in gozlerinizi
veya sistem tarayicinizi kullanin.

Sekil 2 » Bar kod Koyuluk Karsilastirmasi

DONDURULEN BAR KODLARI
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coxKovy DO REA O
Tablo 6 * Bar kod Kalitesini Belirleme
Yazdirma Kalitesi Tanim
Cok koyu Cok koyu olan etiketler oldukca belli. Bu etiketler okunabilir

ancak "spesifikasyon dahilinde" degil.

¢ Normal bar kod ¢ubuklar1 boyutlarinda artis olur.

» Kiigiik alfasayisal karakter agikliklar miirekeple doldurulabilir.
¢ Dondiiriilen bar kod gubuklar1 ve alanlar1 birlikte ¢alisir.

Hafif koyu Hafif koyu etiketler o kadar belli degil.

¢ Normal bar kod "spesifikasyon dahilinde" olacaktir.

» Kiigiik karakterli alfa sayisallar1 kalin olacaktir ve hafif
doldurulabilir.

¢ Dondiiriilen bar kod alanlari, kodu okunmaz yapan
"spesifikasyon dahili" kodu ile karsilastirildiginda kiigiik kalir.

P1062653-242 Rev. A ZD500 Series™ Termal Transfer Yazicisi Kullanici Kilavuzu 3/6/2014



Sorun Giderme
Yazici Diagnostikleri

Tablo 6 » Bar kod Kalitesini Belirleme (Devami)

Yazdirma Kalitesi

Tanim

"Spesifikasyon "Spesifikasyon dahili" bar kodu sadece bir dogrulayici tarafindan
dahili" dogrulanabilir ancak bazi goriiniis 6zellikleri sergilemelidir.
¢ Normal bar kodlar1 eksiksiz, esit gubuklar ve agik belirgin
alanlara sahiptir.
¢ Dondiiriilen bar kodlar1 eksiksiz, esit gubuklar ve agik belirgin
alanlara sahiptir. Hafif koyu bir bar kod kadar iyi olmamasina
ragmen bar kod "spesifikasyon dahilinde" olacaktir.
» Kiiciik alfasayisal karakterler normal ve dondiiriilen stilde
eksiksiz goriiniir.
Hafif acik Hafif acik etiketler baz1 durumlarda "spesifikasyon dahili" bar
kodlar1 i¢in hafif koyu olanlara tecih edilirler.
¢ Normal ve dondiiriilen bar kodlar1 "spesifikasyon dahilinde"
olacak ancak, kii¢iik alfasayisal karakterler eksik olabilir.
Cok agik Cok agik olan etiketler belli.

e Normal ve dondiiriilen bar kodlarin eksik ¢ubuk ve alanlari
vardir.

» Kiiciik alfasayisal karakterler okunaksiz.

. Tlgili koyuluk degerine ve en iyi test etiketine yazdirilan yazdirma hizina dikkat edin.

. Tlgili koyuluk degerini yapilandirma etiketinde belirtilen koyuluga ekleyin ya da bu

koyuluktan ¢ikarin. Ortaya ¢ikan sayisal deger, 6zel etiket/serit kombinasyonu ve
yazdirma hiz1 i¢in en iyi koyuluk degeridir.

degistirin.

. Gerekirse, koyuluk degerini en iyi test etiketi lizerine yazdirilan koyuluk degerine

. Gerekirse, yazdirma hizini en iyi test etiketindeki benzer yazdirma hizina degistirin.
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Yaziciyi Varsayilan Fabrika Ayarlarina Sifirlama

Bunu uygulamak, yazici yapilandirmasini sebeke dis1 yazici ayarlari i¢in varsayilan fabrika
degerlerine sifirlar. Bu prosediir sonrasinda sensor kalibrasyonu gergeklestirin. (Bkz. Manuel
Kalibrasyon - Medya, sayfa 74.)

Yaziciy: Varsayilan Fabrika Ayarlarina Sifirlama prosediriinii (Kendini test etme
islemini FEED (YUKLEME) + PAUSE (DURDURMA)) uygulamak i¢in asagidaki
adimlari uygulayin:

1. Yaziciyi kapali (O) konuma getirin.

2. Yaziciy1 agik (I)konuma getirirken FEED (BESLEME) + PAUSE (DURDURMA)
diigmesine basin ve basili tutun.

3. 11k 6n panel 15181 sonene kadar FEED (BESLEME) + PAUSE (DURDURMA) diigmesine
basili tutun.

Yazici yapilandirmasi varsayilan fabrika ayarlarina sifirlanir. Bu test sonunda etiket
yazdirilmaz.

Agi Varsayilan Fabrika Ayarlarina Sifirlama
Bu prosediirii uygulayarak ag yapilandirma ayarlarini varsayilan fabrika ayarlarina sifirlayim.

Agi Varsayilan Fabrika Ayarlarina Sifirlama prosediiriinii (Kendini test etme
igslemini CANCEL (iPTAL) + PAUSE (DURDURMA)) uygulamak igin agsagidaki
adimlari uygulayin:

1. Yaziciyi kapali (O) konuma getirin.

2. Yaziciy1 agik (I)konuma getirirken CANCEL (IPTAL) + PAUSE (DURDURMA)
diigmesine basin ve basili tutun.

3. i1k kontrol paneli 15181 sénene kadar CANCEL (IPTAL) + PAUSE (DURAKLAT)
diigmesine basil1 tutun.

Yazici ag yapilandirmasi varsayilan fabrika ayarlarina sifirlanir. Bu test sonunda etiket
yazdirilmaz.
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Communication Diagnostics Mode (iletisim Diagnostik Modu)

Iletisim diagnostik testi yazic1 ve ana bilgisayar arasindaki dahili baglantiy1 kontrol etmek igin
sorun giderme aracidir. Yazici diagnostik modda iken, ana bilgisayardan alinan ASCII metni
altindaki onaltili degerli ASCII karakterleri gibi tiim bilgileri yazdirir. yazic1 CR (satir basi)
gibi kontrol kodlar1 dahil alinan tiim karakterleri yazdirir. Sekil 3, bu testteki tipik test
etiketlerini gosterir.

Not » Test etiketini ters sekilde yazdirin.

Sekil 3 - Communications Diagnostics Test Label (iletisim Diagnostik Test Etiketi)

(AFSAFO394 . 25/AA )

BE 456 53 B5E 46 4F 33 389 34 20 32 35 5E 41 41

N,.18. 10~"FD(Q000

4E 2C 31 38 2C 31 3@ 5E 46 44 25 30 38 39 38

D999 -9999~FS

29 33 39 3¢ 20 39 35 39 39 CE 46 53 @D 8a

AFOO .50"MAAN. 18,

BE 45 4F 3@ 2C 35 3@ 5E 41 41 4E 2C 31 38 20

10~"FDCENTER STA

\‘31 38 SE 4B 44 43 45 4FE 54 45 52 28 53 54 11/

iletisim diagnostik modunu kullanmak igin, asagidaki adimlari uygulayin:

1. Yazdirma genisligini test i¢in kullanilan etiket genisligine esit veya daha az bir genislige
ayarlayim.

2. DIAGNOSTICS MODE (DIAGNOSTIK MOD) segenegini ENABLED (ETKIN) konuma
getirin. Bu ayari degistirmek amaciyla kullanilacak yontemler igin bkz. Kullanici
Kilavuzu.

Yazici diagnostik modu girer ve test etiketi {izerindeki ana bilgisayardan alinan herhangi
bir veriyi yazdirir.

3. Hata kodlar igin test etiketini kontrol edin. Herhangi bir hata i¢in iletigim
parametrelerinizin dogru olup olmadigini kontrol edin.

Hatalar test etiketi iizerinde asagidaki gibi gosterilir:
* FE gerceve hatasini gosterir.

*  OE asim hatasi gosterir.

* FE parite hatasin1 gosterir.

* NE giiriiltii durumunu gosterir.

4. Bu kendini test etme isleminden ¢ikmak ve normal ¢aligmaya geri donmek i¢in yaziciyi
kapali (O) konuma ve ardindan agik (I) konuma getirin.
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Sensor Profile (Sensor Profili)
Asagidaki sorunlar1 gidermek i¢in sensor profil resmini (¢esitli gercek etiketleri gececek)
kullanin:
* Yazici etiketler arasindaki araligi (web) belirlerken zorlanur.

* Yazici bir etiket iizerindeki 6nceden yazdirilmig alanlar1 aralik (web) olarak hatali
tanimlayabilir.

* Yazici seridi tanimlayamiyor.

Yazici hazir durumda iken, bu yontemlerden birini kullanarak sensor profilini yazdirin:

Kontrol paneli a. Yaziciy1 kapali (O) konuma getirin.
tizerindeki diigmeleri b. Yaziciy1 agik (I) konuma getirirken FEED + CANCEL
kullanin. (BESLEME) + (IPTAL) diigmesine basin ve basil tutun.

c. Ilk 6n panel 15181 sénene kadar FEED + CANCEL
(BESLEME) + (IPTAL) diigmesine basili tutun.

ZPL kullanin a. Yaziciya ~JG komutu gonderin. Bu komutla ilgili daha
fazla bilgi edinmek i¢in bkz. Zebra Programlama
Kilavuzu.

Yazici kontrol a. Kontrol paneli ekraninda SENSORS (SENSORLER)

panelinin kullanin. meniisiinde bulunan asagidaki 6gelere gidin. Kontrol

Bkz. TOOLS (Araglar) panelinin kullanilmasi ve meniilere erisim hakkinda daha

Meniisii, sayfa 56 - fazla bilgi edinmek i¢in bkz. KullamiciKilavuzu.

YAZDIRMA

BILGILERI

YAZDIRMA BILGILERI
v SENSOR PROFILE
(SENSOR PROFILI) A

L) YAZDIRMA

a. PRINT (YAZDIR) segenegini segmek i¢in SOL SECIM
diigmesine basin.

Sonuglarinizi bu béliimde gosterilen 6rneklerle karsilastirin. Sensor hassasiyetinin
ayarlanmasi gerekiyorsa yaziciyi kalibre edin (bkz. Manuel Kalibrasyon - Medya, sayfa 74).
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Media Sensor Profile (Medya Sensor Pofili) (Sekil 4) Sensor profilindeki etiketli
MEDIA (MEDYA) (1) satir1 medya sensdr okumay1 gosterir. Medya sensor esik ayarlart WEB
(2) ile gosterilir. Medya disarida esigi OUT (DISARI) (3) ile gosterir. Yukart sekmeler (4)
etiketler arasindaki araligi (web), sekmeler (5) arasindaki hatlari, etiketlerin yerlestirildikleri
yerleri gdsterir ve en listteki numarali hat (6) ¢iktinin bagindan noktalar halinde 6l¢iim yapar.

Sensor profil ¢iktisint medyanizin uzunlugu ile karsilagtirdiginizda, sekmeler medya iizerinde
bulunan araliklarla ayn1 mesafede olmalidir. Mesafeler aynmi degilse, yazici araliklarin nereye
yerlestirildigini belirleyemiyor olabilir.

Sekil 4 » Sensor Profile (Media Section) (Sensor Profili) (Medya Boliimii)

M
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Ek: Arayuz Kablo Tesisati

Bu boliim, tek bir standardize yapilandirmasi olmayan tipik arayiiz kablolar1 i¢in
kablo semalarini saglar.
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Ek: Arayuz Kablo Tesisati
Seri Port Arayiizi

Seri Port Arayuziu

Pin Tanim

1 Kullanilmaz

2 Yaziciya RXD (veri alma) girdisi

3 Yazicidan TXD (veri aktarma) ¢iktisi

4 Yazicidan DTR (hazir veri terminali) ¢iktist -- sunucunun ne

zaman veri gonderebilecegini kontrol eder

5 Sasi topraklama

6 Yaziciya DSR (hazir veri seti) girdisi

7 Yazicidan RTS (gonderme talebi) ¢iktisi -- yazici agikken her
zaman AKTIF konumda

8 CTS (gondermeye uygun) - Yazici tarafindan kullanilmaz

9 +5V @ 0.75 A - sigortal

Seri ve/veya paralel porttan kullanilabilir olan maksimum akimin 0,75 Amps dege-
rini agmamasi gerekir.

XON/XOFF uyusmasi segildiginde, veri akis1t ASCII kontrol kodlar1 DC1 (XON)
ve DC3 (XOFF) tarafindan kontrol edilir. DTR kontrol ucunun etkisi olmaz.

DTE Cihazlarina ara baglanti — Yazici veri terminal ekipmani (DTE) olarak ayar-
lanmistir. Yaziciy1 diger DTE cihazlarina (bir bilgisayarin seri portu gibi)
baglamak i¢in bir RS-232 null modem (¢apraz gegisli) kablosu kullanin. Sekil
31'de gerekli kablo baglantilar1 gosterilmektedir.

KDU'yla (Klavye Goriintii Birimi) baglanti — Orijinal KDU, DCE yazic1 baglan-
tilart i¢in tasarlanmistir ve bir Zebra 6zellestirilmis seri port u¢ degistirici (erkek-
disi) adaptore gereksinim duyar. KDU'ya artik bir KDU adapt6rii de dahildir ve
KDU Adaptor igin Zebra kit par¢ca numarasi 105934-088'dir. ZKDU ve KDU
Plus'in her ikisi de arayiizii otomatik algilar

Yaziciy: bir DTE Cihazina baglama

DB-25S DB-9P DB-9S DB-9P
Konektoriinii Konektoriini Konektoriinii Konektdriinii
DTE Cihazna (PC) Yaziciya DTE Cihazina (PC) Yaziciya

5 TXD DCD 1 1 DCD DCD 1

3 RXD RXD 2 9 RXD RXD| )

4 |BTS XD 3 3 pxo X TXD) 3

5 CTS DTR 4 DTR DTR

o |Dsk GND| g GND GND g

7 [GND DSR| & 6 |DSR DSR| &

g |RED RTS] - 2 RIS RTS|

20 DTR CTS 8 8 CTS >< CTS 8

22 — — 9 9 |— 9
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Ek: Boyutlar

Bu boliimde harici yazici boyutlari verilmektedir.
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Harici ZD500 Series™ Yazici Boyutlari

Harici ZD500 Series™ Yazici Boyutlar
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Harici ZD500 Series™ Yazici Boyutlari

Etiket Dagitici

Kesici
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Harici ZD500 Series™ Yazici Boyutlari
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